1. Charakterystyka planowanych dziatan tj. wykaz obiektéw/robdt do zrealizowania w
strefie ochronnej watu potoku Czarny Dunajec

W zakresie zadania nr 1 tj ,przebudowy i rozbudowy rozdzielczej sieci wodociggowe;j
w czesci ul. Sw. Doroty oraz ul. Nadwodniej w Nowym Targu”
oraz zadania nr 2 ,remontu rozdzielczej sieci wodociggowej wraz z przytgczami w
ul. Nadwodniej w Nowym Targu” w strefie ochronnej watu zaprojektowano wykonanie
budowli, obiektéw liniowych {j. sieci i przytaczy wodociggowych (rurociggi wraz z armaturg
odcinajgcg i pomiarowa.

2. Podstawowe dane techniczne budowli w strefie ochronnej watu.

Zadanie nr 1

Dtugosé¢ wodociggu HDPE ¢ 315 — ~65 m.

Dtugosé wodociggu HDPE ¢ 200 — ~28 m.

Przytgcze HDPE ¢ 50 — ~15 m.

Studnia wodomierzowa — 1szt.

Hydranty nadziemny Dn.80 na przytagczu HDPE ¢ 90 — 1szt.

Gtebokos¢ wykopow do 2m jedynie na odcinku ~30m z uwagi na kolizje z istniejgcym
uzbrojeniem gtebokos¢ do 2,4m.

Najwieksze zblizenie do stopy watu od strony odpowietrznej wyniesie 19,5m

Zadanie nr 2

Dtugos¢ remontowanego odcinka wodociggu HDPE ¢ 200 — ~237 m

tgczna dtugosc¢ przytgczy hydrantowych HDPE ¢ 90 — ~16 m.

Przytgcza HDPE ¢ 63 — ~9 m

Przytgcza HDPE ¢ 40 — ~92 m

Hydranty nadziemny Dn.80 na przytgczu HDPE ¢ 90 — 3szt.

Glebokos¢ wykopow do 2m.

Posadowienie remontowanego wodociggu w ul. Nadwodniej bedzie powyzej korony watu.
Strona odpowietrzna na tym odcinku nie wystepuje. Prawdopodobnie obwatowanie w tym
miejscu zostato ,doklejone” do naturalnego brzegu (skarpy) potoku Czarny Dunajec, niemnigj
obwatowanie jest ujete w ewidencji RZGW i na planie zagospodarowania Nowy Targ 22
zaznaczono strefe ochronng watu.

3. Opis planowanej technologii robét.

Utozenie wodociggdw ( rozbudowa, przebudowa i remont) metodg rozkopows.
Szeroko$¢ wykopdw dla obu zadan, co najmniej 0,8 m dla przewoddw o srednicy do 200mm.
Dla przewodow wiekszych 0,8 m plus zewnetrzna $rednica rurociggu. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ deskowaniem. Wykop winien by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z
wymogami przepisow BHP i Kodeksu Drogowego. Sieci odstoniete nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normami branzowymi.

Wodociggowsa sie¢ rozdzielczg nalezy wykonaé z rur do wody pitnej PE 100, co najmniej PN10
(SDR17); Dz. 315 - 110 mm ze $ciankami wzmocnionymi (typu Wavin TS). Na wodociggu
przewidziano hydranty pozarowe nadziemne z korpusem ze stali nierdzewnej, z zasuwami pod-
ziemnymi. Hydranty montowac¢ na odgatezieniach z rur PE 100 (SDR17) Dz. 90. Armature wodo-
ciggowg montowac na podporach z bloczkéw betonowych.

Potagczenie z istniejgcymi wodociggami ksztattkami kotnierzowymi. Zmiana kierunku trasy
przewodow za pomocg ksztattek zgrzewanych doczotowo lub z wykorzystaniem elastyczno$ci
przewodow PE (minimalny promien giecia w zaleznosci od temperatury otoczenia: 20 xd w
temperaturze 20°C, 35 x d - 10°C, 50 x d - 0°C lub wg wytycznych szczegdétowych producenta
przewodu). Rury i armature o srednicach wiekszych niz Dz.63 nalezy tgczy¢ przez zgrzewanie
doczotowe. Opaski do przytgczy domowych, oraz potgczenia rur PE o srednicach do Dz. 63



(wlgcznie) zgrzewac elektrooporowo. Na wszystkich przytgczach zamontowaé zawory
odcinajgce. Przylgcza wodociggowe z rur PEHD PN10. Rury i ksztattki nalezy skompletowaé
od jednego producenta. Montaz prowadzi¢ przy temperaturach powietrza mieszczacych sie w
zakresie dozwolonym przez producenta ksztattek i przewodow.

Rury z tworzyw nie mogg mie¢ kontaktu z materialami bitumicznymi i substancjami
zawierajgcymi rozpuszczalniki i utrwalacze organiczne.

Dno wykopu oczysci¢ z ostrych kamieni oraz korzeni. Przewody utozy¢é na podsypce
piaskowej, co najmniej 10cm i obsypac piaskiem 20cm nad wierzch rury. Obsypke zagescié
mechanicznie, co najmniej do 95% w skali Proctora. Aby osiggng¢ taki stopieh zageszczenia,
obsypke nalezy wykona¢ z piasku lub zwiru o granulacji od 0,8 = 20 mm. Najwieksza grubosé
zageszczanej warstwy — 25 cm. Wskazane jest zageszczanie sprzetem pracujgcym jedno-
czesnie po obu stronach rury. Zageszczanie jest tatwiejsze, jezeli zawartosé wody w materiale
wypeiniajgcym jest optymalna. Pozostatg czes¢ wykopu, wypemi¢ zgodnie z warunkami
odtworzenia zawartymi w decyzjach Burmistrza Miasta DiT.7230.36.2016 z dnia 10 marca
2016r oraz DiT.7230.49.2016 z dnia 24 marca 2016r. tj pospotkg naturalng. Pozadany
wskaznik zageszczenia zasypki wykopu Is= 1.

Okoto 40cm nad przewodami utozy¢ tasme ostrzegajacg z wktadkg z drutu
miedzianego. Oznakowanie lokalizacyjne i ostrzegajace ma spetnia¢ wymagania: PN-EN
12613:2010 Oznakowanie wizualne ostrzegajgce z tworzyw sztucznych stosowane podczas
uktadania kabli i rurociggéw podziemnych.

Przed zasypaniem wykonanych wodociggdéw, Wykonawca powinien powiadomié
Nadzér Inwestorski oraz Uzytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robét, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Przy odbiorze robét zanikajgcych nalezy zastosowa¢ norme PN-97/B-10725 ,Wodociggi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

Badanie szczelnosci wodociggu wykona¢ wg punktu 8 normy PN-97/B-10725
~Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”. Wodocigg odpowietrzy¢ przez
zawor hydrantowy. Cisnienie probne 1MPa. Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego wg
przywotanej decyzji Burmistrza Miasta.



Wojtczyk Piotr Nowy Targ 30.09.2016 r.
ul. Szaflarska 25a

34-400 Nowy Targ

tel. 502 779 081

Dyrektor

Matopolskiego Zarzadu Melioracji
i Urzadzen Wodnych w Krakowie
ul. Szlak 73

31-153 Krakéw

W odpowiedzi na pismo znak PEK -53-1-229/16 z dnia 21.09.2016r

Prosze o sprostowanie wnioskodawcy na: Gmina Miasto Nowy Targ dziatajaca poprzez
Miejski Zaktad Wodociagow i Kanalizaciji.
Ponadto:

Ustala sie maksymalng szerokosé¢ wykopdéw dla sieci wodociggowej o sSrednicy
Dz.315mm w ul. Doroty pomiedzy weztami W1 i W8 1,2 m plus grubos$¢ szalunkow tj. nie
wiecej niz 1,6 m, dla pozostatych wykopdw pod wodociggi przy ul. Doroty oraz dla przytagczy
i sieci wodociggowej w ul. Nadwodniej 0,8m plus grubos¢ szalunkow tj. nie wiecej niz 1,2m.

Najmniejsza odlegtos¢ remontowanego (wymienianego) przytgcza wodociggowego
Dz.40 mm od osi korony watu na dziatce 11255/3 wyniesie 11,4m. Nie jestem wstanie precy-
zyjnie okresli¢ gdzie przebiegata linia stopy watu, oraz czy w ogdle w miejscu tym przebiegat
wat (czy, tez byta to tylko sciezka, wykonana przy brzegu, na przedtuzeniu korony watu znaj-
dujgcego sie przed mostem oraz okoto 250m dalej.)

Archiwalne zdjecia z okresu, kiedy jeszcze nie byto obwatowan wskazujg, ze poziom ulicy
Nadwodniej réznit sie od obecnego nie wiecej niz kilkanascie cm, a przed nig znajdowat sie
plac i skarpa podobna do obecnej. Prawdopodobnie w rejonie dziatki 11255/3 teren zostat
nadsypany, ale i przed nadsypaniem wznosit sie powyzej obecnej korony. Ponadto na skarpie
powyzej watu znajdujg sie pnie wycietych drzew, ktorych wiek na pewno przekraczat 50 lat, a
obwatowanie byto wykonane na poczatku lat 70-tych.

Nadmieniam, ze catos¢ obwatowan w tym rejonie nalezy zaliczy¢ do 4 kategorii. W przypadku
uszkodzenia watu zagrozony jest jedynie obszar w odlegtosci do 30 m od korony u zbiegu ulic
Kosciuszki i Nadwodniej (dziatki 11158/4,/5,/6, 11159/2,/4,/5,/6 i 11255/1). Poziom dna
wykopdw jest powyzej poziomu wskazanego jako korona watéw, oraz powyzej poziomu wody
500-letniej wg map isok.gov.pl. Dlatego tez geolog ograniczyt opracowanie w odniesieniu do
ul. Nadwodniej do punku 9, poniewaz jest oczywiste, ze te wykopy nie mogg mie¢ zadnego
wptywu na szczelnosé i stabilnos¢ watéw przeciwpowodziowych, o ile mozna je w tym rejonie
tak nazwac.

Ponadto zatgczam:
1. kopie petnomocnictwa dyrektora MZWiK w Nowym Targu.
2. przekroj w miejscu zblizenia na dziatce 11255/3.
3. mape sytuacyjno-wysokosciowg w rejonie ul. Nadwodniej.
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Wykopy nalezy zabezpiecza¢ i oznakowat zgodnie z wymogami przepisow BHP i Kodeksu Drogowego. W bliskosci stupow, studzienek telekomunikacyjnych, uzbrojenia i przewodéw podziemnych wykopy prowadzi¢ recznie a Sciany zabezpieczyé szalunekiem
petnym. W wypadkach gdy jego usunigcie grozifoby oberwaniem Scian wykopu, nalezy pozostawic go w wykopie. Sieci odstonigte nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami branzowymi. Odstonigte kable podwiesi¢ w rurach osfonowych.

Nalezy zachowa¢ poziomq odlegfos¢, co najmniej 0,5 m pomiedzy projektowanym wodociggiem a stupami linii napowietrznych.

Rury ochronne na kablach teletechnicznych i energetycznych napiecia ponziej 30kV stosowa¢, gdy odlegfos¢ pionowa przy skrzyzowaniu lub pozioma przy zblizeniu do wodociqgu i kanalizacji jest mniejsza od 25cm + $rednica rurociggu.

Dla napigcia 30 —110 kV odpowiednio 50cm + srednica rurociqgu. Wewnetrzna srednica rury ochronnej co najmniej 1,5 srednicy kabla i nie mniej niz 50mm. Dfugos¢ rury ochronnej co najmniej 0,5 m poza skrzyzowanie.

Rury ochronne na wodociggach stosowa¢ przy skrzyzowaniu z kanalizacjg, gdy odlegtos¢ pionowa jest mniejsza niz 0,6m

Na skrzyzowaniach gazociqgu z wodociggiem zachowaé odlegfosé pionowq miedzy zewnetrznq §ciankq gazociggu (rurg ochronng) a rurociggiem nie mniejszq niz 10cm.

Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do budynkdw, ograniczajqc do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

LEGENDA:
Projektowany wodociqg #315—290 oraz przytqcza 50, 40 (PE100, SDR17, PN10)
= = = = == QOdcinki sieci wodociggowej i przyfgcza do remontu (wg odrebnego opracowania)
—X—>%—%— Odcinki wodociggu do wyfqczenia z eksploatacji. ——%— nieczynne odcinki wodociqgu
xZ Projektowane zasuwy odcinajqce.
5 Hn Projekt. hydranty nadziemne DN. 80 (hydrant i zasuwa przedhydrantowa na przytqczu HDPE $90)

582 0 Punkty charakterystyczne wodociqgu (odwzorowane na profilach)
\\/2579.90) Rzedna projektowanego terenu

Rzedna osi rurociqgu
Nawierzchnie do rozbiorki i odtworzenia uwzlgdnione w przedmiarze budowy sieci wodociggowe]j

— nawierzchnie z kostki betonowej

jezdnie asfaltowe

— chodniki o nawierzchni asfaltowej . o~ Nazwa obiektu | Rozdzielcza sie¢ wodociqgowa skala
) i lokalizacja | Nowy Targ, ul. Nadwodnia, ul. Sw. Doroty 1:500

— nawierzchni z betonu wylewanego na miejscu 8 o . 2 |inwestor MZWiK

o ‘ . . . == 878 | gdres 34—400 Nowy Targ, ul. Dtuga 21 o rys. 4

rozbidrki i odtworzenia uwzlednione w przedmiarze budowy przyfqczy wodociggowych o £V 2o - : - — - -
Q.’O'-%ZOR Temat proj. | Przebudowa i rozbudowa rozdzielcze] sieci WOdO(-:IQQOWEJ.

— nawierzchnie z kostki betonowe;j N B oo |Temat rys. | PZT — nawierzchnie do rozbidrki i odtworzenia.
== 5 3 [Data 04.2017 ] _imie i nazwisko nr_upr. podpis

— chodniki o nawierzchni asfaltowej o E”g%a Projektant | mgr inz. Piotr Wojtczyk | MAP/0080/PW0S/03
- - Sprawdzajgc




