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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. CZESC OPISOWA:
1. Stan prawny:

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie:

e w pasie drogowym, na dziatkach ewidencyjnych nr: dz. 11162 fragment ul.
Nadwodniej 11377/3, 11377/4, 11443, 11442/4, 11435/2 - bedacych
wiasnosciag Gminy Miasto Nowy Targ w zarzadzie Burmistrza Miasta Nowy
Targ badz Skarbu Panstwa w zarzadzie Urzedu Miasta Nowy Targ;

. na dziatce ewidencyjnej nr: 11442/3— bedgcej wtasnoscig prywatng;

Granice oddziatywania inwestycji nie wykraczajg poza obszar wymienionych powyzej
dziatek. Inwestor odwiadcza, ze posiada prawo dysponowania nieruchomosciami,
przez ktore przebiegac bedzie inwestycja, na cele budowlane.

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze objetym ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum) uchwata nr L/550/2010
z dn. 08.11.2010r. (Dziennik Urzedowy Wojewédztwa Matopolskiego poz.5444 z 08.12.2010r)
oznaczonym symbolami 27.KDD2 i 48. KDD2 - teren drég publicznych dojazdowych, 4.KDW -

teren drég wewnetrznych, 6.MUS - teren zabudowy mieszkaniowej i ustugowej oraz KDZ - teren drog
publicznych zbiorczych. Ponadto w MPZP teren inwestycji wskazano jako zagrozony powodzig w przypadku
przerwania obwatowan - ZZ2.

W mysl Rozporzgdzenia RM z 09.11.2010r w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko Dz.U. 213 z 2010 r. poz. 1397 ze zmianami
Dz.U. z 2013 r. poz. 817 przedsiewziecie nie zalicza sie do; mogagcych zawsze
znaczgco jak i potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

2. Przedmiot i zakres inwestycji:

Przedmiotem opracowania (inwestyciji) jest wykonanie wodociggu rozdzielcze-

go w ul. Sw. Doroty pomiedzy punktami oznaczonymi na projekcie zagospodarowa-
nia W1-W20 oraz we fragmencie ul. Nadwodniej pomiedzy punktami oznaczonymi
W18-W24.
Wigczenie projektowanego wodociggu do wodociggu PEHD ¢ 315 na dziatce
11435/2. Potgczenie z kolejnym odcinkiem istniejgcego wodociggu ¢ 300 na dziatce
11377/3 biegngcym na poétnoc w kierunku komory zasuw i dalsze prowadzenie
rurociggu PEHD ¢ 200 w ul. Doroty w kierunku Nadwodniej. Potgczenie na dziatce
11377/3 z istniejagcym wodociggiem ¢ 100 w ul. Sw. Doroty. Odej$cie rurociggiem
PEHD ¢ 200 w ul. Nadwodnig (dziatke 11162). Dzieki takiemu poprowadzeniu
wodociggu wytgczone zostang z eksploatacji odcinki sieci wodociggowej prowadzone
w terenach prywatnych o przeznaczeniu zabudowg mieszkalng i ustugowg (obecnie
czesciowo zabudowane, a czesciowo bedgce uzytkami zielonymi). W zwigzku z tym
wykonane zostanie nowe przytgcze na dziatce 11442/3 oraz do budynku nr 29 przy
ul. Nadwodniej. Ponadto wykonany zostanie spust PEHD ¢ 110 z wodociggu do
studzienki kanalizacji opadowej oraz dwa hydranty nadziemne Dn. 80. Powyzsze
roboty budowlane, w strukturze catej sieci wodociggowej nie stanowig zmiany
funkcjonalnej. Sg odtworzeniem istniejgcego uktadu hydraulicznego sieci, choé
projektowana trasa sieci rézni sie od istniejgce;.

Dopuszcza sie wykonanie inwestycji w dwu etapach.

W jednym z etapédw nalezy wykona¢ odcinek wodociggu przebiegajacy w
ul. Sw. Doroty. Z uwagi na lokalizacje inwestycji w bliskosé watéw przeciwpo-
wodziowych, oraz posadowienie w poziomie przepuszczalnych, czwartorzedowych,
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utworow piaszczysto-zwirowych termin robot nalezy ustalic na podstawie dtugo-
terminowych prognoz meteorologicznych i hydrologicznej (na okres standéw niskich i
Srednich w potoku Czarny Dunajec) z wytgczeniem miesiecy zimowych 1 listopad do
31 marca roku.

Natomiast odcinek w ul. Nadwodniej nalezy wykonaé w okresie bezposrednio
poprzedzajacym, lub podczas remontu nawierzchni ulicy Nadwodniej.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie o przeznaczeniu pod zabudowe
mieszkaniowg i ustugowg. Dziatki, na ktérych projektuje sie rozdzielczg siec
wodociggowg stanowig pasy drog publicznych i wewnetrznych. Znajduje sie na nich
infrastruktura sanitarna, oraz gazowa i elektryczna. Czes¢ wodociggu zlokalizowana
bedzie w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy watu po stronie odpowietrzne;.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektowany wodocigg nie zmienia dotychczasowego zagospodarowania
terenu. Rurociggi bedg utozone w terenie o nawierzchni utwardzonej i planowanej do
utwardzenia (pod jezdnig, poboczem, chodnikami, drogg gruntowg). Wykonanie
wodociggu na odcinku, na ktérym dotychczas go nie byto umozliwi przytgczenie do
wodociggu miejskiego mieszkancom, ktérzy dotgd byli pozbawieni takiej mozliwosci.

Z uwagi na mate przykrycie istniejgcych kanatow kanalizacyjnych, projekto-
wane wodociggi bedg w kilku przypadkach przebiegaé ponizej kanatow na znacznym
zagtebieniu.

Projektowany wodocigg nie bedzie wptywat na eksploatacje istniejgcej infrastruktury
podziemne;j.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu:

Powierzchnia - nie dotyczy.

Dtugos¢ wodociggu HDPE ¢ 315 - ~70 m

Dtugosé¢ wodociggu HDPE ¢ 200 — ~96 m.

Dtugos¢ wodociggu HDPE ¢ 200 — ~25 m.

Dtugos¢ wodociggu HDPE ¢ 110 — ~3 m.

Spust HDPE ¢ 110 — ~3 m.

Przytgcze HDPE ¢ 50 — ~15 m.

Przytgcza HDPE ¢ 40 — ~11 m

Studnia wodomierzowa — 1szt.

Hydranty nadziemny Dn.80 i zasuwy na przytgczu HDPE ¢ 90 — 2szt.

6. Dane na temat zabytkéw i ochrony terenu inwestycji:

Inwestycja znajduje sie w obszarze stanowigcym strefe ochrony konserwa-
torskiej. Na terenie usytuowania przedsiewziecia nie wystepujg zabytki oraz wartosci
przyrodnicze objete ochrong konserwatorskg. Cze$¢ wodociggu zlokalizowana
bedzie w odlegto$ci mniejszej niz 50 m od stopy watu po stronie odpowietrznej
(obszarze objetym zakazami z art. 88n prawa wodnego). Decyzjg marszatka
uzyskano zwolnienie z powyzszych zakazow dla przedmiotowej inwestyciji.

Opisane w projekcie roboty budowlane nie naruszajg zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkdbw oraz dobr kultury wspoétczesnej okreslonych w §12 MPZP
Nowy Targ 22.



7. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego:

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepujg tereny gornicze.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw:

Budynki, ktére bedg mogty byé zasilane z nowej sieci wodociggowej, juz
obecnie posiadajg wode biezgcg z lokalnych ujeé podziemnych. Zatem inwestycja
nie przyczyni sie do wzrostu zuzycia wody, oraz ilosci odprowadzanych $ciekdw.

Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcego drzewostanu. Po utozeniu
rurociggéw teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego i uzytkowa¢ w dotych-
Czasowy sposob.

9. Opis robét budowlanych:

Projektowany wodocigg rozdzielczy powtarza dotychczasowy uktad pierscie-
niowy wodociggu, przenoszac jego prowadzenie poza tereny prywatne.

Termin rob6t w ulicy Sw. Doroty ustali¢ na podstawie dtugoterminowych
prognoz meteorologicznych i hydrologicznej (na okres bez przekroczen standow
ostrzegawczych w potoku Czarny Dunajec) z wytgczeniem miesiecy zimowych
1 listopad do 31 marca roku. Termin robot w ul. Nadwodniej zsynchronizowac z re-
montem nawierzchni ulicy Nadwodniej.

Na czas robét budowlanych nalezy wykonac i zatwierdzi¢ projekt organizacii
ruchu. Rozpoczecie rob6t moze nastgpi¢ po uprzednim zawiadomieniu instytucji, jak
réwniez uzytkownikdw majgcych swoje uzbrojenie w obszarze inwestycji o terminie i
zakresie prowadzonych prac, oraz uzgodnieniu z nimi bezpiecznych metod pracy i
jesli bedzie wymagane, zasad nadzoru branzowego. Nalezy opracowac instrukcje
bezpiecznego wykonywania robo6t (IBWR) w poblizu ipod liniami elektroener-
getycznymi, oraz uzgodni¢ jg z odpowiednimi stuzbami zarzadcy sieci elektro-
energetycznej. Nalezy zabezpieczy¢ punkty osnowy geodezyjnej.

Odbiorcéw wody nalezy powiadomi¢ na co najmniej tydzien przed rozpo-
czeciem robot budowlanych, oraz ustali¢ z nimi ewentualne okresy wytgczenia dosta-
wy wody. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscia, dojazdy, oraz cigg-
to$¢ dostawy ,mediow” do budynkdéw, ograniczajgc do niezbednego minimum
ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

|. MATERIALY.

Wodociggows sie¢ rozdzielczg nalezy wykona¢ z rur do wody pitnej PE 100, co

najmniej PN10 (SDR17); Dz. 315 - 110 mm ze $ciankami wzmocnionymi PE 100 RC
XSC 50 (typu Wavin TS). Na wodociggu przewidziano hydranty pozarowe nadziemne
z korpusem ze stali nierdzewnej, z zasuwami podziemnymi. Hydranty montowac¢ na
odgatezieniach z rur PE 100 (SDR17) Dz. 90. Armature wodociggowg montowac na
podporach z bloczkéw betonowych. Zastosowa¢ zasuwy klinowe uznanych
producentéw (Hawle, Krammer, AVK Ilub inng o réwnorzednych parametrach.)
Skrzynki zasuw duze typ W-1 wg DIN4056. Usytuowanie armatury oznakowaé
tabliczkami z domiarami umocowanymi na obiektach trwatych. Potgczenie z istnieja-
cymi wodociggami ksztattkami kotnierzowymi.
Na koncu przytgcza na dziatce 11442/3 wykonac prefabrykowang studzienke wodo-
mierzowg z wodomierzem, zaworami odcinajgcymi i zaworem antyskazeniowym
zamontowanymi na konsoli przytgczonej do wezy elastycznych (typu EWE Arma-
turen). Wodomierz Dn. %” Qn=4m3h ze zdalnym odczytem radiowym typu walk-by.



Zmiana kierunku trasy przewoddéw za pomocg ksztattek zgrzewanych doczo-
towo lub z wykorzystaniem elastycznosci przewodoéw PE (minimalny promien giecia
w zaleznosci od temperatury otoczenia: 20 x d w temperaturze 20°C, 35 x d - 10°C,
50 x d - 0°C lub wg wytycznych szczegétowych producenta przewodu). Rury i arma-
ture o Srednicach wiekszych niz Dz.63 nalezy tgczyC przez zgrzewanie doczotowe.
Opaski do przytgczy domowych, oraz potgczenia rur PE o $rednicach do Dz. 63
(wkacznie) zgrzewacé elektrooporowo.

Zaprojektowano dodatkowy spust awaryjny z wodociggu do studzienki kanalizaciji
opadowej rurg PE 100 (SDR17) Dz. 110 mm z zasuwg odcinajgcg Dn100.

Rury i ksztattki nalezy skompletowa¢ od jednego producenta. Montaz prowadzié przy
temperaturach powietrza mieszczgcych sie w zakresie dozwolonym przez produ-
centa ksztattek i przewodow.

Rury z tworzyw nie mogg miec¢ kontaktu z materiatami bitumicznymi i substancjami
zawierajgcymi rozpuszczalniki i utrwalacze organiczne.

Il. WYKOPY POD ZAPROJEKTOWANA INFRASTRUKTURE SANITARNA,
Ut OZENIE PRZEWODOW, ARMATURY, ODBUDOWA NAWIERZCHNI.

Po wytyczeniu trasy projektowanych rurociggéw roboty ziemne nalezy prowa-
dzi¢ zgodnie PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz
PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”..

Wykopy w ulicy Sw. Doroty wykonywaé w okresie stanéw niskich i $rednich w
potoku Czarny Dunajec.

Szerokos¢ wykopdw, co najmniej 0,8 m dla przewoddéw o srednicy do 200mm.
Dla przewodow wiekszych 0,8 m plus zewnetrzna Srednica rurociggu. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ deskowaniem. Zabezpieczenie wykopow i terenu robot ziemnych
przed wodami opadowymi lezy w gestii Wykonawcy. Wykop wykona¢ mechanicznie
a w bliskosci uzbrojenia podziemnego i obiektéw budowlanych recznie. Wykop
winien byC¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z wymogami przepisow BHP
i Kodeksu Drogowego. Sieci odstoniete nalezy zabezpieczyé zgodnie z normami
branzowymi. Odstonigte kable podwiesi¢ w rurach ostonowych. Wykopy w bliskos$ci
stupow linii napowietrznych oraz studzienek telekomunikacyjnych, oraz zawsze gdy
zachodzi taka potrzeba zabezpieczy¢ deskowaniem petnym, ktére nalezy pozostawié
w wykopie.

Przejscie pod jezdnig ul. Nadwodniej do budynku nr 29 nalezy wykonaé metodag
bezwykopowg przeciskiem udarowo-pneumatycznym lub hydraulicznym, bez
naruszenia istniejgcej nawierzchni jezdni.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ poza strefg kontrolowang gazociggu.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych rurociggéw z kablami ener-
getycznymi i telekomunikacyjnymi, gdy odlegto$¢ pionowa na skrzyzowaniu lub
pozioma przy zblizeniu jest bliska lub mniejsza niz 25cm + $rednica rurociggu nalezy
stosowac ostony. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach, jezeli kabel utozony jest pod
rurociggiem nalezy zastosowacC ostony otwarte (przegrody). Na kable biegngce
powyzej rurociggu natozy¢ rury ochronne wystajgce 0,5 m poza obrys przeciecia
z uzbrojeniem. Srednica wewnetrzna ostony otaczajgcej powinna byé réwna, co
najmniej 1,5 krotnej zewnetrznej srednicy wprowadzonego kabla, jednak nie mniej
niz 50 mm. W przypadku utozenia kilku kabli w jednej ostonie otaczajgcej powierzch-
nia otworu nie powinna by¢ mniejsza niz trzykrotna suma powierzchni przekrojow
utozonych kabli. Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajgcych powinny by¢
uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem. Szczegdty ukfadania,
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oraz zabezpieczania kabli podziemnych okre$la norma SEP-E-004.-,Elektro-
energetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Na skrzyzowaniach wodociggu z kanalizacjg, gdy odlegtos¢ pionowa jest
mniejsza od 60cm na wodocigg natozy¢ rury ochronne wystajgce ~1m poza obrys
przeciecia z kanatem.

Minimalna gtebokos¢ utozenia przewodu wodociggowego powinna byc¢ taka,
by przykrycie od wierzchu przewodu do powierzchni terenu bylo wieksze o 0,4 m od
gtebokosci przemarzania gruntu wedtug normy PN-81/B-03020 tj. 1,6 m. Przewody o
niedostatecznym przykryciu obsypaé warstwg zuzla wielkopiecowego lub
keramzytu.

Dno wykopu oczys$ci¢ z ostrych kamieni oraz korzeni. Przewody utozy¢ na podsypce
piaskowej, co najmniej 10cm i obsypac piaskiem 20cm nad wierzch rury. Obsypke
zagesci¢ mechanicznie, co najmniej do 95% w skali Proctora. Aby osiggngc taki sto-
pien zageszczenia, obsypke nalezy wykona¢ z piasku lub Zzwiru o granulacji od
0,8 + 20 mm. Najwieksza grubos¢ zageszczanej warstwy — 25 cm. Wskazane jest
zageszczanie sprzetem pracujgcym jednoczesnie po obu stronach rury. Zageszcza-
nie jest tatwiejsze, jezeli zawarto$¢ wody w materiale wypetniajgcym jest optymalna.
Pozostatg czes¢ wykopu, w zaleznos$ci od rodzaju wystepujgcej nawierzchni,
wypetni¢ zgodnie z warunkami odtworzenia zawartymi w decyzji Burmistrza Miasta
DiT.7230.36.2016 z dnia 10 marca 2016r. tj pospotkg naturalng. Pozgdany wskaznik
zageszczenia zasypki wykopu Is= 1.

Zasypka winna by¢é wznoszona réwnomiernie. W przypadkach gdzie dopuszczono
zasypanie wykopu gruntem rodzimym, nalezy usung¢ z niego (odsia¢) ewentualne
duze skaty, korzenie i inne ostre przedmioty.

Zageszczenie nalezy wykonywac sprzetem mechanicznym dla zapewnienia stabilne-
go podtoza. Okoto 40cm nad przewodami utozy¢ tasme ostrzegajgcg z wkiadkg z
drutu miedzianego. Oznakowanie lokalizacyjne i ostrzegajgce ma spetnia¢ wyma-
gania: PN-EN 12613:2010 Oznakowanie wizualne ostrzegajgce z tworzyw
sztucznych stosowane podczas ukfadania kabli i rurociggéw podziemnych.

Przed zasypaniem wykonanych wodociggdéw, Wykonawca powinien powia-
domié Nadzor Inwestorski oraz Uzytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robdt,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przy odbiorze robdt zanikajgcych nalezy zastosowa¢ norme PN-97/B-10725
,<Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania’.

Ill. BADANIE SZCZELNOSCI ULOZONYCH PRZEWODOW.

Badanie szczelnosci wodociggu wykona¢ wg punktu 8 normy PN-97/B-10725
,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”. Wodocigg odpowietrzy¢
przez zawor hydrantowy. Cisnienie probne 1MPa. Wodocigg po pomy$inej prébie
szczelnosci poddac ptukaniu i dezynfekciji.

Nalezy zastosowac sie do uwag i zaleceh zawartych w zatgczonych uzgodnie-
niach branzowych i w protokole ZUDP. Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg
kazdorazowo zgody nadzoru autorskiego i MZWiK w Nowym Targu.

Po wykonaniu infrastruktury podziemnej, przed zasypaniem, nalezy dokonac
inwentaryzacji geodezyjnej i zgtosic jg do odbioru technicznego eksploatatorowi sieci.
Préby i odbiory przy wspétudziale przedstawiciela MZWiK w Nowym Targu.
Nawierzchnie odtworzy¢ do stanu okreslonego w przywotanej decyzji Burmistrza
Miasta DiT.7230.36.2016 z dnia 10 marca 2016r. Przebudowe wodociggu w ulicy
Nadwodniej wykona¢ przed planowang przebudowg drogi.



UWAGA!
Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych producentéw niz podane na rysun-
kach i w opisie technicznym, pod warunkiem zachowania identycznych parametrow.
Zastosowane materiaty budowlane muszg posiadac deklaracje wfaSciwosci
uzytkowych Ilub deklaracje zgodnosci potwierdzajgce Ze, wyroby te zostaly
wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.
Urzgdzenia majgce kontakt z wodg pitng muszg miec¢ atest PZH dopuszczajgcy do
stosowania.
Hydranty pozarowe majg posiada¢ S$wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w
ochronie pozarowej przez jednostke badawczo-rozwojowg Panstwowej Strazy
Pozarnej i by¢ oznaczone znakiem jednostki dopuszczajgcey.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Wojtczyk
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UWAGA:

Wykopy nalezy zabezpieczat i oznakowa¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP i Kodeksu Drogowego. W bliskosci stupdw, studzienek telekomunikacyjnych, uzbrojenia i przewodéw podziemnych wykopy prowadzi¢ recznie a §ciany zabezpieczy¢ szalunekiem
pefnym. W wypadkach gdy jego usunigcie grozifoby oberwaniem scian wykopu, nalezy pozostawi¢ go w wykopie. Sieci odstoniete nalezy zabezpieczyé zgodnie z normami branzowymi. Odsfonigte kable podwiesic w rurach osfonowych.

Nalezy zachowa¢ poziomq odlegfos¢, co najmniej 0,5 m pomigdzy projektowanym wodociggiem a stupami linii napowietrznych.

Rury ochronne na kablach teletechnicznych i energetycznych napiecia ponziej 30kV stosowa¢, gdy odlegfos¢ pionowa przy skrzyzowaniu lub pozioma przy zblizeniu do wodociqgu i kanalizacji jest mniejsza od 25cm + $rednica rurociggu.

Dla napigcia 30 —110 kV odpowiednio 50cm + $rednica rurociqgu. Wewnetrzna Srednica rury ochronnej co najmniej 1,5 srednicy kabla i nie mniej niz 50mm. Dfugos¢ rury ochronnej co najmniej 0,5 m poza skrzyzowanie.

Rury ochronne na wodociggach stosowat przy skrzyzowaniu z kandlizacjg, gdy odlegfos¢ pionowa jest mniejsza niz 0,6m

Na skrzyzowaniach gazociqgu z wodociggiem zachowa¢ odlegfos¢ pionowq miedzy zewnetrzng $ciankg gazociggu (rurq ochronng) a rurociggiem nie mniejszq niz 10cm.

Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do budynkdw, ograniczajgc do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.
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Informacje dotyczqgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Obiekt: Rozdzielcza sie¢ wodociggowa w czesci ul. Sw. Doroty
oraz ul. Nadwodniej w Nowym Targu.

Inwestor: Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji
34-400 Nowy Targ, ul. Dluga 21

Lokalizacja: dz. 11162 fragment ul. Nadwodniej
1137773, 11377/4, 11443, 11442/4, 11435/2 fragment ul. Sw. Doroty
11442/3 posesja przy ul. Sw. Doroty
obreb ewidencyjny 001 Nowy Targ,
jednostka ewidencyjna 121101 1 Nowy Targ

Projektant:  Piotr Wojtczyk
ul. Szaflarska 25a, 34-400 Nowy Targ

Nowy Targ — kwiecien 2017r.
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Z uwagi na specyfike robot kierownik budowy jest zobowigzany, w oparciu
o0 poniiszq informacje, sporzqdzi¢ lub zapewnié sporzgdzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Rozporzgdzenie M.1. z 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia. Dz.U. Nr 120 poz.1126)

1. Zakres robot oraz kolejnos$¢ realizacji:

Zakres robot okresla powyzszy projekt.

Prace mozna podzieli¢ na kilka etapow:

- geodezyjne wytycznie projektowanych obiektow,

- rozebranie nawierzchni pod wykopy,

- wykonanie wykopow pod sieci sanitarne,

- zabezpieczenie w rejonie kolizji istniejacych kabli energetycznych, teletechnicznych
1 przewodow gazowych

- ulozenie rurociggdéw, montaz armatury, wykonanie blokow oporowych

- proby 1 odbiory przed zasypaniem,

- wlaczenie wodociagu do istniejgcych siect

- zasypanie 1 zageszczenie wykopow,

- wykonanie podbudowy i odtworzenie nawierzchni.

- plantowanie terenu,

- wykonanie prac wykonczeniowych 1 porzadkowych.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

W sasiedztwie inwestycji znajdujg sie:

Droga publiczna o nawierzchni bitumicznej;

Budynki mieszkalne oraz (nieliczne) inwentarskie 1 produkcji rzemieslniczej wraz z
instalacjami 1 urzgdzeniami technicznymi;

Podziemne linie energetyczne 1 teletechniczne, kanalizacje sanitarna 1 opadowa,
wodociagi, gazociag;

Napowietrzne linie energetyczne 1 telekomunikacyjne.

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarzal zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Ulice — zagrozenie od ruchu komunikacyjnego,

Linie energetyczne — zagrozenie porazeniem podczas pracy sprzgtem zmechanizowanym
oraz podczas prowadzenia wykopOw recznie,

Gazociag — wysokie zagrozenie w przypadku, rozszczelnienia, uszkodzenia sieci gazowe;.

4. Przewidywane zagrozenia  wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych:

W trakcie wykonywania wystepuja zagrozenia specyficzne dla danych rodzajow robot.
Zagrozenia te wynikaja z prowadzenia robot budowlano-montazowych 1 rozbiorkowych
w trakcie bezposredniej bliskosci czynnych drog i czynnych sieci (linii napowietrznych 1
kablowych) energetycznych, teletechnicznych oraz innego uzbrojenia podziemnego. Przy
prowadzonych robotach nalezy dazy¢ do nieprzerwanego funkcjonowania istniejacych
sieci doprowadzajacych media i energie.

Wystepuje zagrozenie przysypania w przypadku osuni¢cia wykopu.

W przypadku ulatniania si¢ gazu wystepuje niebezpieczenstwo zatrucia gazem, wybuchu,
badz zapalenia gazu uchodzacego przez nieszczelnosci.
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W wypadku uszkodzenia linii energetycznych wystgpuje niebezpieczenstwo porazenia
pradem.

Do prac niebezpiecznych wymagajacych szczegdlnej uwagi i1 stosowania zasad BHP
nalezy zaliczy¢ takze: cigcie nawierzchni asfaltowej 1 prace zwigzane z uzupehianiem,
odtwarzaniem tej nawierzchni.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystagpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikOw w oparciu o przepisy bezpieczenstwa 1 higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlanych zwracajac szczeg6dlng uwage na warunki 1
metody odbiegajace od typowych oraz sposodb postepowania w przypadku awarii.
Instruktaz powinien udzieli¢ kierownik budowy jako odpowiedzialny za bezpieczenstwo
na budowie.

Nalezy omowi¢ szczegdlowo zakres robot oraz wszystkie mogace wystapi¢ zagrozenia
podczas ich wykonywania z uwzglgdnieniem postepowania na wypadek zaistnienia
zagrozenia, oraz konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywi-
dualne;.

Nalezy ustali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczego6lnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone do tego celu odpowiednie osoby.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna i sprawng komunikacje,
umozliwiajgaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W ramach prowadzonych prac budowlanych nalezy przestrzega¢ aktualnych
przepisOw dotyczacych warunkow 1 sposobow wykonywania okreslonych czynnosci, a tak-
ze warunkoéw 1 wymagan dotyczacych stosowanego sprzetu 1 urzadzen. Nalezy tez stoso-
wa¢ odpowiedni nadzor nad prowadzonymi pracami.

a) Teren wykonywania robdt budowlanych nalezy zabezpieczy¢ 1 oznakowaé zgodnie z
wymogami przepisow BHP 1Kodeksu Drogowego, w szczegdlnosci wykopy,
wydzielajgc miejsca w ktorych dopuszcza sie przejscie osob niezwigzanych z budowa.

b) Kazdy pracownik musi by¢ wstepnie przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa 1 higie-
ny pracy na stanowisku roboczym.

c) Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

d) Na budowie nalezy stosowac str6j ochronny 1 srodki ochrony osobiste;].

e) Maszyny 1 urzadzenia muszg by¢ sprawne z kompletnymi ostonami 1 elementami
zapewniajacymi bezpieczenstwo.

f) Nalezy przestrzega¢ instrukcji obslugi maszyn i sprzetu.

g) Obslugg maszyn 1 urzadzen moga si¢ zajmowac pracownicy posiadajacy stosowne
uprawnienia.

h) Ruch pojazdow na budowie powinien si¢ odbywaé¢ w ustalony sposob 1 w miejscach
okreslonych w technologii prac.

1) Nie nalezy przebywac¢ w zasiggu pracy ramienia koparki.

j) Prace prowadzone w poblizu urzadzen naziemnych i podziemnych, a szczeg6lnie linii
elektrycznych, przewodow pod ci$nieniem, nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznos-
cig w sposob okreslony w stosownych przepisach.

k) W trakcie prac, w obrgbie czynnej linii elektroenergetycznej, nie wolno bezposrednio
pod nig lokalizowa¢ stanowisk pracy, sktadowisk wyrobodw, materialow i maszyn
a odlegltos¢ liczona w poziomie od skrajnych przewodéw powinna by¢ nie mniejsza niz
(granice szeroko$ci stref niebezpiecznych) wyznaczona § 55 rozporzadzenia MI
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)

n)
0)
p)

w sprawie bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
z 6.11.2003r.

Nalezy opracowac instrukcje bezpiecznego wykonywania robdt (IBWR) w poblizu
ipod liniami elektroenergetycznymi oraz uzgodni¢ ja z odpowiednimi shuzbami
zarzadcy sieci elektroenergetyczne;.

Nalezy przestrzega¢ wymogow dotyczacych prowadzenia robdt ziemnych — wykopow.
Wykopy nalezy starannie zabezpiecza¢ szalunkami przed osunig¢ciem, jak 1 przed
wpadnigciem o0s6b niezwigzanych z budowa. Nie wolno pozostawia¢ niezabezpieczo-
nych otwartych wykopow.

Na budowie nalezy zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy.

Sprzet gasniczy na budowie ma by¢ sprawny, z wazng legalizacja.

Poniewaz nie wyklucza si¢ istnienia nie zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu,
oraz rozbieznosci z mapa (w szczego6lnosci kabli energetycznych 1 gazociagdéw) nalezy
zwroci¢ uwage na bezpieczenstwo prowadzenia robot, zwlaszcza, sprzetem mechanicz-
nym — w tym celu wykopy prowadzone sprz¢tem mechanicznym powinny by¢ wyko-
nywane pod Scistym nadzorem, po wczesniejszych rgcznych przekopach inwenta-
ryzujacych. W razie odkrycia nie zinwentaryzowanych sieci roboty nalezy wykonywac
recznie.

Nalezy wycigga¢ surowe konsekwencje z nieprzestrzegania przepisOw 1 obowigzujacych

instrukcji szczegdtowych.

Podczas prowadzenia rob6t budowlanych moga by¢ zastosowane materialy (wyroby budowlane) w zakresie odpowiadajacym ich wiasci-
wosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu (co oznacza, ze ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja prawidtowo zaprojektowa-
nym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktorych majg by¢ zastosowane w sposob trwaly, spetnienie podstawowych wymagan, o
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane), wprowadzone do obrotu i udostgpnione na rynku
krajowym zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.4.2004r tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z p6zn. zmianami z
2015 r. poz. 1165,z2016 r. poz. 542

Podczas realizacji inwestycji nalezy wszystkie prace wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnymi
normami, oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Opracowat:
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Nowy Targ - 01.04.2017 r.

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia
projektowanej budowli:

Projektowana na dziatkach nr 11162 (fragment ul. Nadwodniej) oraz 11377/3,
11377/4, 11443, 11442/4, 11435/2, 11442/3 (fragment ul. Sw. Doroty oraz dz.
przylegta) w obrebie ewidencyjnym 001 Nowy Targ, jednostce ewidencyjnej
121101_1 Nowy Targ, sie¢ wodociggowa, bedzie utozone w terenie, w ktérym nie
wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne w prostych warunkach grunto-

wych.

Projektowany wodocigg nie stwarza zagrozenia znaczgcego oddziatywania
na srodowisko. Utozony bedzie w wykopach rozpartych. Na podstawie badan
geotechnicznych gruntu wykonanych w sierpniu 2016r. i opracowanej na ich
podstawie opinii geotechnicznej ustala sie pierwszg kateqorie geotechniczna.

Podstawa prawna - Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Dz.U.R.P. Poz. 463 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektoéw budowlanych.
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Informacja o obszarze odziatywania obiektu

Wodocigg rozdzielczy w ul. Nadwodniej oraz ul. Sw. Doroty na dziatkach 11162,
11377/3, 11377/4, 11443, 11442/4, 11435/2, oraz przytgcze wodociggowe na
dziatce 11442/3, w obrebie ewidencyjnym 001 Nowy Targ, jednostce ewidencyj-
nej 121101_1 Nowy Targ.

W mysl prawa budowlanego przez obszar oddzialywania obiektu — nalezy rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajqcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu.

1) Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:

Brak obowigzujacych przepiséw, w oparciu o ktére, mozna okresli¢ obszar oddziaty-
wania projektowanej budowli. Pomocniczo mozna przyjag¢ wycofang PN-97/B-10725
»Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania” do okreSlenia bezpiecznej
odlegtosci od fundamentéw budowli sgsiadujgcej, oraz przez analogie, do przytagczy réw-
niez wycofang PN-B-01706:1992 ,,Instalacje wodociggowe — Wymagania w projekto-
waniu” przywotang Rozporzgdzeniem M.l z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z p6zn. zmianami do
okreslenia odlegiosci przewoddéw od innych elementéw podziemnego uzbrojenia terenu
(obiektéw liniowych) oraz Rozporzgdzenie M.G. z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowa-
nie w odniesieniu do lokalizowania w sgsiedztwie projektowanego wodociggu gazocia-
gow.

2) Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej:

Biorgc pod uwage istniejgce zagospodarowanie terenu i ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy wodocigg nie wprowadza Zzadnych
dodatkowych ograniczen (zmiany warunkoéw uzytkowania terenu). Stosujgc wyktadnie
"Komunikatu nr MP 01 z dnia 01 lipca 2015 Rady Matopolskiej Okregowej Izby Architek-
tow RP” nalezatoby stwierdzi¢, ze dla projektowanej inwestycji brak obszaru oddzia-
tywania.

Natomiast przyjmujgc ograniczenia w zagospodarowaniu jakie wigzg sie z lokalizacjg wo-
dociggu na podstawie przywotanych w 1) przepiséw oraz na podstawie zasad wiedzy
technicznej nalezy uzna¢, ze obszar oddzialywania projektowanego obiektu budow-
lanego stanowi pas terenu wzdtuz wodociggu o szerokosci 0,5m w obie strony od
skrajni wodociggu i dtugosci rownej projektowanej budowli. Zatem miesci_sie w
catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
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Piotr Wojtczyk Nowy Targ - 01.04.2017 r.

ul. Szaflarska 25a
34-400 Nowy Targ
tel.0502779081

Oswiadczenie projektanta:

Oswiadczam, ze projekt budowlany rozdzielczej sieci wodociggowej
na dz. nr 11162 (fragment ul. Nadwodniej) oraz 11442/3, 11377/3, 11377/4,
11443, 11442/4, 11435/2 (fragment ul. Sw. Doroty) i przytgcze wodociggowe
na dziatce 11442/3, w obrebie ewidencyjnym 001 Nowy Targ, jednostce
ewidencyjnej 121101_1 Nowy Targ wykonano zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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