Wykonawca E CO. I NVEST

robot geotechnicznych: mgr inz. KrzysztOf Ligeza
34-452 Ochotnica Dolna os. Diubacze 162 B

tel. 507-023-816, e-mail: .geo.inv l.com

Inwestor. Gmina Miasto Nowy Targ - MZWiK
34-400 Nowy Targ, ul. Dtuga 21

OPINIA
GEOTECHNICZNA/HYDROGEOLOGICZNA

wptywu projektowanych robdt na szczelnosé i stabilno$é watu
przeciwpowodziowego dla projektowanej:

Przebudowy i rozbudowy
rozdzielczej sieci wodociggowej

dziatki nr: 11162, 11377/3, 11443, i inne
miejscowos¢: Nowy Targ
gmina: Miasto Nowy Targ
powiat: nowotarski
wojewddztwo: matopolskie

Opracowali:
magr inz. Krzysztof Ligeza !
Nr upr. MS. 111-0614, VII- 1432

mgr inZ. Pawet Karcz A 1O G
Nr upr. MS. 111-0523, V- 1858, V14335 £ O J

)
w s ‘E '
Upr. Mimst Srodowiska

Nr 111-0523: VII-1433

Ochotnica Dolna, grudzien 2016 r.




Opinia geotechniczna/hydrogeologiczna - Przebudowa i rozbudowa rozdzielczej sieci wodociggowej w m. Nowy Targ

SPIS TRESCI

I. WSTEP

II. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

III. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

IV. OCENA PRZYDATNOSCI PODEOZA GRUNTOWEGO DLA POTRZEB POSADOWIENIA
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI, OKRESENIE KATEGORII GEOTECHNICZNE) OBIEKTU
ORAZ OCENA WPLYWU PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA OBIEKTY HYDROTECHNICZNE

ZALACZNIKI

WYCINEK MAPY TOPOGRAFICZNEJ W SKALI 1 : 15 000

WYCINEK SZCZEGOLOWE] MAPY GEOLOGICZNE] POLSKI W SKALI 1 : 50 000
MAPA DOKUMENTACYINA W SKALI 1 : 1000

KARTY PROFILI GEOTECHNICZNYCH W SKALI 1 : 50

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY W SKALI 1 : 200/100

OBJASNIENIA ZNAKOW I SYMBOLI UZYTYCH W OPRACOWANIU

B -

o



Opinia geotechniczna/hydrogeologiczna - Przebudowa i rozbudowa rozdzielczej sieci wodociagowej w m. Nowy Targ

I. WSTEP

Opinig okreslajaca wplyw projektowanych robdt na szczelnodci i stabilno$é watéw dla
projektowanej przebudowy i rozbudowy rozdzielczej sieci wodociggowej ul. Nadwodniej i ul.
Sw. Doroty w m. Nowy Targ wykonano na wniosek projektanta z czerwca 2016 r. Inwestorem
zamierzenia jest Gmina Miasto Nowy Targ dziatajgca poprzez Miejski Zaktad Wodociagdw i
Kanalizacji w Nowym Targu, ul. Diuga 21, 34-400 Nowy Targ.

Opinig niniejsza wykonano w celu przeprowadzenia charakterystyki geologicznej terenu
przeznaczonego pod budowe w/w inwestyciji.

Celem niniejszej dokumentacji jest okreslenie warunkdw gruntowo-wodnych, fizycznych
i mechanicznych cech gruntéw, a w szczegdlnosci rozpoznanie oddziatywan przysztych robét
budowlanych na szczelno$¢ i stabilnos¢ istniejacych watéw przeciwpowodziowych potoku
Czarny Dunajec.

Opini¢ sporzadzono w oparciu o przepisy Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Opinie wykonano na podstawie:

Wizji lokalnych w terenie

Profilowania istniejgcych skarp i odstoniec

3 otwordw badawczych o tacznej gtebokosci 6,9 m
Mapy sytuacyjno - wysokosciowej

Mapy topograficznej w skali 1 : 10 000

Mapy geologicznej w skali 1: 50 000

Analizy geotechnicznej

Materiatow archiwalnych i literatury fachowej.
Prace terenowe wykonano w lipcu 2016 r. Zakres opracowania oraz jego forme
uzgodniono z projektantem obiektu.

Szczegbtowe rozpoznanie geologiczne rejonu inwestycji mozliwe bedzie po
przeprowadzeniu gtebokich — kilkunastometrowych wierceri ewentualnie wykopéw. Niniejsze
opracowanie obejmuje zakres i forme okreslong w uzgodnieniach, ewentualne dalsze badania,
badz opracowania zostang przeprowadzone w ramach kolejnych zlecen. Opisane w niniejszym
opracowaniu parametry i warunki gruntowo-wodne dotyczg konkretnie zakresu objetego
badaniami.

XNV A WNE

II. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Projektowane przedsiewziecie znajduje sie na dziatkach nr 11162, 11377/3, 11443 i
inne, potozonych w obrebie ewidencyjnym Nowy Targ, miasto Nowy Targ, powiat nowotarski,
wojewddztwo matopolskie.

Teren inwestycji znajduje sie w obrebie mezoregionu Kotlina Orawsko-Nowotarska w
makroregionie Obnizenie Orawsko-Podhalaniskie stanowigcym cze$¢ Centralnych Karpat
Zachodnich'.

! Wg Kondracki J. Geografia regionalna Polski, 2002, Warszawa
E.G.I
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Planowana inwestycja znajduje sie po stronie odpowietrznej  watéw
przeciwpowodziowych potoku Czarny Dunajec, w odlegtosci od 10 do 120 m od korony watéw.

Projektowana inwestycja znajduje sie wzdtuz ul. Sw. Doroty (zadanie 1), oraz
ul. Nadwodniej (zadanie 2) w sasiedztwie terendw zabudowy mieszkaniowej, ustugowej
i uzytecznosci publicznej oraz infrastruktury towarzyszacej.

Najwigksze zblizenie projektowanej w zadaniu nr 1 sieci wodociggowej do korony watu
wyniesie ok. 25 m, za$ w zadaniu nr 2 zblizenie remontowanej sieci wodociggowej do korony
watu wyniesie ok. 22 m. Najwigksze zblizenie do korony watu bedzie dla remontowanego
przylacza na dziatce ewid 11255/3 i wyniesie ok. 10 m. Niemniej dno wykopdéw
wykonywanych w celu wymiany przytacza bedzie znajdowat sie powyzej korony obwatowan
(gtebokosc wykopdw nie przekroczy 2 m od poziomu terenu).

Projektowana lokalizacja inwestycji: od N 49°29°1”, E 20°1'54” do N 49°29'3",
E20°2'18%,

Inwestycja planowana jest w obrebie terasy potoku Czarny Dunajec, na wysokosci od
okoto 582,0 do okoto 587,0 m n.p.m.

Na badanym terenie nie stwierdzono symptoméw Swiadczacych o powierzchniowych
ruchach masowych ~ osuwiskach.

W budowie geologiczne] terenu badan udziat biora:’

utwory trzeciorzedowe — reprezentowane przez paleogenskie piaskowce i tupki warstw
z Turbacza. W trakcie przeprowadzonych badan nie osiggnieto stropu utwordéw
trzeciorzedowych.

utwory czwartorzedowe — wyksztatcone w postaci aluwialnych (rzecznych) utworow
reprezentowanych przez zwiry z otoczakami przetawicane namutami. Utwory aluwialne
przykryte sg warstwg nasypow (gt. z gruntdw rodzimych) o zréznicowanej migzszosci.

Warunki hydrogeologiczne terenu sa Scisle zwigzane z jego budowa geologiczng. Na
terenie objetym badaniami wystepujg dwa horyzonty wodonosne wdd podziemnych, gteboki
trzeciorzedowy i plytki czwartorzedowy. Wody horyzontu gtebokiego zawarte sa w szczelinach
spekan piaskowcdw i tupkdw podtoza skalnego. Ilo¢ jej uzalezniona jest od ilosci i wielkosci
szczelin piaskowca kontaktujgcych sie ze sobg i jego porowatosci. Warstwy fupkowe s3
praktycznie bezwodne. Gteboki horyzont wdd gruntowych zasilany jest wodami infiltracyjnymi
opadowymi niejednokrotnie w miejscach bardzo odlegtych od miejsc ich wyptywu. Woda
gruntowa tego horyzontu wyptywa z podtoza skalnego w miejscach wychodni warstw
piaskowca tworzac zrodia i podmokitosci lub tez zasilajgc nadlegta warstwe pokrywy
czwartorzedowej.

Woda gruntowa horyzontu ptytkiego - czwartorzedowego na terenie zboczy zawarta
jest w obrebie gliniastych utworéw pokrywy zwietrzelinowej. Nie posiada ona swobodnego
zwierciadta, wystepuje bowiem w postaci saczen $rddglinowych zasilanych gtéwnie poprzez
infiltracje wod opadowych i roztopowych oraz wéd horyzontu starszego wyptywajacymi
z podtoza skalnego. Saczenia te wystepujg na zmiennej gtebokosci i posiadajg zrdznicowane
wydajnosci uzaleznione gtéwnie od pdr roku. Saczenia wody gruntowej znajdujgce sie
w obrebie warstwy gliniastej czesto powodujg wzrost wilgotnosci materiatu wypetniajacego,
utrate jego spéjnosci i w konsekwencji ruch mas ziemnych po zboczu i powstawanie osuwisk.

2 Wg odczytu z GPS w terenie
? Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski, 1:50 000, Arkusz nr 1049 - Nowy Targ.
Autor arkusza: L. Watycha, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1975.
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Na obszarach tarasow woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne zawarte
w nawodnionych utworach zbudowanych z otoczakéw, zwiréw i pospélek, miejscami
zaglinionych. Utwory te, ze wzgledu na swa gruboziarnisto$¢, porowatos¢ i niewielkie
zaglinienie s3 gruntem bardzo dobrze i dos¢ dobrze przepuszczalnym. Wspdiczynnik
przepuszczalnosci opisywanych gruntéw waha sie w granicach kilkudziesieciu m/dobe, co
powoduje szybkie podnoszenie sie zwierciadta wéd w czasie powodziowych standéw rzeki, jak
rowniez szybkie jego opadanie po ich ustapieniu.

III. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Na przedmiot niniejszego opracowania sktadajg sie 2 zadania.

W zakres zadania nr 1 obejmujgcego przebudowe i rozbudowe rozdzielczej sieci
wodociggowej w czesci ul. Sw. Doroty oraz ul. Nadwodniej w Nowym Targu wchodzi miedzy
innymi wykonanie:

— wodociggu HDPE @315 o dtugosci ok. 65 m,

— wodociggu HDPE 200 o dtugosci ok. 28 m,

— przytaczy HDPE @50 o dtugosci ok. 15 m,

- studni wodomierzowej,

- hydrantu nadziemnego Dn.80 na przytaczu HDPE @90.

W zakres zadania nr 2 obejmujacego remont rozdzielczej sieci wodociagowej wraz
z przytgczami w ul. Nadwodniej w Nowym Targu wchodzi wykonanie:
odcinka wodociggu HDPE @200 o dtugosci ok. 237 m,
przytgczy hydrantowych HDPE @90 o dtugosci ok. 16 m,

- przytaczy HDPE @63 o dtugosci ok. 9 m,
- przylgczy HDPE @40 o dtugosci ok. 92 m,
hydrantéw nadziemnych Dn.80 na przytaczu HDPE 90.

Przedmiotowe prace wykonane zostang metodg rozkopowa z deskowaniem wykopéw.
Dodatkowo projektuje sie wykonanie zasuw podziemnych przy projektowanych hydrantach
oraz zaworéw odcinajgcych na wszystkich przytaczach.

IV. OCENA PRZYDATNOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO DLA POTRZEB
POSADOWIENIA PROJEKTOWANE] INWESTYCJI, OKRESENIE KATEGORII
GEOTECHNICZNE]J OBIEKTU ORAZ OCENA WPLYWU PROJEKTOWANE)
INWESTYCJI NA OBIEKTY HYDROTECHNICZNE

1. Grunty budujgce rejon inwestycji to: gleba i namuty, nasypy z gruntu rodzimego oraz
utwory aluwialne wyksztatcone w postaci $rednio zageszczonych zwiréw z otoczakami
przetawicanych namutami. Utwory aluwialne podécielane sg przez paleogenskie piaskowce
i tupki warstw z Turbacza, ktorych stropu w trakcie przeprowadzonych badan nie
osiagnieto.

2. Na badanym obszarze, do gtebokosci przeprowadzonych wierceft stwierdzono
wystepowanie swobodnego zwierciadta wod na gtebokoséci 1,9 m ppt w otworze P1 - co
zwigzane jest z poziomem wody w potoku Czarny Dunajec. Stwierdzono takze

E.G.I
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wystgpowanie sgczen w otworze P2 na gfebokosci 2,0 m ppt, ktére mogy sie
intensyfikowaC w okresach obfitych opadéw, powodzi lub topnienia pokrywy $nieznej
i obniza¢ parametry gruntu.

W zwigzku z lokalizacjg terenu badar oraz wystepowaniem w podtozu przepuszczalnych
utworéw piaszczysto-zwirowych nalezy liczy¢ sie¢ z mozliwoscia wahaf poziomu wdd
gruntowych w okresach gwattownych wezbran potoku Czarny Dunajec lub powodzi.
Wahania te mogg dochodzi¢ do ok. 1-2 m.

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢
w okresie stanow niskich lub srednich potoku Czarny Dunajec, a po ich wykonaniu wykopy
nalezy niezwtocznie zasypac, odpowiednio je zageszczajac.

Sie¢ wodociggowg nalezy uktada¢ i zasypal obsypka z gruntéw drobnoziarnistych,
ewentualnie uzy¢ do tego celu przesianych gruntéw rodzimych (bez ostrokrawedzistych
kamieni i gtazéw).

Nalezy dbac o szczelnos¢ instalacji wodociggowej zaréwno na etapie realizacji jak i na
etapie eksploatacji.

Wykonawstwo projektowanej inwestycji nie zagraza szczelnosci watu z racji braku
wystepowania wody gruntowej w poziomie posadowienia. Ponadto w podtozu gruntowym
nie ma ciggtej warstwy gruntéw stabo przepuszczalnych, ktérych przeciecie wykopami
mogtoby prowadzi¢ do przebi¢ hydraulicznych w czasie wysokich stanéw wody w rzece.
Realizacja inwestycji nie wplynie na zmiane kierunkdw i wartosci filtracji wod gruntowych
w obrebie terasy potoku Czarny Dunajec.

Remont wodociggu wzdtuz ul. Nadwodniej nie wplynie negatywnie na wat
przeciwpowodziowy z racji tego, ze inwestycja realizowana bedzie w gruntach
antropogenicznych, w znacznej mierze ponad korong watow.

W  przypadku projektowania gtebokich wykopéw zaleca sie dozdér geologiczny/
hydrologiczny na etapie wykonywania robot budowlanych.

W przypadku pojawienia sie w wykopach wod gruntowych lub gruntéw o stabych badz
zmiennych parametrach geotechnicznych (szczegdlnie w poziomie posadowienia, lub
bezposrednio ponizej) nalezy dokonac¢ dodatkowej analizy geotechnicznej oraz w razie
koniecznosci dokonac ponownej oceny kategorii geotechnicznej.

Glebokos¢ przemarzania gruntdw dla rejonu przeprowadzonych robét wynosi hz=1,2 m
wg normy PN-81/B-03020.

Realizacja inwestycji, przy zachowaniu wytycznych zawartych w niniejszej opinii, nie
wplynie negatywnie na statecznosc i szczelnos¢ obwatowar.

Grunty bezposrednio zalegajgce w podiozu planowanej inwestycji, przy zachowaniu
warunkow realizacji opisanych w niniejszej opinii, nalezy uzna¢ jako nosne, ktore nadajq
sie do bezposredniego posadowienia inwestycji.

Analiza warunkéw geologiczno - inzynierskich i hydrogeologicznych terenu
przeznaczonego pod budowe projektowanej inwestycji oraz jego rodzaj pozwalajg na
propozycje zaliczenia go do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.
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Legenda:
@® - lokalizacja otworéw badawczych

P1 - nazwa otworu badawczego

582,1
2,4

— - projektowany wodociag

- wysokos$¢ n.p.m. / gtebokos$¢ otworu

_~ -linia przekroju geotechnicznego
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w m. Nowy Targ
Tytut zat.: Skala:
Mapa dokumentacyjna 11000
S . Data: Zatacznik nr:
Opracowat: mgr inz. Krzysztof Ligeza XII 2016
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Profil numer P1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 4.1

Wiertnica: sonda szczeli. RKS

Miejscowosé: Nowy Targ
Gmina: Nowy Targ
Powiat: nowotarski

Wojewddziwo: malopolskie

Obiekt: Przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej
Inwestor: MZWiK, Nowy Targ, ul. Dluga 21
Wiercenie: EGI, Ochotnica Dolna, os. Diubacze 1628
Dozér geol.: mgr inz. K. Ligeza

System wiercenia: udarowo-okretny

Rzedna: 582.10 m n.p.m.

Skala 1 : 50 l Data wiercenia: 2016-07-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer P3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 4.2

Wiertnica: sonda szczeli. RKS

Miejscowosc: Nowy Targ
Gmina: Nowy Targ

Powiat: nowotarski
Wojewodztwo: matopolskie

Obiekt: Przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej
Inwestor: MZWIK, Nowy Targ, ul. Diuga 21
Wiercenie: EGI, Ochotnica Dolna, os. Diubacze 162B
Dozér geol.: mgr inz. K. Ligeza

System wiercenia: udarowo-okretny

Rzedna: 582.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2016-07-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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