»PW project”
Piotr Wojtczyk

ul. Szaflarska 25a
34-400 Nowy Targ

tel. 502 779 081

1.Nazwa zamowienia:

PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociggowej wraz
z proylgczami w ul. Nadwodniej oraz czesci ul. Sw. Doroty
w Nowym Targu.

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG. WSPOLNEGO SELOWNIKA ZAMOWIEN

45000000-7  Roboty budowlane

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgéci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdéwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociaggéw do odprowadzania
Sciekow

45232100-3  Roboty pomocnicze w zakresie wodociaggow

45233330-1  Fundamentowanie ulic

45233200-1  Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233142-6  Roboty w zakresie napraw drog

45233222-1  Roboty w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania

3. Adres 1 miejsce wykonania robot:
fragment ul. Sw. Doroty
dz. nr: 11377/3, 1137714, 11443, 11442/4, 11435/2 - sie¢ wodociggowa
11442/3 - przylgcze do posesji przy ul. Sw. Doroty;
ul. Nadwodnia dz. nr: 11162,11245/1 — w zakresie sieci i przylgczy, oraz
11161/1, 11255/3, 11260, 11261, 11262, 11263, 11264, 11267/3, 11268,
11244/3, 11244/4, 11245/2, 11248, 11309/1, 11308, 11304, 11302/3 — na ktore
wykraczajq niektore przytqcza wodociggowe
obreb ewidencyjny 001 Nowy Targ, jednostka ewidencyjna 121101_1 Nowy Targ

4. Nazwa 1 adres zamawiajgcego:

5. Data opracowania przedmiaru:

6. Autor opracowania:

Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji
34-400 Nowy Targ, ul. Diuga 21

04.2017r.

mgr inz. Piotr Wojtczyk




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociggowej wraz z przylgczami
W ul. Nadwodniej oraz czesci ul. Sw. Doroty w Nowym Targu.

Inwestycja zostala podzielona na trzy zakresy:

zakres 1 - ,,Doroty”

zakres 2 - ,,Nadwodnia 2”

zakres 3 - ,,Nadwodnia 1”

Zakresy 1 i 2 objete sg wspdolnym projektem budowlanym, natomiast zakres 3
bedgcy remontem istniejgcego wodociggu - projektem realizacyjnym.

Kosztorysy i przedmiary wykonano wariantowo, tak by inwestycje mozna byfo
wykonac etapami, w dowolnej kolejnosci. Niemniej najtansze, bedzie wykonanie
w wymienionej powyzej kolejnosci, tgczgc zakres 2 i 3 z remontem drogowym (czy
tez przebudowg) ul. Nadwodhniej.

W przetargu nalezy okreslic kolejnos¢ robot, bo determinuje to, ktére pozycje
przedmiaru nalezy pomingc, a ktore uwzglednic.

zakres 1 - ,,Doroty”

Dtugos¢ wodociggu wraz z przetgczeniem HDPE ¢ 315 - ~71 m.
Dtugos¢ wodociggu HDPE ¢ 200 — ~86 m.

Hydranty nadziemny Dn.80 i zasuwy na przytgczu HDPE ¢ 90 — 1szt.
Przytgcze HDPE ¢ 50 — ~16 m.

Przytgcza HDPE ¢ 40 — ~2 m

Studnia wodomierzowa — 1szt.

Montaz nowych wodomierzy z odczytem radiowym-— 2 szt.

zakres 2 - ,,Nadwodnia 2”

Dtugos¢ wodociggu HDPE ¢ 200 — ~35 m.

Dtugo$¢ wodociggu HDPE ¢ 110 — ~3 m.

Hydranty nadziemny Dn.80 i zasuwy na przytgczu HDPE ¢ 90 — 1szt.
Spust HDPE ¢ 110 — ~3 m.

Przytgcza HDPE ¢ 40 — ~9m

Montaz nowych wodomierzy z odczytem radiowym — 1 szt.

zakres 3 - ,,Nadwodnia 1”

Dtugos$¢ remontowanego odcinka wodociggu HDPE ¢ 200 — 406,5 m.
Hydranty nadziemny Dn.80 i zasuwy na przytgczu HDPE ¢ 90 — 4szt.
tgczna diugosé przytgczy hydrantowych HDPE ¢ 90 — ~16 m.
Przytgcza HDPE ¢ 63 — ~9m

Przytgcza HDPE ¢ 50 — ~28 m

Przytagcza HDPE ¢ 40 — ~242 m

Nowe studnie wodomierzowe na przytgczach — 3 szt.

Montaz nowych wodomierzy z odczytem radiowym — 33 szt.

Wykopy pod wodocigg — waskoprzestrzenne z umocnieniem petnym.



W zakresie 11 2 (,Doroty” i ,Nadwodnia 2”) inwestycji uwzgledniono rozbiorke i
odtworzenie nawierzchni. Powierzchnie nawierzchni do odtworzenia przedstawia
zatgczony plan sytuacyjny opracowany na podstawie decyzji Burmistrza Miasta
znak DiT.7230.36.2016 z dnia 10.03.2016r. W przypadku potgczenia zakresu 2
(,Nadwodnia 2”) z remontem drogowym. Prace rozbiérkowe i odtworzeniowe
nawierzchni nalezy poming¢, a naktady robét ziemnych odpowiednio zmniejszyc.

W zakresie 3 (,Nadwodnia 1”) przewidzianym do wykonania tgcznie z remontem
drogowym, jako stan wyjSciowy w pasie drogowym przyjeto rozebrang
nawierzchnie asfaltowg jezdni i chodnika oraz krawezniki. W zakresie odtworzenia
przyjeto zgodnie z decyzjg DiT.7230.36.2016 z dnia 10.03.2016r. wymiane gruntu
w wykopie (zasypanie) do poziomu korytowania (podbudowy) jezdni i chodnika.
Poza pasem drogi, na terenach prywatnych uwzgledniono rozbiorke i odtworzenie
nawierzchni wraz z wymiang warstwy podbudowy.
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Wykopy nalezy zabezpiecza¢ i oznakowat zgodnie z wymogami przepisow BHP i Kodeksu Drogowego. W bliskosci stupow, studzienek telekomunikacyjnych, uzbrojenia i przewodéw podziemnych wykopy prowadzi¢ recznie a Sciany zabezpieczyé szalunekiem
petnym. W wypadkach gdy jego usunigcie grozifoby oberwaniem Scian wykopu, nalezy pozostawic go w wykopie. Sieci odstonigte nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami branzowymi. Odstonigte kable podwiesi¢ w rurach osfonowych.

Nalezy zachowa¢ poziomq odlegfos¢, co najmniej 0,5 m pomiedzy projektowanym wodociggiem a stupami linii napowietrznych.

Rury ochronne na kablach teletechnicznych i energetycznych napiecia ponziej 30kV stosowa¢, gdy odlegfos¢ pionowa przy skrzyzowaniu lub pozioma przy zblizeniu do wodociqgu i kanalizacji jest mniejsza od 25cm + $rednica rurociggu.

Dla napigcia 30 —110 kV odpowiednio 50cm + srednica rurociqgu. Wewnetrzna srednica rury ochronnej co najmniej 1,5 srednicy kabla i nie mniej niz 50mm. Dfugos¢ rury ochronnej co najmniej 0,5 m poza skrzyzowanie.

Rury ochronne na wodociggach stosowa¢ przy skrzyzowaniu z kanalizacjg, gdy odlegtos¢ pionowa jest mniejsza niz 0,6m

Na skrzyzowaniach gazociqgu z wodociggiem zachowaé odlegfosé pionowq miedzy zewnetrznq §ciankq gazociggu (rurg ochronng) a rurociggiem nie mniejszq niz 10cm.

Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do budynkdw, ograniczajqc do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

LEGENDA:
Projektowany wodociqg #315—290 oraz przytqcza 50, 40 (PE100, SDR17, PN10)
= = = = == QOdcinki sieci wodociggowej i przyfgcza do remontu (wg odrebnego opracowania)
—X—>%—%— Odcinki wodociggu do wyfqczenia z eksploatacji. ——%— nieczynne odcinki wodociqgu
xZ Projektowane zasuwy odcinajqce.
5 Hn Projekt. hydranty nadziemne DN. 80 (hydrant i zasuwa przedhydrantowa na przytqczu HDPE $90)

582 0 Punkty charakterystyczne wodociqgu (odwzorowane na profilach)
\\/2579.90) Rzedna projektowanego terenu

Rzedna osi rurociqgu
Nawierzchnie do rozbiorki i odtworzenia uwzlgdnione w przedmiarze budowy sieci wodociggowe]j

— nawierzchnie z kostki betonowej

jezdnie asfaltowe

— chodniki o nawierzchni asfaltowej . o~ Nazwa obiektu | Rozdzielcza sie¢ wodociqgowa skala
) i lokalizacja | Nowy Targ, ul. Nadwodnia, ul. Sw. Doroty 1:500

— nawierzchni z betonu wylewanego na miejscu 8 o . 2 |inwestor MZWiK

o ‘ . . . == 878 | gdres 34—400 Nowy Targ, ul. Dtuga 21 o rys. 4

rozbidrki i odtworzenia uwzlednione w przedmiarze budowy przyfqczy wodociggowych o £V 2o - : - — - -
Q.’O'-%ZOR Temat proj. | Przebudowa i rozbudowa rozdzielcze] sieci WOdO(-:IQQOWEJ.

— nawierzchnie z kostki betonowe;j N B oo |Temat rys. | PZT — nawierzchnie do rozbidrki i odtworzenia.
== 5 3 [Data 04.2017 ] _imie i nazwisko nr_upr. podpis

— chodniki o nawierzchni asfaltowej o E”g%a Projektant | mgr inz. Piotr Wojtczyk | MAP/0080/PW0S/03
- - Sprawdzajgc




Nazwa zamoéwienia:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:
Nazwa jednostki opracowujgce;j:

Przedmiar robét

Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociggowej wraz z przytagczami w ul.
Nadwodniej oraz czesci ul. Sw. Doroty w Nowym Targu.

fragment ul. Sw. Doroty

dz. nr: 11377/3, 1137714, 11443, 11442/4, 11435/2 - sie¢ wodociagowa

11442/3 - przylacze do posesji przy ul. Sw. Doroty

ul. Nadwodnia

dz. nr: 11162,11245/1 — w zakresie sieci i przylaczy, oraz

11161/1, 11255/3, 11260, 11261, 11262, 11263, 11264, 11267/3, 11268, 11244/3, 11244/4,
11245/2, 11248, 11309/1, 11308, 11304, 11302/3 — na ktore wykraczaja niektore
przylacza wodociggowe

obreb ewidencyjny 001 Nowy Targ,

jednostka ewidencyjna 121101_1 Nowy Targ

Miejski Zaklad Wodociggow i Kanalizacji w Nowym Targu ul. Dluga 21

"PW project"” Szaflarska 25A 34-400 Nowy Targ

Autor opracowania:
Piotr WojtczyKk, e



strona nr: 2

Spis dzialéw przedmiaru robét

Nr Nazwa dziatu robét
1 Sie¢ wodociggowa: etap Doroty 1
1.1 Roboty przygotowawcze; demontaz istniejacego wodociagu
1.2 Roboty rozbiérkowe nawierzchni
1.3 Roboty ziemne - sie¢ wodociagowa
1.4 Roboty montazowe - sie¢ wodociaggowa
2 Przytacza wodociggowe
2.1 Roboty przygotowawcze; demontaz istniejacych przytaczy
22 Roboty rozbiérkowe nawierzchni
2.3 Roboty ziemne - przylacza
2.4 Roboty montazowe - przylacza
3 Odtworzenie jezdni i chodnikéw
3.1 Odtworzenie istniejacej drogi asfaltowej i chodnikow
Przedmiar robot
Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mnoz
Krot.
Kosztorys Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociggowej wraz z
przytaczami w ul. Nadwodniej oraz czesci ul. Sw. Doroty w Nowym
Targu.
1 Rozdziat Sie¢ wodociggowa: etap Doroty 1
1.1 Element Roboty przygotowawcze; demontaz istniejgcego wodociagu
1.1.1  |Kalkulacja Koszt zajecia pasa drogowego
wiasna kpl 1
1.1.2 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym km
Wyliczenie ilosci robot:
0,001*160 0,160000
RAZEM: 0,160000 |km 0,16
1.1.3 |Kalkulacja Koszty powiadomienia mieszkancow o czasowym wytaczeniu wody
wiasna szt 3
1.1.4 |Kalkulacja Zabezpieczenie wody dla mieszkancow na czas wytgczen
wiasna szt 3
1.1.5 |Kalkulacja Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego w wykopie,
wiasna Fi'200-300'mm m 10
1.1.6 |Kalkulacja Demontaz rurociggu stalowego w wykopie, Fi'80°'mm
wilasna m 20
1.1.7 |KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, z
(1) zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5°t t 0,3
1.2 Element Roboty rozbiérkowe nawierzchni
1.21 |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 5°'cm m
Wyliczenie ilosci robot:
5,7+3,9+4,5 14,100000
RAZEM: 14,100000|m 14,1
1.2.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy
nastepny 1°cm gtebokosci (ponad 5) m 57 5
1.2.3 |KNNR5/721/3 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z betonu, gltebokosé 5'cm m 6,5
1.24 |KNNR5/721/6 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, podbudowa z betonu, dodatek za kazdy nastepny
1°cm gtebokosci (ponad 5) m 6,5 15
1.2.5 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4'cm, mechanicznie.
Szerokos¢ 3-5m, grubos¢ do 10cm m2 348,0 2,5
1.2.6 |KNNR 6/802/5 |Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubo$¢ 20°cm, recznie m2
Wyliczenie ilosci robét:
przed budynkiem 51 3,5 3,500000
RAZEM: 3,500000|m2 3,5/ 1,33
1.2.7 |KNNR 1/208/1 |Zatadunek i pierwszy km samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe,
(2) analogia kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10°t m3
Wyliczenie ilosci robot:
asfalt 348*0,1 34,800000
beton 3,5%0,2 0,700000
RAZEM: 35,500000|m3 35,5

zakres 1 - "Doroty"

Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociaggowej wraz z przytgczami
w ul. Nadwodniej oraz czesci ul. Sw. Doroty w Nowym Targu



strona nr: 3
Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mnoz
Krot.
1.2.8 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(2) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10°t m3 35,5 7
1.2.9 |KNNR6/807/5 |Rozebranie sciekow z elementéw betonowych, podsypka cementowa-piaskowa,
elementy betonowe 20°cm (do ponownego wykorzystania) m 2,0
1.2.10 |KNNR 6/803/6 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna
na podsypce piaskowej, recznie (kostka do ponownego wykorzystania) m2
Wyliczenie ilosci robét:
Zjazd 53 0,6 0,600000
Zjazd 34 7,15 7,150000
RAZEM: 7,750000|m2 7,8
1.3 Element Roboty ziemne - sie¢ wodociggowa
1.3.1  |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi, koparka
(2) 0,25-0,60, gteboko$¢ do 3'm, kategoria gruntu IlI-1V m3
Wyliczenie ilosci robét:
odcinek W1-W7
przekréj podtuzny wykopu*szer 144*1,4 201,600000
Hydrant w W6 2,05%1*1,1 2,255000
objeto$¢ podsypki -(58*1,1+1*0,8)*0,15 -9,690000
objetos¢ obsypki z rurami -(58*1,1*(0,315+0,2)+1*0,8*(0,09+0,2)) -33,089000
wymiana wierzchniej warstwy gruboséi  |-(58*1,4+1*1,1)*0,5
0,5m -41,150000
udziat wykopow recznych na odcinku -(2+1+1)*1,5"1,4
W1-W7 -8,400000
RAZEM: 111,52600C| m3 111,£
1.3.2 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu IlI-IV m3
Wyliczenie ilosci robot:
wykopy w sgsiedztwie uzbrojenia terenu \(2+1 +1+1+1)*1,5%1,4+(5+13)*1,5%1,1 42,300000
RAZEM: 42,300000|m3 42,3
1.3.3 |KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1'km, koparka 0,60 m3, kategoria
gruntu lll-IV m3
Wyliczenie ilosci robot:
Nadwood2-W8 (przekroj podtuzny*szer.) |171*1,1 188,100000
Przetaczenie Dn.300 2,8*2*1,4 7,840000
W1-W8 (przekroj podtuzny*szer.) 166,5*1,4 233,100000
Hydrant w W6 2,05%1*1,1 2,255000
udziat rozebranej nawierzchni asfaltowej i|-(1,1*(85,7-8,7-5/2)+1,4*2+0,5*10,8)*0,1
kostki brukowej w wykopie -9,015000
udziat wykopéw mechanicznych na -111,5
odkfad -111,50000C
udziat wykopéw recznych -42,30 -42,300000
RAZEM: 268,480000|m3 268,5
1.3.4 |KNNR 1/208/1 |Zatadunek i pierwszy km samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe,
(2) analogia kategoria gruntu I-IV, samochdéd 5-10°t m3
Wyliczenie ilosci robét:
urobek z wykopdéw recznych do (1+1)*1,5%1,4+(5+13)*1,5*1,1
wywiezienia 33,900000
RAZEM: 33,900000|m3 33,9
1.3.5 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(2) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi 0 nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10°t m3
Wyliczenie ilosci robot:
\268,48+33,9 302,380000
RAZEM: 302,380000|m3 302,4 7
1.3.6  |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie
kategorii I-1V, gtebokos¢ do 3'm m2
Wyliczenie ilosci robot:
powierzchnia przekroju podtuznego 171+166,5+(2+1)*2,1
wykopow 343,800000
RAZEM: 343,800000|m2 343,8
1.3.7 |KNNR 4/1411/2 \Pod’foza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 15'cm m3
Wyliczenie ilosci robét:
podsypka pod rurociagi 0,15%(1,1*(70+2,8)+0,8*(85,7+1)) 22,416000
RAZEM: 22,416000/m3 22,4
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1.3.8 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, obsypka 20°cm nad wierzch
rurociggu m3
Wyliczenie ilosci robot:
obsypka dz.315 ((0,2+0,32)*1,1-3,14*0,315*0,315/4)
*(70+2,8) 35,971090
obsypka dz.200 ((0,2+0,2)*0,8-3,14*0,2*0,2/4) *85,7 24,733020
obsypka dz.90 ((0,2+0,09)*0,8-3,14*0,09%0,09/4) *1 0,225642
RAZEM: 60,929752|m3 60,9
1.3.9 |KNNR 11/501/5 |Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospétka z zageszczeniem
(2) w wykopie (zasypanie pozostatej objetosci wykopow, w tym podbudowa jezdni i
chodnikéw wg.decyzji Burmistrza Misata z 10.03.2016r.) m3
Wyliczenie ilosci robét:
Grunt wywieziony z wykopow 302,38 302,380000
podsypka -22,42 -22,420000
objetos¢ obsypki z rurami -((0,2+0,32)*1,1%(70+2,8) + (0,2+0,2)*0,8
*85,7 + (0,2+0,09)*0,8*1) -69,297600
RAZEM: 210,662400/m3 210,7
1.3.10 |KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o scianach pionowych, gtebokos¢ do
1,5'm, kategoria gruntu llI-IV m3 8,4
1.3.11 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow
(2) obiektowych, ubijaki, grubo$¢ w stanie luznym 25°cm, kategoria gruntu IlI-1V m3 11,5
1.3.12 |KNR 201/236/1 |Dogeszczenie powyzejls =0,95  Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt
analogia sypki kategorii |-l m3
Wyliczenie ilosci robét:
Zasypka wykopow dowieziona 210,66 210,660000
podsypka 22,42 22,420000
obsypka 60,93 60,930000
wykopy na odkfad 111,5+8,4 119,900000
RAZEM: 413,910000|m3 413,9
1.3.13 |[KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
218/901/1 telekomunikacyjnych, typ lekki, montaz: rozpigeto$¢ 4,0'm kpl 4
1.3.14 |[KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, montaz: rozpigetos¢
218/903/1 4,0'm kpl 5
1.3.15 |Kalkulacja Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego -
indywidualna odtworzenie oznakowania podziemnego gazociggu i kabli elektrycznych po
przekopach
R=5,000 M=1,200 S=1,000 m
Wyliczenie ilosci robét:
5*1,1 5,500000
RAZEM: 5,500000/m 55
1.3.16 |KNNR 1/501/2 \Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu IV m2
Wyliczenie ilosci robét:
potréjna powierzchnia wykopdéw na 3%(58*1,4+1*1,1)
odkfad 246,900000
RAZEM: 246,900000/m2 246,9
1.4 Element Roboty montazowe - sie¢ wodociggowa
1.4.1 |KNNR 4/1014/7 |Ksztaitki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi"300'mm (tgcznik rurowo-kotnierzowy
uniwersalny kotwiony Dn.300 PN10) szt 2
1.4.2 |KNNR 4/1012/5 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(1) (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'315'mm, PE szt 5
1.4.3 |Kalkulacja Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi'315 'mm, tuki 15°
wiasna szt 1
1.4.4 |Kalkulacja Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi'315'mm, tréjnik réwnoprzelotowy 90°
wiasna szt 1
1.4.5 |Kalkulacja Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi"315'mm, tuki 45°,60°
wiasna szt 2
1.4.6 |Kalkulacja Ksztaltki PE na rurociggach PE, Fi'225'mm, tréjnik redukcyjny 315x315x90 90°
wiasna szt 1
1.4.7 |KNNR 4/1112/6 |Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE,
Fi"300°'mm *skorygowaé naktady (zastosowac wspétczynniki)
R=0,500 M=1,000 S=1,000 kpl 1
148 |KNNR Montaz rurociggéw z rur polietylenowych Dz.315mm, SDR17, PN10,
4/1009/13 (2) |XSC50/PE100RC w sztangach 12m m 71
1.4.9 |KNNR Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
4/1010/13 (2) czotowego, Fi 315'mm, z agregatem ztgcze
Wyliczenie ilosci robot:
w8 5 5,000000
W7,W6,W4,W1 2+2+2+1 7,000000
pozostate 5 5,000000
RAZEM: 17,000000|ztgcze 17
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1.4.10 |KNNR 4/1014/7 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Zwezka'FFR300/200'mm szt 1
1.4.11 |KNNR 4/1112/4 |Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE,
Fi'200°'mm *skorygowaé naktady (zastosowac wspétczynniki)
R=0,500 M=1,000 S=1,000 kpl 1
1.4.12 |KNNR 4/1012/3 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(5) (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'’200°'mm, PE szt 1
1.4.13 |Kalkulacja Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi"200'mm, tuki 15°
wiasna szt 2
1.4.14 |Kalkulacja Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi"200'mm, tuki 60°
wiasna szt 2
1.4.15 |KNNR 4/1009/9 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych Dz.200 SDR17, PN10, XSC50/PE100RC w
(2) sztangach 12m m 86
1.4.16 |KNNR 4/1010/9 |Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
(2) czotowego, Fi 200'mm, z agregatem ztgcze
Wyliczenie ilosci robot:
W8,W9,W11,W15,W16 9 9,000000
pozostate 2+3 5,000000
dodatkowe 1 1,000000
RAZEM: 15,000000|ztgcze 15
1.4.17 |KNNR 4/1009/3 |Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych Dz.90mm, SDR17, PN10, PE100 w
(2) zwojach m 1
1.4.18 |KNNR 4/1012/1 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(5) (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'90"'mm, PE szt 1
1.4.19 |KNNR 4/1010/3 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
(2) czotowego, Fi 90°'mm, z agregatem ztgcze 1
1.4.20 |KNNR 4/1119/3 |Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi’'80°'mm kpl 1
1.4.21 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tadmg z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m
Wyliczenie ilosci robot:
\ 155,7+2,8+1 159,500000
RAZEM: 159,500000|m 159,5
1.4.22 |KNR 228/315/1 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na murze kpl 3
1.4.23 |KNNR 4/1606/5 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE,
PEHD, (rurocigg 200°'m) Dn"300'mm proba 1
1.4.24 |KNNR 4/1692/8 |Nakfady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500 ' m dla préb szczelnosci,
(2) Dn 300'mm, rury PVC, PE, PEHD, HOBAS 10 mb
Wyliczenie ilosci robot:
\(160-200)/10 -4,000000
RAZEM: -4,000000{10 mb -4
1.4.25 |KNNR 4/1612/4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn*300 ' mm odcinek 1
1.4.26 |KNNR 4/1691/8 |Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500 ' m dla dezynfekcji i
ptukania przewodoéw, Dn 300'mm 10 mb
Wyliczenie ilosci robot:
\(160-200)/10 -4,000000
RAZEM: -4,000000{10 mb -4
1.4.27 |KNNR 4/1611/2 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200°'m) Dn"200-250'mm odcinek 1
1.4.28 |KNNR 4/1691/7 |Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500 ' m dla dezynfekcji i
ptukania przewodoéw, Dn 250 'mm 10 mb
Wyliczenie ilosci robot:
\(160-200)/10 -4,000000
RAZEM: -4,000000{10 mb -4
1.4.29 |Kalkulacja Inwentaryzacja powykonawcza sieci
indywidualna 100 m
Wyliczenie ilosci robét:
1160/100 1,600000
RAZEM: 1,600000|{100 m 1,6
KA1 Podziat, potgczenia w zwigzku z podziatem na etapy 1 i Il
1.4.30 |KNNR 4/1010/9 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
(2) czotowego, Fi 200'mm + za$lepka, z agregatem ztgcze
Wyliczenie ilosci robét:
Zaslepienie rurociagu etap I. (W 1
przypadku wykonania w etapach, w
kolejnosci Il, I, uwzgledni¢ samo
zgrzewanie z rurociggiem wykonanym w
etapie nr ll. W przypadku tgcznego
wykonania z etapem Il -pozycje
pomingc.) 1,000000
RAZEM: 1,000000|ztgcze 1
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2 Rozdziat Przylacza wodociggowe
2.1 Element Roboty przygotowawcze; demontaz istniejgcych przylaczy
211 |Kalkulacja Koszt zajecia pasa drogowego
wiasna kpl 1
2.1.2 |Kalkulacja Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy przytgczy
indywidualna szt 2
2.1.3 |Kalkulacja Inwentaryzacja powykonawcza przytgczy
indywidualna szt 2
2.1.4 |Kalkulacja Demontaz rurociggu z rur stalowych ocynkowanych - w wykopie, Dn.32, Dn.40
indywidualna m 5
2.1.5 |KNNR 8/108/2 |Demontaz rurociggu na $cianie, stalowego ocynkowanego, Fi'25-32'mm m 4
2.2 Element Roboty rozbiérkowe nawierzchni
2.21 |KNNR6/803/6 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna
na podsypce piaskowej, recznie ( kostka do ponownego wykorzystania) m2
Wyliczenie ilosci robét:
chodnik przed dz.11284 1*2 2,000000
podworko prywatne dz. 11442/3 15*2+2 32,000000
RAZEM: 34,000000|m2 34
2.2.2 |KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikow betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na
podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego wykorzystania) m 2
2.3 Element Roboty ziemne - przytacza
2.3.1 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
(1) 0,25-0,60, gteboko$¢ do 3'm, kategoria gruntu -1V m3
Wyliczenie ilosci robét:
wykopy pod przytacza (gt*szer*~dt) 1,8*1,1*(1+16,6) 34,848000
poszerzenie pod studzienke 1,8%(1,6-1,1)*2
wodomierzowg 1,800000
udziat rozebranej kostki brukowej w -(1,1*(1+15,5)+(1,6-1,1)*2)*0,08
wykopie - chodnik przed dz nr 11284 i
11442/3 -1,532000
objetos¢ podsypki -(1,5+14,8)*0,8*0,15 -1,956000
objeto$¢ obsypki z rurami -(1,5+14,8)*0,8%(0,05+0,2) -3,260000
studnia wodomierzowa z obsypka -1,8*3,14%(0,3+0,3)"2 -2,034720
wymiana wierzchniej warstwy gruboséi  |-(1+15,5)*1,1*0,5
0,5m -9,075000
udziat wykopow recznych w rejonie -(1+1+2+1)*1,3*1,1
uzbrojenia i obiektéw -7,150000
RAZEM: 11,640280/m3 11,64
2.3.2 |KNNR 1/202/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka 0,25 m3, kategoria
gruntu lll m3
Wyliczenie ilosci robét:
objetos¢ podsypki (1,5+14,8)*0,8*0,15 1,956000
objeto$¢ obsypki z rurami (1,5+14,8)*0,8*(0,05+0,2) 3,260000
studnia wodomierzowa z obsypka 1,8*3,14%(0,3+0,3)"2 2,034720
wymiana wierzchniej warstwy gruboséi  |(1+15,5)*1,1%0,5
0,5m 9,075000
RAZEM: 16,325720|m3 16,33
2.3.3 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu llI-IV (w
szczegolnosci w strefach lini energetycznych) -35% m3
Wyliczenie ilosci robét:
wykopy reczne w rejonie uzbrojenia i (1+1+2+1)*1,3*1,1
obiektow 7,150000
RAZEM: 7,150000/m3 7,15
2.34 |KNNR 1/208/1 |Zatadunek i pierwszy km samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe,
(1) analogia kategoria gruntu I-IV, samochdd do 5°t m3
Wyliczenie ilosci robét:
wykopy reczne \ 1*1,3*1,1 1,430000
RAZEM: 1,430000|m3 1,43
2.3.5 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(1) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd do 5°t m3
Wyliczenie ilosci robét:
116,33+1,43 17,760000
RAZEM: 17,760000|m3 17,76 7
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2.3.6 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi

(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie
kategorii I-1V, gteboko$¢ do 3'm m2
Wyliczenie ilosci robét:

szalunki pod przytgcza (~gt*~dt) 1,8*(1+16,6) 31,680000
RAZEM: 31,680000|m2 31,7
2.3.7 |KNNR 4/1411/2 \Pod’foza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 15'cm m3
Wyliczenie ilosci robét:
podsypka pod przytacza (gr*szer*~dt) 0,15*0,8%(1,5+14,8) 1,956000
RAZEM: 1,956000|m3 1,96
2.3.8 |KNNR 4/1411/5 |Ustabilizowanie podfoza pod studzienkg wodomierzowa
analogia m3
Wyliczenie ilosci robot:
podsypka studni wodomierzowej 0,1*3,14*(0,3+0,3)"2 0,113040
RAZEM: 0,113040/m3 0,11
2.3.9 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich. Obsypka 20°cm nad wierzch
rurociggu oraz studzienki wodomierzowej m3
Wyliczenie ilosci robét:
objetos¢ obsypki rur ((0,05+0,2)*0,8-3,14*0,05"2/4)*(1,5+14,8) 3,228011
obsypka studni wodomierzowej 1,8*3,14%(0,3+0,3)"2-1,7*3,14*(0,3)"2 1,554300
RAZEM: 4,782311/m3 4,78
2.3.10 |KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospoétka z zageszczeniem
(2) w wykopie (zasypanie pozostatej objetosci wykopow, w tym podbudowa jezdni i
chodnikéw wg.decyzji Burmistrza Misata z 10.03.2016r.) m3
Wyliczenie ilosci robot:
Grunt wywieziony z wykopow 17,76 17,760000
podsypka pod przytacza (gr*szer*~dt) -0,15*0,8*(1,5+14,8) -1,956000
objeto$¢ obsypki z rurami -(0,05+0,2)*0,8%(1,5+14,8) -3,260000
obsypka wraz ze studnig wodomierzowg |-1,8*3,14%(0,3+0,3)"2 -2,034720
RAZEM: 10,509280|m3 10,51
2.3.11 |[KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do
1,5’'m, kategoria gruntu IlI-IV m3
Wyliczenie ilosci robot:
\11,64+(7,15-1,43) 17,360000
RAZEM: 17,360000/m3 17,36
2.3.12 |KNR 201/236/1 |Dogeszczenie powyzejls =0,95 Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt
analogia9,46 sypki kategorii |-l m3
Wyliczenie ilosci robét:
Zasypka wykopow dowieziona 10,51 10,510000
wykopy na odkfad 17,36 17,360000
podsypka 1,96 1,960000
obsypka 4,78 4,780000
RAZEM: 34,610000|m3 34,61
2.3.13 |[KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
218/901/1 telekomunikacyjnych, typ lekki, montaz: rozpigeto$¢ 4,0'm kpl 1
2.3.14 |[KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw, montaz: rozpietosé
218/903/1 4,0'm kpl 2
2.3.15 |Kalkulacja Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego -
indywidualna odtworzenie oznakowania podziemnego gazociggu i kabli elektrycznych po
przekopach
R=5,000 M=1,200 S=1,000 m 1,1
2.3.16 |KNNR 1/501/2 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu IV m2 10
24 Element Roboty montazowe - przylacza
241 |KNNR 4/1702/4 |Nasady rurowe (opaska z zasuwg odcinajgcg) montowane na istniejacych
(1) analogia rurociggach, rurociggi Fi'200'mm, Fi'’40'mm szt 1
2.4.2 |KNNR 4/1702/4 |Nasady rurowe (opaska z zasuwg odcinajgcg) montowane na istniejacych
(2) analogia rurociggach, rurociggi Fi'200'mm, Fi’'50"'mm szt 1
2.4.3 |KNNR 11/307/1 |Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, rury Fi'40'mm
(2) m 2
2.4.4 |KNNR 11/307/1 |Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, rury Fi'50'mm
(3) m 16
245 |Kalkulacja Montaz prefabrykowanej studzienki wodomierzowej fi 600z izolacja i podejsciami do
indywidualna wodomierza, przykrycie wtazem klasy D400 kpl. 1
246 |KNNR 4/140/2 |Wodomierze skrzydetkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn"20'mm (wodomierze
(2) analogia Dn.15i 20 z odczytem radiowym i zaworem antyskazeniwym montowane na konsoli
wodomierzowej) kpl 2
2.4.7 |KNNR 4/123/1 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w
(1) rurociggach z tworzyw sztucznych, do wodomierza domowego, Dn'25"'mm (Fi'32) kpl 2
zakres 1 - "Doroty" Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociggowej wraz z przytagczami

w ul. Nadwodniej oraz czesci ul. Sw. Doroty w Nowym Targu
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Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mnoz
Krot.
248 |KNR219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
Wyliczenie ilosci robét:
przytacza Dz.50 16 16,000000
przytacza Dz.40 2,000000
RAZEM: 18,000000|m 18
249 |KNR228/315/1 \Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na murze kpl 2

zakres 1 - "Doroty"

Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociaggowej wraz z przytgczami
w ul. Nadwodniej oraz czesci ul. Sw. Doroty w Nowym Targu
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Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mnoz
Krot.
3 Rozdziat Odtworzenie jezdni i chodnikow
3.1 Element Odtworzenie istniejgcej drogi asfaltowej i chodnikéw
3.1.1  |Kalkulacja Koszty pomiaréw stopnia zageszczenia
indywidualna kpl 1
3.1.2 |KNNR6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
(1 wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny m2
Wyliczenie ilosci robot:
jezdnia asfaltowa 348 348,000000
Zjazd do 51 - betonowy 0,6 0,600000
zjazd 34, 53 -kostka brukowa 7,15+0,6 7,750000
przytacza na dz.11442/3, 11284 -kostka |31+2
brukowa 33,000000
RAZEM: 389,350000|m2 3894 0,9
3.1.3 |KNNR 6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane recznie, kategoria gruntu II-1V m2 3894 0,1
3.1.4 AT 3/202/1 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa
thuczniowa lub z gruntu stabilizowanego cementem, zuzycie emulsji 0,8'kg/m2 m2
Wyliczenie ilosci robét:
jezdnia asfaltowa 1348 348,000000
RAZEM: 348,000000|m2 348
3.1.5 |KNNR6/110/2 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowych, warstwa po
(2) zageszczeniu 6'cm m2 348
3.1.6 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbudowa lub
nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2 m2 348
3.1.7 |KNNR6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
(2) asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4'cm, wraz z dowozem - projektowana grubosc¢
warstwy - 5 cm
Krotno$¢ = 1.25 m2 348| 1,25
3.1.8 |KNNR 1/518/2 |Utozenie Sciekéw, Sciek prefabrykowany, na podbudowie (korytka z rozbidrki)
(1) m 2
3.1.9 |KNNR6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce
(1 cementowo-piaskowa 5¢cm, z wypetnieniem spoin piaskiem - (przyjeto 85% kostki z
rozbiorki) m2
Wyliczenie ilosci robét:
zjazd 34, 53 -kostka brukowa 7,15+0,6 7,750000
przytacza na dz.11442/3, 11284 -kostka |32+2
brukowa 34,000000
RAZEM: 41,750000|m2 41,8
3.1.10 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa (kraweznik z rozbidrki) m 2
3.1.11 |KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki $ciekowe uliczne |szt 1
3.1.12 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 5
3.1.13 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe i
gazowe szt 2

zakres 1 - "Doroty"

Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociaggowej wraz z przytgczami
w ul. Nadwodniej oraz czesci ul. Sw. Doroty w Nowym Targu
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strona nr: 2
Spis dzialéw przedmiaru robét
Nr Nazwa dziatu robét
1 Sie¢ wodociggowa: etap Nadwodnia 2
1.1 Roboty przygotowawcze; demontaz istniejacego wodociagu
1.2 Roboty rozbiérkowe nawierzchni
1.3 Roboty ziemne - sie¢ wodociagowa
1.4 Roboty montazowe - sie¢ wodociaggowa
2 Przytacza wodociggowe
2.1 Roboty przygotowawcze; demontaz istniejacych przytaczy
22 Roboty rozbiérkowe nawierzchni
2.3 Roboty ziemne - przylacza
2.4 Roboty montazowe - przylacza
3 Odtworzenie jezdni i chodnikéw
3.1 Odtworzenie istniejacej drogi asfaltowej i chodnikow
Przedmiar robot
Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
Kosztorys Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociggowej wraz z
przytaczami w ul. Nadwodniej oraz czesci ul. Sw. Doroty w Nowym
Targu.
1 Rozdziat Sie¢ wodociggowa: etap Nadwodnia 2
1.1 Element Roboty przygotowawcze; demontaz istniejgcego wodociagu
1.1.1  |Kalkulacja Koszt zajecia pasa drogowego
wiasna kpl 1
1.1.2 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym km
Wyliczenie ilosci robot:
0,001%(35+3,5+3) 0,041500
RAZEM: 0,041500 km 0,04
1.1.3 |Kalkulacja Koszty powiadomienia mieszkancow o czasowym wytaczeniu wody
wiasna szt
Wyliczenie ilosci robét:
2+12+10 24,000000
RAZEM: 24,000000|szt 24
1.1.4 |Kalkulacja Zabezpieczenie wody dla mieszkancoéw na czas wytaczen
wiasna szt 24
1.1.5 |Kalkulacja Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego w wykopie, Fi'’200mm
wiasna m 14
1.1.6 |Kalkulacja Demontaz rurociggu stalowego w wykopie, Fi"100-80'mm
wiasna m 10
1.1.7 |KNR402/129/1 |Demontaz zasuwy zeliwnej kielichowej, Fi'50-80'mm szt 2
1.1.8 |KNR402/130/2 |Demontaz hydrantu podziemnego, Fi'80-100mm szt 1
1.1.9 |KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1°km, z
(1 zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdd do 5°t t 0,3
1.2 Element Roboty rozbiérkowe nawierzchni
1.2.1 |KNNR5/721/1 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$é 5'cm m
Wyliczenie ilosci robét:
jezdnia 5,7+7,9+6,7 20,300000
chodnik 3,7+4,8 8,500000
RAZEM: 28,800000/m 28,8
1.2.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy
nastepny 1°cm gtebokosci (ponad 5) m 20,3 5
1.2.3 |KNNR 6/802/3 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4'cm, recznie, grubosé
do 5cm m2
Wyliczenie ilosci robét:
chodnik 85 85,000000
RAZEM: 85,000000|m2 85| 1,25
1.24 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4'cm, mechanicznie.
Szerokos¢ 3-5m, grubos¢ do 10cm m2
Wyliczenie ilosci robot:
jezdnia \226 226,000000
RAZEM: 226,000000{m2 226,0 2,5
1.2.5 |KNNR 6/802/5 |Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubos¢ 20°cm, recznie m2 1,00 1,33

zakres 2 - "Nadwodnia 2"

Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociaggowej wraz z przytgczami
w ul. Nadwodniej oraz czesci ul. Sw. Doroty w Nowym Targu




strona nr: 3
Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
1.2.6 |KNNR 1/208/1 |Zatadunek i pierwszy km samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe,
(2) analogia kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10°t m3
Wyliczenie ilosci robot:
asfalt 226%0,1+85%0,05 26,850000
beton 10,2 0,200000
RAZEM: 27,050000|m3 27,1
1.2.7 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(2) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10°t m3 27,1 7
1.2.8 |KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na
podsypce cementowo-piaskowej m 15
1.3 Element Roboty ziemne - sie¢ wodociggowa
1.3.1  |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu Il1-1V m3
Wyliczenie ilosci robét:
wykopy w sagsiedztwie uzbrojenia terenu |(4+2+5)*1,5*1,1
(gaz, kan, wod) 18,150000
RAZEM: 18,150000|m3 18,2
1.3.2 |KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1'km, koparka 0,60 m3, kategoria
gruntu lll-IV m3
Wyliczenie ilosci robot:
ciag gtéwny (przekrdéj podtuzny 68,0*1,1
wykopu*szer.) 74,800000
potaczenie z wodoc fi 100 w Doroty 6,4*1,1
(przekrdéj podtuzny wykopu*szer.) 7,040000
spust (dtug.*gt.*szer.) 2,0%1,85%1,1 4,070000
hydrant w W21 2,3*1,9*1,1 4,807000
udziat rozebranej nawierzchni asfaltowej |-1,1*(35,2-15,6+3,2+1,8+0,2)*0,1
w wykopie (jezdnia) -2,728000
udziat rozebranej nawierzchni asfaltowej |-1,1*(15,6+2)*0,05
w wykopie (chodnik) -0,968000
udziat wykopéw recznych -18,2 -18,200000
RAZEM: 68,821000|m3 68,8
1.3.3 |KNNR 1/208/1 |Zatadunek i pierwszy km samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe,
(2) analogia kategoria gruntu I-IV, samochdd 5-10°t m3
Wyliczenie ilosci robét:
urobek z wykopdéw recznych do 18,2
wywiezienia 18,200000
RAZEM: 18,200000|m3 18,2
1.3.4 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(2) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10°t m3
Wyliczenie ilosci robot:
\68,8+18,2 87,000000
RAZEM: 87,000000|m3 87,0 7
1.3.5 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie
kategorii I-1V, gtebokos¢ do 3'm m2
Wyliczenie ilosci robot:
powierzchnia przekroju podtuznego 68+6,4+(2*1,85)+(2,3*1,9)
wykopow 82,470000
RAZEM: 82,470000|m2 82,5
1.3.6 |KNNR 4/1411/2 \Pod’foza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 15'cm m3
Wyliczenie ilosci robét:
podsypka pod rurociagi 0,15*0,8%(35,5+3,5+2+2,3) 5,196000
RAZEM: 5,196000|m3 52
1.3.7 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, obsypka 20°cm nad wierzch
rurociggu m3
Wyliczenie ilosci robot:
obsypka dz.200 ((0,2+0,2)*0,8-3,14*0,2"2/4)*35,5 10,245300
obsypka dz.110 ((0,2+0,11)*0,8-3,14*0,1172/4) *(3,5+2) 1,311758
obsypka dz.90 ((0,2+0,09)*0,8-3,14*0,09"2/4)*2,3 0,518975
RAZEM: 12,076033|m3 12,1

zakres 2 - "Nadwodnia 2"

Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociaggowej wraz z przytgczami
w ul. Nadwodniej oraz czesci ul. Sw. Doroty w Nowym Targu
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Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
1.3.8 |KNNR 11/501/5 |Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospétka z zageszczeniem
(2) w wykopie (zasypanie pozostatej objetosci wykopow, w tym podbudowa jezdni i
chodnikéw wg.decyzji Burmistrza Misata z 10.03.2016r.) m3
Wyliczenie ilosci robét:
Grunt wywieziony z wykopow 87,0 87,000000
podsypka -5,2 -5,200000
objetos¢ obsypki z rurami -((0,2+0,2)*0,8*35,5+(0,2+0,11)*0,8
*(3,5+2)+(0,2+0,09)*0,8 *2,3) -13,257600
RAZEM: 68,542400/m3 68,5
1.3.9 |KNR 201/236/1 |Dogeszczenie powyzejls =0,95  Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt
analogia sypki kategorii |-l m3
Wyliczenie ilosci robét:
Zasypka wykopow dowieziona 68,5 68,500000
podsypka 52 5,200000
obsypka 12,1 12,100000
RAZEM: 85,800000|m3 85,8
1.3.10 |[KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw, montaz: rozpieto$¢
218/903/1 4,0'm kpl 2
1.3.11 |Kalkulacja Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego -
indywidualna odtworzenie oznakowania podziemnego gazociggu i kabli elektrycznych po
przekopach
R=5,000 M=1,200 S=1,000 m
Wyliczenie ilosci robot:
21,1 2,200000
RAZEM: 2,200000/m 2,2

1.3.12 |KNNR 1/501/2 \Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu IV m2

Wyliczenie ilosci robot:

w rejonie studzienki spustowej \5 5,000000
RAZEM: 5,000000|m2 5,0
1.4 Element Roboty montazowe - sie¢ wodociggowa
1.4.1 |KNNR 4/1114/6 |Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 at i 16 at dla rur PE, Fi'200°'mm kpl 1
1.4.2 |KNNR 4/1112/4 |Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowa montowana na rurociggach PVC i PE,
Fi'200°'mm *skorygowaé naktady (zastosowac wspétczynniki)
R=0,500 M=1,000 S=1,000 kpl 2
1.4.3 |KNNR 4/1012/3 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(5) (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'’200'mm, PE szt 2
1.4.4 |Kalkulacja Ksztattki PE na rurociggach PE, trojnik redukcyjny 200x200x110 90°
wiasna szt 1
1.4.5 |Kalkulacja Ksztattki PE na rurociggach PE, trojnik redukcyjny 200x200x90 90°
wiasna szt 1
1.4.6 |Kalkulacja Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi’200°mm, tuki 15°
wiasna szt 2
1.4.7 |KNNR 4/1009/9 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych Dz.200 SDR17, PN10, XSC50/PE100RC w
(2) sztangach 12m m
Wyliczenie ilosci robét:
[121-86 35,000000
RAZEM: 35,000000|m 35
1.4.8 |KNNR 4/1010/9 |Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
(2) czotowego, Fi 200'mm, z agregatem ztgcze
Wyliczenie ilosci robot:
W17,W18,W21,W23,W24 2+2+2+42+42 10,000000
dodatkowe 2 2,000000
RAZEM: 12,000000|ztgcze 12
1.4.9 |KNNR 4/1014/5 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Zwezka'FFR200/100'mm szt 1
1.4.10 |KNNR 4/1112/2 |Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE,
(2) Fi"100°'mm *skorygowa¢ naktady (zastosowac¢ wspoétczynniki) kpl 2
1.4.11 |KNNR 4/1012/2 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(1) (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'110'mm, PE szt 4
1.4.12 |KNNR 4/1014/3 |Ksztaitki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi"100'mm (tgcznik rurowo-kotnierzowy
uniwersalny kotwiony Dn.100 PN10) szt 1
1.4.13 |Kalkulacja Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi'110°’mm, tuki 30°
wiasna szt 2
1.4.14 |Kalkulacja Wiaczenie spustu do istniejgcej studni kanalizacji opadowej. Wykonanie przewiertu
indywidualna przez $ciane wraz z montazem przejscia szczelnego i ewentualng naprawg w
obrebie przejscia w zwigzku z jego wykonaniem (obetonowanie). kpl. 1
1.4.15 |KNNR 4/1009/4 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'110'mm
2) m
Wyliczenie ilosci robot:
3+3 6,000000
RAZEM: 6,000000/m 6
zakres 2 - "Nadwodnia 2" Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociggowej wraz z przytagczami
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Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
1.4.16 |KNNR 4/1010/4 |Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
(2) czotowego, Fi 110'mm, z agregatem ztgcze 8
1.4.17 |KNNR 4/1012/1 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(5) (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'90'mm, PE szt 1
1.4.18 |KNNR 4/1009/3 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych Dz.90mm, SDR17, PN10, PE100 w
(2) zwojach m 2
1.4.19 |KNNR 4/1010/3 |Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
(2) czotowego, Fi 90°'mm, z agregatem ztgcze 2
1.4.20 |KNNR 4/1119/3 |Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi'80°'mm kpl 1
1.4.21 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m
Wyliczenie ilosci robét:
[35+6+2 43,000000
RAZEM: 43,000000/m 43,0
1.4.22 |KNR 228/315/1 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na murze kpl 4
1.4.23 |KNNR 4/1606/3 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE,
PEHD, (rurocigg 200'm) Dn"200-225'mm préba 1
1.4.24 |KNNR 4/1692/6 |Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500 'm dla prob szczelnosci,
(2) Dn 200°'mm, rury PVC, PE, PEHD, HOBAS 10 mb -15
1.4.25 |KNNR 4/1612/2 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn"200 ' mm odcinek 1
1.4.26 |KNNR 4/1611/2 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowe;j, (rurociagg 200°'m) Dn"200-250"mm odcinek 1
1.4.27 |KNNR 4/1691/6 |Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500°'m dla dezynfekc;ji i
ptukania przewodoéw, Dn 200°'mm 10 mb -15
1.4.28 |Kalkulacja Inwentaryzacja powykonawcza sieci
indywidualna 100 m
Wyliczenie ilosci robét:
150/100 0,500000
RAZEM: 0,500000/100 m 0,50
KA1 Podziat, potgczenia w zwigzku z podziatem na etapy 1 i Il
1.4.29 |KNNR 4/1010/9 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
(2) czotowego, Fi 200°'mm + zaslepka, z agregatem ztacze
Wyliczenie ilosci robét:
Zaslepienie rurociagu etap I w ul.Doroty |1
w przypadku wykonania go przed etapem
I. (W przypadku wykonania w etapach, w
kolejnosci I, Il, uwzgledni¢ samo
zgrzewanie z rurociggiem wykonanym w
etapie |. W przypadku tacznego
wykonania z etapem | -pozycje poming¢.) 1,000000
RAZEM: 1,000000|ztgcze 1
K.2 Potgczenia w zwigzku z podziatem na etapy Il i lll. (W przypadku tgcznego wykonania z etapem Il - ponizsze
pozycje pomingc.
1.4.30 [KNNR 4/1012/3 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(5) (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'’200°'mm, PE szt 1
1.4.31 |KNNR 4/1011/9 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek
(2) elektrooporowych, ksztattka PE-HD, 200°'mm ztgcze 1
1.4.32 |KNNR 4/1011/9 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek
(3) elektrooporowych, naktady dodatkowe na agregat pradotwérczy ztgcze 1
K.3 Potgczenie w zwigzku z podziatem na etapy Il i lll. Pozycje uwzgledni¢ w przypadku wykonania etapu Il po etapie
1. (W przypadku odwrotnej kolejnosci oraz tgcznego wykonania z etapem Il - ponizszg pozycje pomingc.)
Potgczenie rurociggu z nowym rurociggiem wykonanym w etapie nr lll.
1.4.33 |KNR 402/129/2 |Demontaze: zwezka zeliwna cisnieniowa 2-kotnierzowa FFR, 200/80 mm, fgcznik
analogia rurowo-kotnierzowy uniwersalny kotwiony Dn.80. szt 2
K.4 Potgczenia w zwigzku z podziatem na etapy Il i lll. Pozycje uwzgledni¢ w przypadku wykonania etapu Il przed
etapem lll. (W przypadku odwrotnej kolejnoSci oraz tgcznego wykonania z etapem Il - ponizsze pozycje
pomingc.) Potgczenie rurociggu z istniejgcym wodociggiem z rur stalowych ocynkowanych fi 80 w ul.
Nadwodniej.
1.4.34 |KNNR 4/1014/5 |Ksztaitki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Zwezka'FFR200/80'mm szt 1
1.4.35 |KNNR 4/1014/2 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi"80 ' mm (tacznik rurowo-kotnierzowy
uniwersalny kotwiony Dn.80 PN10) szt 1

zakres 2 - "Nadwodnia 2"

Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociaggowej wraz z przytgczami
w ul. Nadwodniej oraz czesci ul. Sw. Doroty w Nowym Targu
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Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
2 Rozdziat Przylacza wodociggowe
2.1 Element Roboty przygotowawcze; demontaz istniejgcych przylaczy
211 |Kalkulacja Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy przytgczy
indywidualna szt 1
2.1.2 |Kalkulacja Inwentaryzacja powykonawcza przytgczy
indywidualna szt 1
2.1.3 |Kalkulacja Demontaz rurociggu z rur stalowych ocynkowanych - w wykopie, Dn.32, Dn.40
indywidualna m 2
2.1.4 |KNNR 8/108/2 |Demontaz rurociggu na $cianie, stalowego ocynkowanego, Fi'25-32'mm m 3
2.2 Element Roboty rozbiérkowe nawierzchni
2.21 |KNNR5/721/1 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokosé 5'cm m
Wyliczenie ilosci robot:
chodnik przed nr29 \2*2,2 4,400000
RAZEM: 4,400000|m 4,4
2.2.2 |KNNR6/802/3 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4°'cm, recznie, grubos¢
do 5cm m2
Wyliczenie ilosci robét:
chodnik przed nr 29 4.4 4,400000
RAZEM: 4,400000{m2 4,4 1,250
2.2.3 |KNNR 1/208/1 |Zatadunek i pierwszy km samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe,
(1) analogia kategoria gruntu I-IV, samochod do 5°t m3
Wyliczenie ilosci robot:
4,4*0,05 0,220000
RAZEM: 0,220000/m3 0,22
2.24 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(1) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi 0 nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5°t m3 0,22 7
225 |KNNR6/806/2 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na
podsypce cementowo-piaskowej m 2
23 Element Roboty ziemne - przylacza
2.3.1 |KNNR 1/202/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1'km, koparka 0,25 m3, kategoria
gruntu Ill -85% m3
Wyliczenie ilosci robét:
wykopy pod przytacza (gt*szer*~dt) 1,8*1,1*9 17,820000
udziat rozebranej nawierzchni asfaltowej |-1,1*6,15*0,1
w wykopie (jezdnia) -0,676500
udziat rozebranej nawierzchni asfaltowej |-1,1*2,85*0,05
w wykopie (chodnik) -0,156750
RAZEM: 16,986750|m3 16,99/ 0,85
2.3.2 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu llI-IV (w
szczegolnosci w strefach lini energetycznych) -15% m3 16,99 0,15
2.3.3 |KNNR 1/208/1 |Zatadunek i pierwszy km samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe,
(1) analogia kategoria gruntu I-IV, samochdd do 5°t m3
Wyliczenie ilosci robét:
wykopy reczne \ 16,99%0,15 2,548500
RAZEM: 2,548500|m3 2,55
2.3.4 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(1) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd do 5°t m3 16,99 7
2.3.5 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie
kategorii I-1V, gtebokos¢ do 3'm m2

Wyliczenie ilosci robot:

1,8*9 16,200000
RAZEM: 16,200000/m2 16,2
2.3.6 |KNNR 4/1411/2 \Pod#oza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 15'cm m3
Wyliczenie ilosci robot:
podsypka pod przytgcza (gr*szer*~dt) 0,15*0,8*9 1,080000
RAZEM: 1,080000|m3 1,08
2.3.7 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich. Obsypka 20°cm nad wierzch
rurociggu oraz studzienki wodomierzowej m3
Wyliczenie ilosci robét:
objetos¢ obsypki rur \((0,04+0,2)*0,8-3,14*0,04"2/4)*9 1,716696
RAZEM: 1,716696/m3 1,72
zakres 2 - "Nadwodnia 2" Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociggowej wraz z przytagczami

w ul. Nadwodniej oraz czesci ul. Sw. Doroty w Nowym Targu



strona nr: 7
Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
2.3.8 |KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospétka z zageszczeniem
(2) w wykopie (zasypanie pozostatej objetosci wykopdw, w tym podbudowa jezdni i
chodnikéw wg.decyzji Burmistrza Misata z 10.03.2016r.) m3
Wyliczenie ilosci robét:
Grunt wywieziony z wykopow 16,99 16,990000
podsypka pod przytgcza -0,15*0,8*9 -1,080000
objetos¢ obsypki z rurami -(0,04+0,2)*0,8*9 -1,728000
RAZEM: 14,182000|m3 14,18
2.3.9 |KNR 201/236/1 |Dogeszczenie powyzejls =0,95 Zageszczanie nasypoéw, zageszczarkami, grunt
analogia9,46 sypki kategorii |-l m3
Wyliczenie ilosci robot:
Zasypka wykopow dowieziona 14,18 14,180000
podsypka 1,08 1,080000
obsypka 1,72 1,720000
RAZEM: 16,980000|m3 16,98
24 Element Roboty montazowe - przylacza
241 |KNNR 4/1702/4 |Nasady rurowe (opaska z zasuwg odcinajgcg) montowane na istniejgcych
(1) analogia rurociggach, rurociggi Fi'200'mm, Fi'40'mm szt 1
2.4.2 |KNNR 11/307/1 |Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, rury Fi'’40'mm
(2) m 9
2.4.3 |KNNR 4/111/4 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na
(2) Scianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 40'mm m 3
244 |KNNR 4/140/2 |Wodomierze skrzydetkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn'20'mm (wodomierze
(2) analogia Dn.15i 20 z odczytem radiowym i zaworem antyskazeniwym montowane na konsoli
wodomierzowe;j) kpl 1
245 |KNNR4/123/1 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w
(1 rurociggach z tworzyw sztucznych, do wodomierza domowego, Dn"25'mm (Fi"32) kpl 1
246 |Kalkulacja Woykonanie przewiertu przez $ciane budynku wraz z montazem przej$cia
indywidualna szczelnego, naprawg izolacji i ewentualna naprawg wykonczenia budynku w obrebie
przejscia w zwigzku z jego wykonaniem szt 1
2.4.7 |KNNR 4/1430/1 |Wykonanie réznych elementéw betonowych i zelbetowych drobnowymiarowych o
objetosci do 1,5°'m3, budowle i elementy betonowe m3
Wyliczenie ilosci robét:
0,2*0,2*0,4*1 0,016000
RAZEM: 0,016000|m3 0,02
248 |KNR401/603/8 |Izolacje pionowe murdw, 1-warstwa papy na lepiku + wyprawa z zaprawy cementowe;j
z dodaniem $rodka wodoszczelnego m2
Wyliczenie ilosci robot:
1,1*1,8 1,980000
RAZEM: 1,980000|m2 1,98
249 |KNR219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m 9
2.4.10 |KNR 228/315/1 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na murze kpl 1
K.5 Zaslepienie odnogi od przytgcza do budynku 27 w zwigzku z podziatem na etapy Il i lll. (W przypadku tgcznego
wykonania z etapem Ill - ponizszg pozycje pominac.)
2411 |Kalkulacja Zakorkowanie odgatezienia z rur stalowych ocynkowanych 5/4", potgczenia
indywidualna gwintowane, Fi'32'mm szt 1

zakres 2 - "Nadwodnia 2"

Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociaggowej wraz z przytgczami
w ul. Nadwodniej oraz czesci ul. Sw. Doroty w Nowym Targu



strona nr: 8
Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
3 Rozdziat Odtworzenie jezdni i chodnikow
K.6 Rozdziat "Odtworzenie ..." uwzglednic¢ jedynie w przypadku oddzielnego wykonywania przebudowy wodociggu
etap 2 i remontu drogowego ul. Nadwodniej. W przypadku tgcznego wykonania rozdziat poming¢, oraz w
robotach ziemnych odpowiednio zmniejszy¢ objeto$ci wykopow do zasypania o udziat podbudowy jezdni i
chodnikéw w wykopie.
3.1 Element Odtworzenie istniejgcej drogi asfaltowej i chodnikéw
3.1.1  |Kalkulacja Koszty pomiaréw stopnia zageszczenia
indywidualna kpl 1
3.1.2 |KNNR6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
(1 wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny m2
Wyliczenie ilosci robot:
jezdnia asfaltowa 226 226,000000
chodnik 85 85,000000
chodnik przed nr 29 4.4 4,400000
utwardzenie przy studni opadowej (spust |1
z wodociggu) 1,000000
RAZEM: 316,400000/m2 316,4 0,8
3.1.3 |KNNR6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane recznie, kategoria gruntu I1-1V m2 316,4 0,2
3.1.4 AT 3/202/1 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa
tluczniowa lub z gruntu stabilizowanego cementem, zuzycie emulsji 0,8'kg/m2 m2
Wyliczenie ilosci robét:
jezdnia asfaltowa 226 226,000000
RAZEM: 226,000000|m2 226
3.1.5 |KNNR6/110/2 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowych, warstwa po
(2) zageszczeniu 6'cm m2 226
3.1.6 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbudowa lub
nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2 m2 226
3.1.7 |KNNR6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
(2) asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 4'cm, wraz z dowozem - projektowana grubos¢
warstwy - 5 cm, krotno$¢ = 1.25 m2 226) 1,25
3.1.8 |KNNR 6/504/4 |Chodniki z mieszanek mineralno-asfaltowych, mieszanka zwirowo-piaskowa,
(1) warstwa po zageszczeniu 4'cm, samochod do 5°t (1) - projektowana grubosé
warstwy - 5 cm
krotnos¢ = 1.25 m2
Wyliczenie ilosci robét:
chodnik 85 85,000000
chodnik przed nr 29 4.4 4,400000
utwardzenie przy studni opadowej (spust |1
z wodociggu) 1,000000
RAZEM: 90,400000|m2 90| 1,25
3.1.9 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, fawa betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa m
Wyliczenie ilosci robét:
15+2 17,000000
RAZEM: 17,000000|m 17
3.1.10 |KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki $ciekowe uliczne |szt 2
3.1.11 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 1

zakres 2 - "Nadwodnia 2"
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Spis dzialéw przedmiaru robét

strona nr: 2

Nr Nazwa dziatu robét
1 Sie¢ wodociggowa: etap Nadwodnia 1
1.1 Roboty przygotowawcze; demontaz istniejacego wodociagu
1.2 Roboty ziemne - sie¢ wodociagowa
1.3 Roboty montazowe - sie¢ wodociaggowa
2 Przytacza wodociaggowe
2.1 Roboty przygotowawcze; demontaz istniejacych przytaczy
2.2 Roboty rozbiérkowe nawierzchni poza pasem drogowym (w terenach prywatnych)
2.3 Roboty ziemne - przylacza
2.4 Roboty montazowe - przylacza
25 Odtworzenie nawierzchni poza pasem drogowym
Przedmiar robot
Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
Kosztorys Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociggowej wraz z
przytaczami w czesci ul. Nadwodniej w Nowym Targu.
1 Rozdziat Sie¢ wodociggowa: etap Nadwodnia 1
1.1 Element Roboty przygotowawcze; demontaz istniejgcego wodociagu
1.1.1  |Kalkulacja Koszt zajecia pasa drogowego
wiasna kpl 1
1.1.2 |KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym km
Wyliczenie ilosci robot:
0,001*422 0,422000
RAZEM: 0,422000km 0,42
1.1.3 |Kalkulacja Koszty powiadomienia mieszkancow o czasowym wytaczeniu wody
wilasna szt 36
1.1.4 |Kalkulacja Zabezpieczenie wody dla mieszkancow na czas wytgczen
wilasna szt 36
1.1.5 |Kalkulacja Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego w wykopie, Fi'200mm
wilasna m 291
1.1.6 |Kalkulacja Demontaz rurociggu stalowego w wykopie, Fi*100-80'mm
wilasna m
Wyliczenie ilosci robét:
[113+2+1 116,000000
RAZEM: 116,000000/m 116
1.1.7 |KNR402/130/2 |Demontaz hydrantu podziemnego, Fi’80-100mm szt 1
1.1.8 |KNR 402/130/2 |Demontaz hydrantu podziemnego, Fi’80-100mm ( hydrant nadziemny z zsuwg)
analogia szt 2
1.1.9 |KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, z
(1) zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5°t t 1,5
1.2 Element Roboty ziemne - sie¢ wodociggowa
1.2.1 |KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1'km, koparka 0,60 m3, kategoria
gruntu ll1-1V (80%) m3
Wyliczenie ilosci robot:
catkowita objetos$¢ do wybrania od stanu 887
istniejgcego 887,000000
rozebrane wczesniej warstwy - udziat w wykopie
rozebrana nawierzchnia jezdni -333,8%0,1
(powierz.*gr.) -33,380000
rozebrana nawierzchnia chodnikow -134,1%0,04
(powierz.*gr.) -5,364000
RAZEM: 848,256000|m3 848,3 0,8
1.2.2 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu lll-1V (20%) m3 848,3 0,2
1.2.3 |KNNR 1/208/1 |Zatadunek i pierwszy km samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe,
(2) analogia kategoria gruntu I-IV, samochdéd 5-10°t m3
Wyliczenie ilosci robét:
urobek z wykopdéw recznych do 848,3*20%
wywiezienia 169,660000
RAZEM: 169,660000/ m3 169,7

zakres 3 - "Nadwodnia 1"
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strona nr: 3
Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
1.24 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(2) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10°t m3 848,3 7
1.2.5 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie
kategorii I-1V, gtebokos¢ do 3'm m2
Wyliczenie ilosci robot:
powierzchnia przekroju podtuznego 425,4*1,8
wykopow 765,720000
RAZEM: 765,720000|m2 765,7
1.2.6 |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanatly i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 10°cm m3 34,0
1.2.7 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, obsypka 20°cm nad wierzch
rurociggu m3 82,9
1.2.8 |KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospotka z zageszczeniem
(2) w wykopie (zasypanie wykopoéw, do poziomu podbudowy jezdni -0,61m i chodnikéw
-0,41) m3 498,5
1.2.9 |KNR 201/236/1 |Dogeszczenie powyzejls =0,95  Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt
analogia sypki kategorii I-11l m3
Wyliczenie ilosci robot:
Zasypka wykopow dowieziona 498,5 498,500000
podsypka 34,0 34,000000
obsypka 82,8 82,800000
RAZEM: 615,300000|m3 615,3
1.2.10 [KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
218/901/1 telekomunikacyjnych, typ lekki, montaz: rozpigeto$¢ 4,0'm kpl
Wyliczenie ilosci robét:
[9+9+1 19,000000
RAZEM: 19,000000  kpl 19
1.2.11 |KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw, montaz: rozpieto$¢
218/903/1 4,0'm kpl 12
1.2.12 |Kalkulacja Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego -
indywidualna odtworzenie oznakowania podziemnego gazociggu i kabli elektrycznych po
przekopach
R=5,000 M=1,200 S=1,000 m
Wyliczenie ilosci robot:
91,1 9,900000
RAZEM: 9,900000/m 9,9
1.3 Element Roboty montazowe - sie¢ wodociggowa
1.3.1  |KNNR 4/1012/3 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(5) (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'’200'mm, PE szt 1
1.3.2 |Kalkulacja Ksztattki PE na rurociggach PE, trojnik redukcyjny 200x200x90 90°
wiasna szt 4
1.3.3 |Kalkulacja Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi’200°mm, tuki 15°
wiasna szt 3
1.3.4 |Kalkulacja Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi’200°mm, tuki 60°
wiasna szt 2
1.3.5 |KNNR 4/1009/9 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych Dz.200 SDR17, PN10, XSC50/PE100RC w
(2) sztangach 12m m 406,5
1.3.6  |KNNR 4/1010/9 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
(2) czotowego, Fi 200'mm, z agregatem ztacze 52
1.3.7 |KNNR 4/1009/3 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych Dz.90mm, SDR17, PN10, PE100 w
(2) zwojach m 15,6
1.3.8 |KNNR 4/1012/1 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(5) (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'90°'mm, PE szt 4
1.3.9 |KNNR 4/1010/3 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
(2) czotowego, Fi 90°'mm, z agregatem ztacze 8
1.3.10 |KNNR 4/1119/3 |Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi'80°'mm kpl 4
1.3.11 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m
Wyliczenie ilosci robot:
1422 422,000000
RAZEM: 422,000000{m 422,0
1.3.12 |KNR 228/315/1 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na murze kpl 6
1.3.13 |KNNR 4/1606/3 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE,
PEHD, (rurocigg 200°'m) Dn"200-225"'mm préba 1
1.3.14 |KNNR 4/1692/6 |Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500°'m dla préb szczelnosci,
(2) Dn 200°'mm, rury PVC, PE, PEHD, HOBAS 10 mb 22
1.3.15 |KNNR 4/1612/2 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;j, (rurocigg 200'm) Dn"200"mm odcinek 1
1.3.16 |KNNR 4/1691/6 |Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500°'m dla dezynfekc;ji i
ptukania przewodoéw, Dn 200'mm 10 mb 22
1.3.17 |KNNR 4/1611/2 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn"200-250'mm odcinek 1

zakres 3 - "Nadwodnia 1"
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Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
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1.3.18 |KNNR 4/1691/6 |Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500 ' m dla dezynfekcji i
ptukania przewodoéw, Dn 200'mm 10 mb 22
1.3.19 |Kalkulacja Inwentaryzacja powykonawcza sieci
indywidualna 100 m
Wyliczenie ilosci robot:
\422/1 00 4,220000
RAZEM: 4,220000{100 m 4,22
K.1 Potgczenia w zwigzku z podziatem na etapy Il i lll. (W przypadku tgcznego wykonania z etapem nr Il - ponizsze
pozycje pomingc.
1.3.20 |KNNR 4/1012/3 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(5) (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'’200'mm, PE szt 1
1.3.21 |KNNR 4/1011/9 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek
(2) elektrooporowych, ksztattka PE-HD, 200°'mm zlgcze 1
1.3.22 |KNNR 4/1011/9 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek
(3) elektrooporowych, naktady dodatkowe na agregat pradotworczy ztgcze 1
K.2 Potgczenie w zwigzku z podziatem na etapy Il i lll. Pozycje uwzgledni¢ w przypadku wykonania etapu Il po etapie
Il. (W przypadku odwrotnej kolejnoSci oraz tgcznego wykonania z etapem Il - ponizszg pozycje pomingc.)
Potgczenie rurociggu z nowym rurociggiem wykonanym w etapie nr |l.
1.3.23 |KNR 402/129/2 |Demontaze: zwezka zeliwna ci$nieniowa 2-kotnierzowa FFR, 200/80 mm, fgcznik
analogia rurowo-kotnierzowy uniwersalny kotwiony Dn.80. szt 2
K.3 Potgczenia w zwigzku z podziatem na etapy Il i Ill. Pozycje uwzglednic w przypadku wykonania etapu Il przed
etapem Il. (W przypadku odwrotnej kolejnoSci oraz tgcznego wykonania z etapem Il - ponizsze pozycje
pomingc.)Potgczenie rurociggu z rurociggiem z rur stalowych ocynkowanych fi 80 w ul. Nadwodniej.
1.3.24 |KNNR 4/1014/5 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Zwezka'FFR200/80'mm szt 1
1.3.25 |KNNR 4/1014/2 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi’80"'mm (tgcznik rurowo-kotnierzowy
uniwersalny kotwiony Dn.80 PN10) szt 1

zakres 3 - "Nadwodnia 1"
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2 Rozdziat Przylacza wodociggowe
2.1 Element Roboty przygotowawcze; demontaz istniejgcych przylaczy
211 |Kalkulacja Koszt zajecia pasa drogowego
wiasna kpl 1
2.1.2 |Kalkulacja Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy przytgczy
indywidualna szt 36
2.1.3 |Kalkulacja Inwentaryzacja powykonawcza przytgczy
indywidualna szt 36
2.1.4 |Kalkulacja Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego w wykopie, Fi'200mm
wiasna (wyciecie starego wodociggu na skrzyzowaniach - 8 miejsc) m
Wyliczenie ilosci robot:
8*1,1 8,800000
RAZEM: 8,800000/m 9
2.1.5 |Kalkulacja Demontaz rurociggu stalowego w wykopie, Fi*100-80'mm
wiasna m
Wyliczenie ilosci robét:
18+1,5 9,500000
RAZEM: 9,500000/m 10
2.1.6 |Kalkulacja Demontaz rurociggu z rur stalowych ocynkowanych - w wykopie, Dn.32, Dn.40,
indywidualna Dn.50 m
Wyliczenie ilosci robot:
dtuo$¢ szacunkowa \242+28—9-7-2-3-5-3 241,000000
RAZEM: 241,000000/m 241
21.7 |KNNR 8/108/2 |Demontaz rurociggu na $cianie, stalowego ocynkowanego, Fi'25-32"'mm m 87
2.1.8 |KNR404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbioérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z
(1 zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdd do 5°t t 0,5
22 Element Roboty rozbiorkowe nawierzchni poza pasem drogowym (w terenach
prywatnych)
221 |KNNR5/721/1 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 5'cm m
Wyliczenie ilosci robét:
skup - dziatka ewid. 11255/3 2*21 42,000000
do dziatki ewid. 11242 nr 18 1,5+1,2 2,700000
do budynku nr 22 dziatka ewid. 11244/4 |2*3,8 7,600000
do studzienki dla budynku nr 48 (dziatka [2*1
ewid. 11302/3) 2,000000
RAZEM: 54,300000|m 54,3
2.2.2 |KNNR5/721/2 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy
nastepny 1°cm gtebokosci (ponad 5) m
Wyliczenie ilosci robot:
skup - dziatka ewid. 11255/3 2*21 42,000000
do budynku nr 22 dziatka ewid. 11244/4 |2*3,8 7,600000
RAZEM: 49,600000|m 49,6
2.2.3 |KNNR 6/802/3 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos$¢ 4°cm, recznie, grubosc
do 6cm m2
Wyliczenie ilosci robot:
skup - dziatka ewid. 11255/3 1,521 31,500000
do dziatki ewid. 11242 nr 18 1,5*0,6 0,900000
do budynku nr 22 dziatka ewid. 11244/4 |1,5*3,8 5,700000
do studzienki dla budynku nr 48 (dziatka |1,5*1
ewid. 11302/3) 1,500000
RAZEM: 39,600000|m2 39,6 1,5
2.24 |KNNR5/721/3 \Ciecie nawierzchni mechanicznie, z betonu, gtebokos¢ 5'cm m
Wyliczenie ilosci robot:
dziatka ewid. 11264 - budynek nr 15 4,52 9,000000
RAZEM: 9,000000/m 9
2.2.5 |KNNR5/721/4 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z betonu, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
gtebokosci (ponad 5) m
Wyliczenie ilosci robét:
dziatka ewid. 11264 - budynek nr 15 4,5%2 9,000000
RAZEM: 9,000000/m 9 7
2.2.6 |KNNR 6/802/5 \Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubo$¢ 12°cm, recznie m2
Wyliczenie ilosci robét:
dziatka ewid. 11264 - budynek nr 15 4,5*1,6 7,200000
RAZEM: 7,200000|m2 7,2| 0,800

zakres 3 - "Nadwodnia 1"

Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociggowej wraz z przytgczami w

czesci ul. Nadwodniej w Nowym Targu.



strona nr: 6
Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
2.2.7 |KNNR 1/208/1 |Zatadunek i pierwszy km samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe,
(1) analogia kategoria gruntu I-IV, samochdd do 5°t m3
Wyliczenie ilosci robot:
skup - dziatka ewid. 11255/3 1,5*21*0,06 1,890000
do dziatki ewid. 11242 nr 18 1,5*0,6*0,05 0,045000
do budynku nr 22 dziatka ewid. 11244/4 |1,5*3,8*0,06 0,342000
do studzienki dla budynku nr 48 (dziatka |1,5*1*0,05
ewid. 11302/3) 0,075000
dziatka ewid. 11264 - budynek nr 15 4,5%1,6*0,12 0,864000
RAZEM: 3,216000|m3 3.2
2.2.8 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(1) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd do 5°t m3 3,2 7
2.2.9 |KNNR6/803/6 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna
na podsypce piaskowej, recznie ( kostka do ponownego wykorzystania) m2
Wyliczenie ilosci robét:
chodnik przed nr 26 (dz.11248) 7,4*1,6 11,840000
do budynku 11 4*1,6 6,400000
do budynku 40 3*1,6 4,800000
do studzienki dla budynku nr 21B 4,5%1,6
(dziatka ewid. 11267/3) 7,200000
RAZEM: 30,240000|m2 30,2
2.2.10 |KNNR 6/805/6 |Rozebranie nawierzchnii chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce
piaskowej, ptyty 50x50x7 cm m2
Wyliczenie ilosci robot:
do studzienki dla budynku nr 42 (dziatka [4*1
ewid. 11308) 4,000000
opaski przy budynkach 3*1,5%0,5 2,250000
RAZEM: 6,250000/m2 6,3
2.2.11 |[KNRW Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubosé warstwy do 15°cm, z
201/118/1 przerzutem humusu bez darni m2 28,2
2212 |[KNRW Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za kazde dalsze
201/118/5 5’cm grubosci, z przerzutem humusu bez darni m2 28,2
2.2.13 |Kalkulacja Przekopy pod ogrodzeniami
indywidualna szt. 12
2.2.14 |Kalkulacja Przesadzenie grup krzewdw i drzewek na trasie rurociggéw
indywidualna kpl 6
2.3 Element Roboty ziemne - przytacza
2.3.1 |KNNR 1/202/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1'km, koparka 0,25 m3, kategoria
gruntu lll -70% m3
Wyliczenie ilosci robot:
catkowita objeto$¢ do wybrania od stanu (584,6
istniejgcego 584,600000
wykopy poza pasem drogowym na -95,9
odkfad -95,900000
rozebrane wczesniej warstwy - udziat w wykopie
rozebrana nawierzchnia jezdni -118,1*0,1
(powierz.*gr.) -11,810000
rozebrana nawierzchnia chodnikéw w -128,7%0,04
pasie drogi (powierz.*gr.) -5,148000
rozebrana nawierzchnia w terenach -29,0*0,04
prywatnych -asfalt (powierz.*gr.) -1,160000
rozebrana nawierzchnia w terenach -5,8%0,12
prywatnych -beton (powierz.*gr.) -0,696000
rozebrana nawierzchnia w terenach -20,9%0,08
prywatnych -kostka brukowa
(powierz.*gr.) -1,672000
rozebrana nawierzchnia w terenach -(3+3%1,1*0,5)*0,07
prywatnych -ptyty chodnikowe
(powierz.*gr.) -0,325500
zdjeta warstwa humusu (powierz.*gr.) -28,2*0,2 -5,640000
RAZEM: 462,248500/m3 462,2 0,7
2.3.2 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
(1 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu llI-1V -70% m3
Wyliczenie ilosci robot:
wykopy poza pasem drogowym na 95,9
odkfad 95,900000
RAZEM: 95,900000|m3 95,90 0,7
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2.3.3 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu llI-IV (w
szczegolnosci w strefach lini energetycznych, strefach kontrolowanych gazociagu itp)

-30% m3 558,1 0,3
2.3.4 |KNNR 1/208/1 |Zatadunek i pierwszy km samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe,
(1) analogia kategoria gruntu I-IV, samochdd do 5°t m3 462,2 0,3
2.3.5 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(1 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd do 5°t m3
Wyliczenie ilosci robét:
462,2 462,200000
RAZEM: 462,200000/m3 462,20 7

2.3.6 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie

kategorii I-1V, gteboko$¢ do 3'm m2
Wyliczenie ilosci robét:
powierzchnia przekroju podtuznego 303,2*1,7
wykopow 515,440000
RAZEM: 515,440000/m2 5154
2.3.7 |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 10°'cm m3 24,4
2.3.8 |KNNR 4/1411/5 |Ustabilizowanie poditoza pod studzienkami wodomierzowymi
analogia m3
Wyliczenie ilosci robot:
podsypka studni wodomierzowych 3*0,1*3,14%(0,3+0,3)"2 0,339120
RAZEM: 0,339120|m3 0,34
2.3.9 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, obsypka 20°'cm nad wierzch
rurociggu m3 58,6
2.3.10 |[KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do
1,5'm, kategoria gruntu IlI-IV m3
Wyliczenie ilosci robét:
urobek poza pasem drogowym \95,9*30% 28,770000
RAZEM: 28,770000|m3 28,8
2.3.11 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow
(2) obiektowych, ubijaki, grubo$¢ w stanie luznym 25 cm, kategoria gruntu IlI-1V m3
Wyliczenie ilosci robot:
urobek poza pasem drogowym \95,9*70% 67,130000
RAZEM: 67,130000|m3 67,1
2.3.12 |KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospétka z zageszczeniem
(2) w wykopie (zasypanie wykopoéw, do poziomu podbudowy jezdni -0,61m i chodnikéw
-0,41) m3
Wyliczenie ilosci robot:
\344,5-95,9 248,600000
RAZEM: 248,600000|m3 248,6
2.3.13 |KNR 201/236/1 |Dogeszczenie powyzejls =0,95 Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt
analogia sypki kategorii |-l m3
Wyliczenie ilosci robét:
Zasypka wykopoéw 344,5 344,500000
podsypka 24,4 24,400000
obsypka 58,6 58,600000
RAZEM: 427,500000/m3 427,5
2.3.14 |KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
218/901/1 telekomunikacyjnych, typ lekki, montaz: rozpietos¢ 4,0'm kpl
Wyliczenie ilosci robot:
\ 19+23+2 44,000000
RAZEM: 44,000000 | kpl 44
2.3.15 |Kalkulacja Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego -
indywidualna odtworzenie oznakowania podziemnego gazociggu i kabli elektrycznych po
przekopach
R=5,000 M=1,200 S=1,000 m
Wyliczenie ilosci robét:
[19*1,1 20,900000
RAZEM: 20,900000|m 20,9
2.4 Element Roboty montazowe - przylacza
241 |KNNR 4/1702/4 |Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejgcych rurociggach, rurociagi
(2) analogia Fi"200°'mm, (odgatezienie Dz.63) szt 1
242 |KNNR4/1113/1 |Zasuwa typu "E" z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'65'mm
(2) kpl 1
243 |KNNR 4/1702/4 |Nasady rurowe (opaska z zasuwg odcinajgcg) montowane na istniejgcych
(2) analogia rurociggach, rurociggi Fi'200'mm, Fi’'50 ' mm szt 1
244 |KNNR 4/1702/4 |Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejgcych rurociggach, rurociagi
(2) Fi’200°'mm, Fi'50°'mm szt 2
zakres 3 - "Nadwodnia 1" Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociggowej wraz z przytgczami w

czesci ul. Nadwodniej w Nowym Targu.



strona nr: 8
Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
245 |KNRW Potgczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych,(tréjniki) Dn"50 mm
219/303/5 (4) zlgcze 2
246 |KNNR4/1702/4 |Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejgcych rurociggach, rurociagi
(1) Fi'200°'mm, Fi"40°'mm szt 13
247 |KNNR4/1113/1 |Zasuwa typu "E" z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'40°'mm
(1) kpl
Wyliczenie ilosci robot:
[13+4 17,000000
RAZEM: 17,000000 kpl 17
2.4.8 |KNNR 4/1702/4 |Nasady rurowe (opaska z zasuwg odcinajgcg) montowane na istniejgcych
(1) analogia rurociggach, rurociggi Fi'200'mm, Fi'40'mm szt 17
2.4.9 |KNNR 11/307/2 |Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, rury Fi'63'mm m 8,5
2.4.10 |KNNR 11/307/1 |Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, rury Fi'50'mm
(3) m 28,1
2.4.11 |KNNR 11/307/1 |Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE, rury Fi'40'mm
(2) m 2424
2412 |[KNNR 4/111/4 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na
(2) $cianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 40°'mm m 9
2413 |Kalkulacja Montaz prefabrykowanej studzienki wodomierzowej fi 600z izolacja i podejsciami do
indywidualna wodomierza, przykrycie wtazem klasy D400 kpl. 3
2.4.14 |KNNR 4/140/2 |Wodomierze skrzydetkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn’20'mm (wodomierze
(2) analogia Dn.15i 20 z odczytem radiowym i zaworem antyskazeniwym montowane na konsoli
wodomierzowej) kpl 33
2.4.15 |[KNNR 4/123/1 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w
(1) rurociggach z tworzyw sztucznych, do wodomierza domowego, Dn"25"'mm (Fi'32) kpl 33
2.4.16 |Kalkulacja Wykonanie przewiertu przez sciane budynku wraz z montazem przejscia
indywidualna szczelnego, naprawg izolacji i ewentualna naprawg wykonczenia budynku w obrebie
przej$cia w zwigzku z jego wykonaniem szt 29
2417 |KNNR 4/1430/1 |Wykonanie r6znych elementéw betonowych i zelbetowych drobnowymiarowych o
objetosci do 1,5'm3, budowle i elementy betonowe m3
Wyliczenie ilosci robot:
0,2*0,2*0,4*29 0,464000
RAZEM: 0,464000|m3 0,46
2.4.18 |KNR 401/603/8 |Izolacje pionowe muréw, 1-warstwa papy na lepiku + wyprawa z zaprawy cementowej
z dodaniem $rodka wodoszczelnego m2
Wyliczenie ilosci robét:
1,1*1,8*29 57,420000
RAZEM: 57,420000|m2 57
2.4.19 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego m 279
2.4.20 |KNR 228/315/1 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na murze kpl 36
25 Element Odtworzenie nawierzchni poza pasem drogowym
251 |Kalkulacja Koszty pomiaréw stopnia zageszczenia
indywidualna kpl 1
252 |KNNR6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane recznie, kategoria gruntu II-1V m2
Wyliczenie ilosci robot:
skup - dziatka ewid. 11255/3 1,521 31,500000
do dziatki ewid. 11242 nr 18 1,5*0,6 0,900000
do budynku nr 22 dziatka ewid. 11244/4 |1,5*3,8 5,700000
do studzienki dla budynku nr 48 (dziatka |1,5*1
ewid. 11302/3) 1,500000
dziatka ewid. 11264 - budynek nr 15- 4,5*1,6
beton 7,200000
chodnik przed nr 26 (dz.11248) 7,4*1,6 11,840000
do budynku 11 4*1,6 6,400000
do budynku 40 3*1,6 4,800000
do studzienki dla budynku nr 21B 4,5%1,6
(dziatka ewid. 11267/3) 7,200000
do studzienki dla budynku nr 42 (dziatka [4*1
ewid. 11308) 4,000000
opaski przy budynkach 3*1,5%0,5 2,250000
RAZEM: 83,290000|m2 83,3
2.5.3 |KNNR6/112/1 |Podbudowy z kruszyw naturalnych 0/63, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm m2 83,3
254 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°cm. m2 83,3

zakres 3 - "Nadwodnia 1"

Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociggowej wraz z przytgczami w
czesci ul. Nadwodniej w Nowym Targu.



strona nr: 9
Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
255 |KNNR 6/504/4 |Chodniki z mieszanek mineralno-asfaltowych, mieszanka zwirowo-piaskowa,
(1 warstwa po zageszczeniu 4'cm, samochéd do 5t (1) m2
Wyliczenie ilosci robot:
skup - dziatka ewid. 11255/3 1,521 31,500000
do dziatki ewid. 11242 nr 18 1,5*0,6 0,900000
do budynku nr 22 dziatka ewid. 11244/4 |1,5*3,8 5,700000
do studzienki dla budynku nr 48 (dziatka |1,5*1
ewid. 11302/3) 1,500000
RAZEM: 39,600000|m2 40| 1,25
2.5.6 |KNKRB 6/305/1 \Nawierzchnia betonowa, gr. 12 cm m2
Wyliczenie ilosci robot:
dziatka ewid. 11264 - budynek nr 15- 4,5%1,6
beton 7,200000
RAZEM: 7,200000|m2 7
257 |KNNR6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8 cm, na podsypce
(1 cementowo-piaskowa 5cm, z wypetnieniem spoin piaskiem - (przyjeto 60% kostki z
rozbiorki) m2
Wyliczenie ilosci robét:
chodnik przed nr 26 (dz.11248) 7,4*1,6 11,840000
do budynku 11 4*1,6 6,400000
do budynku 40 3*1,6 4,800000
do studzienki dla budynku nr 21B 4,5%1,6
(dziatka ewid. 11267/3) 7,200000
RAZEM: 30,240000|m2 30,2
258 |KNNR6/503/6 |Chodnikiz ptyt, betonowe 50x50x7 cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem m2
Wyliczenie ilosci robot:
do studzienki dla budynku nr 42 (dziatka [4*1
ewid. 11308) 4,000000
opaski przy budynkach 3*1,5%0,5 2,250000
RAZEM: 6,250000|m2 6
2.5.9 |KNNR 1/504/1 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow, (w ilosci 1'm3/mb) kategoria
gruntu -1 m3
Wyliczenie ilosci robét:
28,2*0,2 5,640000
RAZEM: 5,640000|m3 5,6
2.5.10 |KNR 231/1406/3 \ Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 2

zakres 3 - "Nadwodnia 1"

Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociggowej wraz z przytgczami w
czesci ul. Nadwodniej w Nowym Targu.



Studzienka Szerokos¢ Powierzchnia
wodomierzowa Sredma' | érednica Dlugosé Dhugosé Diug.osc Diug.osc wykopu wykopu Wykop
Nr . — gtebokos¢ R ) rurociagu rurociagu
. Odcinek Gtebokos¢ .| rurociagu odcinka wykopu .
odcinka ; . przykrycia w budynku | w wykopie razem bez razem bez
Srednica dna z szalunkami | szalunkéw | z szalunkami szalunkéw
studzienki
[mm] [m] [m] [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [m2] [m3]
Sie¢ wodociggowa
1|Odcinek gtéwny 200mm 406,50m 407,60m 406,50m 1,10m 0,80m| 448,36m2| 326,08m2| 851,88m3
2|Przytacze do Hnl 90mm 8,00m 8,55m 8,00m 1,10m 0,80m 9,41m?2 6,84m2 16,83m3
3|Przytacze do Hn2 1,6m 90mm 4,50m 5,05m 4,50m 1,10m 0,80m 5,56m2 4,04m2 9,94m3
4|Przytacze do Hn3 90mm 2,10m 2,65m 2,10m 1,10m 0,80m 2,92m2 2,12m2 5,22m3
5(Przytacze do Hn4 90mm 1,00m 1,55m 1,00m 1,10m 0,80m 1,71m2 1,24m2 3,05m3
Przytacza
6(Przytacze do 2 40mm 5,70m 6,25m 3,00m 5,70m 1,10m 0,80m 6,88m2 5,00m2 11,96m3
7|Przytacze do 4 40mm 5,60m 6,15m 3,00m 5,60m 1,10m 0,80m 6,77m2 4,92m2 11,77m3
8|Przytacze do 6 40mm 6,20m 6,75m 3,00m 6,20m 1,10m 0,80m 7,43m2 5,40m2 12,92m3
9(Przytacze do 8 40mm 6,10m 6,65m 3,00m 6,10m 1,10m 0,80m 7,32m2 5,32m2 12,73m3
10|Przytacze do 12 40mm 4,90m 5,45m 3,00m 4,90m 1,10m 0,80m 6,00m2 4,36m2 10,43m3
11|Przytacze do 1 RUCH 63mm 8,50m 9,60m 8,50m 1,10m 0,80m| 10,56m2 7,68m2 18,62m3
12|Przytacze do J.Kaz. 1 40mm 3,90m 4,45m 3,00m 3,90m 1,10m 0,80m 4,90m2 3,56m2 8,52m3
13|Przytacze do skup 11255/3 40mm 29,00m 29,55m 3,00m 29,00m 1,10m 0,80m| 32,51m2| 23,64m2 56,56m3
14|Przytacze do 18 do dziatki 40mm 7,80m 8,90m 7,80m 1,10m 0,80m 9,79m2 7,12m2 17,03m3
15|Przytacze do 22 40mm 9,70m 10,25m 3,00m 9,70m 1,10m 0,80m| 11,28m?2 8,20m2 19,62m3
16|Przytacze do 24 40mm 14,00m 14,55m 3,00m 14,00m 1,10m 0,80m| 16,01m2| 11,64m2 27,85m3
17|Przytacze do 26 40mm 12,70m 13,25m 3,00m 12,70m 1,10m 0,80m| 14,58m2| 10,60m2 25,36m3
18|Przytacze do 32 40mm 3,40m 3,95m 3,00m 3,40m 1,10m 0,80m 4,35m2 3,16m2 7,56m3
19|Przytacze do 7+9 50mm 6,70m 7,25m 6,70m 1,10m 0,80m 7,98m2 5,80m2 13,96m3
20|Przytacze do 7 40mm 3,40m 3,40m 3,00m 3,40m 1,10m 0,80m 3,74m?2 2,72m2 6,51m3
21|Przytacze do 9 40mm 7,90m 7,90m 3,00m 7,90m 1,10m 0,80m 8,69m2 6,32m2 15,12m3
22|Przytacze do 34 40mm 3,70m 4,25m 3,00m 3,70m 1,10m 0,80m 4,68m2 3,40m2 8,13m3
23|Przytacze do 36 40mm 1,50m 2,05m 3,00m 1,50m 1,10m 0,80m 2,26m?2 1,64m2 3,92m3
24|Przytacze do 11 40mm 14,50m 15,05m 3,00m 14,50m 1,10m 0,80m| 16,56m2| 12,04m2 28,81m3
25|Przytacze do 38 40mm 1,70m 2,25m 3,00m 1,70m 1,10m 0,80m 2,48m2 1,80m2 4,31m3
26|Przytacze do 13 16m 40mm 17,80m 18,35m 3,00m 17,80m 1,10m 0,80m| 20,19m2| 14,68m2 35,12m3
27|Przytacze do 40 ’ 40mm 5,00m 5,55m 3,00m 5,00m 1,10m 0,80m 6,11m2 4,44m2 10,62m3
28|Przytacze do 15 40mm 12,50m 13,05m|wykonad stug 12,50m 1,10m 0,80m| 14,36m2| 10,44m2 24,98m3
studzienka na przytaczu 600mm 1,80m 1,10m 1,00m 1,60m 1,30m 1,76m2 1,43m2 3,34m3
29|Przytacze do 42 40mm 5,00m 5,55m|wykonac stud 5,00m 1,10m 0,80m 6,11m2 4,44m?2 10,62m3
studzienka na przytaczu 600mm 1,80m 1,10m 1,00m 1,60m 1,30m 1,76m2 1,43m2 3,34m3
30|Przytacze do 44 40mm 2,50m 3,05m 3,00m 2,50m 1,10m 0,80m 3,36m2 2,44m?2 5,84m3
31|Przytacze do 17+19 50mm 9,40m 9,95m 9,40m 1,10m 0,80m| 10,95m2 7,96m2 19,15m3
32|Przytacze do 17 40mm 6,40m 6,95m 3,00m 6,40m 1,10m 0,80m 7,65m2 5,56m2 13,30m3
33|Przytacze do 19 40mm 1,40m 1,95m 3,00m 1,40m 1,10m 0,80m 2,15m2 1,56m2 3,73m3
34|Przytacze do 44A 40mm 2,70m 3,25m 3,00m 2,70m 1,10m 0,80m 3,58m2 2,60m2 6,22m3
35|Przytacze do 21 40mm 10,50m 11,05m 3,00m 10,50m 1,10m 0,80m| 12,16m2 8,84m2 21,15m3
36|Przytagcze do 46 40mm 3,70m 4,25m 3,00m 3,70m 1,10m 0,80m 4,68m2 3,40m2 8,13m3
37|Przytacze do 21B 50mm 12,00m 12,55m|wykonad stug 12,00m 1,10m 0,80m| 13,81m2| 10,04m2 24,16m3
studzienka na przytaczu 600mm 1,80m 1,10m 1,00m 1,60m 1,30m 1,76m2 1,43m2 3,34m3
38|Przytacze do 48 40mm 3,80m 4,35m|istniejaca stu 3,80m 1,10m 0,80m 4,79m2 3,48m2 8,33m3
istniejgca studzienka na przytaczu 1,00m
39|Przytacze do 23 40mm 10,50m 11,05m 36,00m 10,50m 1,10m 0,80m| 12,16m2 8,84m2 21,15m3
40|Przytacze do 50A 40mm 2,80m 3,35m 3,00m 2,80m 1,10m 0,80m 3,69m2 2,68m2 6,41m3
41|Przytacze do 50 40mm 2,90m 3,45m 3,00m 2,90m 1,10m 0,80m 3,80m2 2,76m2 6,60m3
42|Przytacze do 27 40mm 10,30m 10,85m 3,00m 10,30m 1,10m 0,80m| 11,94m2 8,68m2 20,77m3
43|Przytacze do 52 40mm 2,90m 3,45m 3,00m 2,90m 1,10m 0,80m 3,80m2 2,76m2 6,60m3
|Razem odcinkinr 1 do nr 43 701,10m 728,60m 127,00m 701,10m 803,11m2| 584,53m2| 1471,54m3
w tym:
40mm 242,40m
50mm 28,10m
63mm 8,50m
90mm 15,60m
200mm 406,50m
razem spr. : 701,10m2
W tym siec: 422,10m 425,40m 422,10m 467,94m2| 340,32m2| 886,93m3
w tym:
90mm 15,60m
200mm 406,50m
razem spr. : 422,10m2
W tym przytacza: 279,00m 303,20m 127,00m 279,00m 335,17m2| 244,21m2| 584,61m3
w tym:
40mm 242,40m
50mm 28,10m
63mm 8,50m

razem spr. : 279,00m2

etap 3- "Nadwodnia 1" -przedmiar szczegétowy




Nawierzchnia Nawierzchnia Nawierzchnia rézne .
LR SRsvbke jezdni z podbudowa chodnika z podbudowa kostka, beton , asfalt Humusowanie
Odcinek
grubosé: 10 cm | grubosé: 20 cm | powierzchnia | grubosé: 11+50 cm powierzchnia grubosé: 8+33 cm powierzchnia | grubosc¢: 8+33 cm | powierzchnia | grubosé: 20 cm
[m3] [m3] [m2] [m3] [m2] [m3] [m2] [m3] [m2] [m3]
Sie¢ wodociggowa
Odcinek gtéwny 32,61m3 79,24m3| 322,63m2 196,80m3 125,73m2 51,55m3
Przytgcze do Hnl 0,68m3 1,77m3 6,82m2 4,16m3 2,59m2 1,06m3
Przytgcze do Hn2 0,40m3 1,04m3 2,53m2 1,54m3 3,03m2 1,24m3
Przytgcze do Hn3 0,21m3 0,55m3 1,87m2 1,14m3 1,05m2 0,43m3
Przytgcze do Hn4 0,12m3 0,32m3 1,71m2 0,70m3
Przytacza
Przytgcze do 2 0,50m3 1,17m3 5,23m2 3,19m3 1,65m2 0,68m3
Przytgcze do 4 0,49m3 1,15m3 4,79m2 2,92m3 1,98m2 0,81m3
Przytgcze do 6 0,54m3 1,26m3 4,24m?2 2,58m3 3,19m2 1,31m3
Przytgcze do 8 0,53m3 1,24m3 4,02m2 2,45m3 3,30m2 1,35m3
Przytgcze do 12 0,44m3 1,02m3 2,81m2 1,71m3 3,19m2 1,31m3
Przytgcze do 1 RUCH 0,77m3 1,90m3 7,76m2 4,73m3 2,81m2 1,15m3
Przytgcze do J.Kaz. 1 0,36m3 0,83m3 3,25m2 1,98m3 1,65m2 0,68m3
Przytacze do skup 11255/3 2,36m3 5,53m3 5,78m?2 3,52m3 2,20m2 0,90m3| 23,10m2 9,47m3 1,43m2 0,29m3
Przytgcze do 18 do dziatki 0,71m3 1,66m3 3,25m2 1,98m3 5,94m?2 2,44m3 0,61m2 0,25m3
Przytgcze do 22 0,82m3 1,92m3 3,58m2 2,18m3 3,52m2 1,44m3 4,18m2 1,71m3
Przytgcze do 24 1,16m3 2,72m3 3,69m2 2,25m3 1,98m2 0,81m3 10,34m2 2,07m3
Przytgcze do 26 1,06m3 2,48m3 2,59m2 1,58m3 3,85m2 1,58m3 8,14m2 3,34m3
Przytgcze do 32 0,32m3 0,74m3 3,58m2 2,18m3 0,77m2 0,32m3
Przytgcze do 7+9 0,58m3 1,39m3 6,11m2 3,72m3 1,87m2 0,77m3
Przytgcze do 7 0,27m3 0,64m3 0,55m2 0,23m3 3,19m2 0,64m3
Przytgcze do 9 0,63m3 1,48m3 5,50m2 2,26m3 3,19m2 0,64m3
Przytgcze do 34 0,34m3 0,79m3 2,26m2 1,38m3 2,42m2 0,99m3
Przytgcze do 36 0,16m3 0,38m3 2,26m2 0,92m3
Przytgcze do 11 1,20m3 2,81m3 6,82m2 4,16m3 5,34m2 2,19m3 4,40m2 1,80m3
Przytgcze do 38 0,18m3 0,42m3 2,48m2 1,01m3
Przytgcze do 13 1,47m3 3,43m3 6,82m2 4,16m3 3,36m2 1,38m3 10,01m2 2,00m3
Przytgcze do 40 0,44m3 1,04m3 2,81m2 1,15m3 3,30m2 1,35m3
Przytgcze do 15 1,04m3 2,44m3 6,93m2 4,23m3 3,36m2 1,38m3 4,07m2 1,67m3
studzienka na przytaczu 0,14m3 0,77m3 1,76m2 0,72m3
Przytgcze do 42 0,44m3 1,04m3 3,36m2 1,38m3 2,75m2 1,13m3
studzienka na przytaczu 0,14m3 0,77m3 1,76m2 0,72m3
Przytgcze do 44 0,24m3 0,57m3 3,36m2 1,38m3
Przytgcze do 17+19 0,80m3 1,91m3 6,93m2 4,23m3 4,02m2 1,65m3
Przytgcze do 17 0,56m3 1,30m3 7,65m2 3,13m3
Przytgcze do 19 0,16m3 0,36m3 2,15m2 0,88m3
Przytgcze do 44A 0,26m3 0,61m3 3,58m2 1,47m3
Przytgcze do 21 0,88m3 2,07m3 6,93m2 4,23m3 5,23m2 2,14m3
Przytgcze do 46 0,34m3 0,79m3 4,68m2 1,92m3
Przytgcze do 21B 1,00m3 2,41m3 6,93m2 4,23m3 3,58m2 1,47m3 3,30m2 1,35m3
studzienka na przytaczu 0,14m3 0,77m3 1,76m2 0,72m3
Przytgcze do 48 0,35m3 0,81m3 3,69m2 1,51m3 1,10m2 0,45m3
istniejaca studzienka na przyt
Przytgcze do 23 0,88m3 2,07m3 6,93m2 4,23m3 5,23m2 2,14m3
Przytgcze do 50A 0,27m3 0,63m3 3,69m?2 1,51m3
Przytgcze do 50 0,28m3 0,65m3 3,80m2 1,56m3
Przytgcze do 27 0,87m3 2,03m3 6,93m2 4,23m3 5,01m2 2,05m3
Przytgcze do 52 0,28m3 0,65m3 3,80m2 1,56m3
|Razem odcinki nr 1 do nr 43 | 58,45m3| 141,55m3| 451,94m2 275,68m3 262,79m2 107,74m3| 60,23m2 24,69m3| 28,16m2 5,63m3
razem powierzchnia spr. : 803,11m2
W tym sie¢: 34,03m3 82,91m3| 333,85m2 203,65m3 134,09m2 54,98m3|
razem powierzchnia spr. : 467,94m2
W tym przytacza: 24,42m3 58,63m3| 118,09m2 72,03m3| 128,70m2 52,77m3| 60,23m2 24,69m3| 28,16m2 5,63m3
razem powierzchnia spr. : 335,17m2
asfalt 28,99
beton 5,83
kostka brukowa 20,90
ptyty chodnikowe 4,51

etap 3- "Nadwodnia 1"

-przedmiar szczegétowy




Wykopy poza pasem drogowym AR ) z.asYpu.do
L. . obsypek, rur, | dowiezienia
Przejscie pod | Opaska przy | Przesadzenie . .
: . . studzienek, (do poziomu
Odcinek ogrodzeniem domu krzewéw .
P - PR warstw trwale spodu Kolano, tuk lub inny element
usunietych podbudowy) [szt]
[m] [m3] [m3] [szt] [szt] [kpl ] [m3] [m3] [(mm] | 15° | 60°,90°
Sie¢ wodociggowa
Odcinek gtéwny 372,96m3 478,92m3 200mm 3szt 2szt
Przytgcze do Hnl 7,72m3 9,11m3
Przytgcze do Hn2 4,26m3 5,68m3
Przytgcze do Hn3 2,34m3 2,88m3
Przytagcze do Hn4 1,15m3 1,90m3
Przytacza
Przytgcze do 2 5,54m3 6,42m3
Przytagcze do 4 5,38m3 6,39m3
Przytgcze do 6 5,70m3 7,22m3
Przytgcze do 8 5,59m3 7,14m3
Przytacze do 12 4,48m3 5,95m3
Przytgcze do 1 RUCH 8,58m3 10,04m3
Przytgcze do J.Kaz. 1 3,85m3 4,67m3
Przytacze do skup 11255/3 22,30m| 42,68m2 26,86m2 1szt 1kpl 22,11m3 34,45m3 40mm 1szt
Przytacze do 18 do dziatki 0,55m 1,05m2 0,66m2 1szt 7,05m3 9,99m3
Przytacze do 22 3,80m 7,27m2 4,53m2 8,09m3 11,53m3
Przytgcze do 24 9,40m| 17,99m2 13,37m2 1szt 2kpl 9,03m3 18,82m3
Przytacze do 26 7,40m| 14,16m2 8,81m2 1szt 10,05m3 15,31m3
Przytacze do 32 3,56m3 4,01m3
Przytgcze do 7+9 6,48m3 7,48m3
Przytgcze do 7 2,90m 5,55m2 4,12m?2 1szt 1szt 1kpl 1,78m3 4,73m3
Przytgcze do 9 2,90m 5,55m2 4,12m?2 1szt 1szt 1kpl 5,01m3 10,11m3 40mm 1szt
Przytgcze do 34 3,51m3 4,63m3
Przytgcze do 36 1,47m3 2,45m3
Przytgcze do 11 4,00m 7,66m2 4,76m?2 1szt 12,19m3 16,62m3 40mm 2szt
Przytgcze do 38 1,62m3 2,69m3
Przytgcze do 13 9,10m| 17,42m2 12,94m?2 1szt 1szt 1kpl 12,46m3 22,66m3
Przytgcze do 40 3,00m 5,74m?2 3,57m2 1szt 3,99m3 6,63m3
Przytgcze do 15 3,70m 7,08m2 4,41m?2 1szt 10,77m3 14,21m3
studzienka na przytaczu 1,10m 3,34m?2 1szt 2,14m3 1,20m3
Przytacze do 42 2,50m 4,79m2 2,98m2 3,99m3 6,63m3
studzienka na przytaczu 1,10m 3,34m?2 2,14m3 1,20m3
Przytagcze do 44 2,19m3 3,64m3
Przytgcze do 17+19 8,60m3 10,55m3
Przytgcze do 17 5,00m3 8,30m3 40mm 1szt
Przytgcze do 19 1,40m3 2,33m3
Przytgcze do 44A 2,34m3 3,88m3
Przytgcze do 21 9,33m3 11,82m3
Przytgcze do 46 3,06m3 5,08m3
Przytgcze do 21B 3,00m 5,78m2 3,58m2 10,49m3 13,67m3
studzienka na przytaczu 1,10m 3,34m2 2,14m3 1,20m3
Przytgcze do 48 1,00m 1,91m2 1,19m2 1szt 3,13m3 5,20m3
istniejgca studzienka na przyt
Przytgcze do 23 9,33m3 11,82m3
Przytgcze do 50A 2,41m3 4,00m3
Przytacze do 50 2,48m3 4,12m3
Przytacze do 27 9,19m3 11,58m3
Przytacze do 52 2,48m3 4,12m3
|Razem odcinkinr 1 donr43 | 78,85m2| 154,67m2 95,90m2 12szt 3szt 6kpl 628,52m3 843,02m3 3szt 7szt
razem spr. : 1471,54m3
40mm 5szt
50mm
63mm
90mm
200mm 3szt 2szt
spr. : 3szt | spr. : 7szt
W tym siec: 388,44m3 498,50m3 3szt 2szt
razem spr. : 886,93m3
90mm
200mm 3szt 2szt
spr. : 3szt |spr. : 2szt
W tym przytacza: 78,85m| 154,67m3 95,90m3 12szt 3szt 6szt 240,09m3 344,52m3 S5szt
razem spr. : 584,61m3
40mm 5szt
50mm
63mm
spr. : 5szt

etap 3- "Nadwodnia 1" -przedmiar szczegétowy



Osprzet rurociagu

Podwieszenia i zabezpieczenia

Odcinek Tréjniki, .
: . . Studzienka
Opaski do Zasuwa taczenia zgrzewane Wodomierze . gaz woda kanaty en. tele.
. . wodomierzowa
nawiecania
[szt] [szt] [szt] [szt] [szt] [szt] [szt] [szt] [szt] [szt]
Sie¢ wodociggowa
Odcinek gtéwny 200mm 52szt 8szt 12szt 7szt 1szt
Przytagcze do Hnl 90mm 1szt 90mm 1szt 90mm 2szt 1szt
Przytgcze do Hn2 90mm 1szt 90mm 1szt 90mm 2szt
Przytgcze do Hn3 90mm 1szt 90mm 1szt 90mm 2szt 1szt
Przytagcze do Hn4 90mm 1szt 90mm 1szt 90mm 2szt 1szt
Przytacza
Przytgcze do 2 40mm|1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm| 1szt 1szt 2szt
Przytagcze do 4 40mm|1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm| 1szt 1szt 2szt
Przytgcze do 6 40mm|1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm| 1szt 1szt 2szt
Przytgcze do 8 40mm|1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm| 1szt 1szt 2szt
Przytacze do 12 40mm|1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm| 1szt 1szt
Przytgcze do 1 RUCH 63mm|1szt 63mm 1szt 63mm 4szt
Przytgcze do J.Kaz. 1 40mm|1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm| 1szt 1szt
Przytacze do skup 11255/3 40mm|1szt 40mm 1szt 40mm 6szt 20mm| 1szt 1szt
Przytacze do 18 do dziatki 40mm|1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 1szt
Przytacze do 22 40mm|1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm| 1szt
Przytacze do 24 40mm|1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm| 1szt
Przytgcze do 26 40mm|1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm| 1szt
Przytacze do 32 40mm|1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm| 1szt
Przytgcze do 7+9 50mm|1szt 50mm 2szt
Przytgcze do 7 40mm 1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm| 1szt
Przytgcze do 9 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm| 1szt
Przytgcze do 34 40mm|1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm| 1szt 1szt 1szt
Przytgcze do 36 40mm|1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm| 1szt 1szt
Przytgcze do 11 40mm|1szt 40mm 1szt 40mm 8szt 20mm| 1szt 1szt 1szt
Przytgcze do 38 40mm|1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm| 1szt 1szt
Przytgcze do 13 40mm|1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm| 1szt 1szt
Przytacze do 40 40mm|1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm| 1szt 1szt
Przytacze do 15 40mm|1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 1szt
studzienka na przytaczu 20mm| 1szt| 600mm 1szt
Przytgcze do 42 40mm|1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 1szt
studzienka na przytaczu 20mm| 1szt| 600mm 1szt
Przytagcze do 44 40mm|1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm| 1szt 1szt
Przytgcze do 17+19 50mm|1szt 50mm 2szt 2szt
Przytgcze do 17 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm| 1szt
Przytgcze do 19 40mm 1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm| 1szt
Przytgcze do 44A 40mm|1szt 40mm 1szt 40mm 4sz7t 20mm| 1szt 1szt
Przytgcze do 21 40mm|1szt 40mm 1szt 40mm 4sz7t 20mm| 1szt 2szt 1szt
Przytgcze do 46 40mm|1szt 40mm 1szt 40mm 4sz7t 20mm| 1szt 1szt
Przytgcze do 21B 50mm|1szt 50mm 1szt 50mm 4szt 2szt 1szt
studzienka na przytaczu 20mm| 1szt[ 600mm 1szt
Przytgcze do 48 40mm|1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 2szt
istniejgca studzienka na przyt 20mm| 1szt
Przytacze do 23 40mm|1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 1szt
Przytgcze do 50A 40mm|1szt 40mm 1szt 40mm 4sz7t 20mm| 1szt 1szt
Przytgcze do 50 40mm|1szt 40mm 1szt 40mm 4sz7t 20mm| 1szt 1szt
Przytacze do 27 40mm|1szt 40mm 1szt 40mm 4sz7t 20mm| 1szt 1szt
Przytacze do 52 40mm|1szt 40mm 1szt 40mm 4sz7t 20mm| 1szt 1szt
[Razem odcinki nr 1 do nr 43 | 40szt 40szt 214s2t 33szt 3szt 28szt 125zt 32szt 3szt
w tym:
40mm 32szt 40mm 34szt 40mm 142szt 20mm]| 33szt| 600mm 3szt
50mm 3szt 50mm 1szt 50mm 8szt
63mm 1szt 63mm 1szt 63mm 4szt
90mm 4szt 90mm 4szt 90mm 8szt
200mm 200mm 200mm 52szt
spr. : 40szt spr. : 40szt spr. : 214szt spr. : 33szt spr. : 3szt
W tym sie¢: 4szt 4szt 60szt 9szt 12szt 9szt 1szt
w tym:
90mm 4szt 90mm 4szt 90mm 8szt
200mm 200mm 200mm 52szt
spr. : 4szt spr. : 4szt spr. : 60szt
W tym przytacza: 36szt 36szt 154szt 33szt 3szt 19szt 23szt 2szt
w tym:
40mm 32szt 40mm 34szt 40mm 142szt 20mm| 33szt| 600mm 3szt
50mm 3szt 50mm 1szt 50mm 8szt
63mm 1szt 63mm 1szt 63mm 4szt
spr. : 36szt spr. : 36szt spr. : 154szt spr. : 33szt spr. : 3szt
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