KARTA INFORMACYJNA

Osiedle Niwa Zachodnia, Nowy Targ - Pompownia PS5
PS / 2000-3,67 / N-80 / P2 = 9,5 kW x 2

Wylot

14
Sterowanie
=
\V —
j“ 1-1,5m
Hi
:l__uo_A <
N BT T 7T Mr
ﬁ =
9 6
Vﬁ 3 M Htio
-1,5m s Wylot
Drabina ztazowa ze ‘_ @
stali nierdzewnej
oznakowana CE w
zgodnie z normg
PN-EN 14396 I 2
10
I
 I— a1
Hal
\ 4 alarm 7 e
| 1
Wiot 1
\ _I_—.:NX
v max
Riﬁ N
—I— -
N M min 0 min
/ ysuch
N T L /
m \ = Hsuch
Hdna D ”
] |

Pompownia, jako catos¢ powinna posiadac deklaracje wtasciwosci

Nazwa elementu szt.
1 |Orurowanie DN80 2
2 |Zawor zwrotny kulowy DN80 2
3 |Zasuwa DN80 3
4 |Wiaz zeliwny EU-D400 1120x1320 GJ 1
Pompa
5 2
Moc P2 = 9,5 KW
6 |Kotnierz normowy DN8O 1
7 |Zbiornik Beton C35/45 fi2000 H=3,67m 1
8 |Szafa sterownicza 1
9 |Drabina ze stopniami antyposlizgowymi do dna stal 1.4307 CE 1
10 |Pomost eksploatacyjny (Stal 1.4301 + krata TWS) | 1
11 |Porecz ztazowa wysuwana (stal 1.4301) 1
12 |Hydromechaniczny zawér ptuczacy 1
13
14 |Wentylacja KF/110/1000/KO/C 1
15 |Instalacja ptuczaca 1
16 |Przeptywomierz FM300 1
Oznaczenie m n.p.m.
1 [Heer 649,70
2 Iuo_A 649,47
3 [Hyo 648,14
4 I%E DN 200 648,10
5 I%_QN
6 I%cw
7 I%i
8 |H.am 646,90
9 [H 646,60
10 [H i 646,30
11 [Hguen 646,20
12 (Hya 645,80

uzytkowych zgodng z PN-EN 12050-1 oraz powinna posiada¢ oznaczenie CE.

Uwagi:
Zbiornik przepompowni z elementéw prefabrykowanych przystosowanych
do zamontowania pomp zatapialnych.

Elementy prefabrykowane studni z elementéw betonowych i zelbetowych

z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8) o nasigkliwosci
do 5%, mrozoodpornego F150 spetniajgcego wymagania obowigzujacych

1.

b

przepisdw prawa,

Zbiorniki powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDiM oraz ITB,
Potaczenia kregbw za pomocg zaprawy wodoszczelnej,

Przej$cia kanatow przez Scianki studni wykona¢ za pomoca fabrycznie
wklejonych kroccow potaczeniowych w nawierconych w $cianie studni
otworach lub przy uzyciu uszczelek.

Ze wzgledu na duzy cigzar wiasny pompownia stanowi zbiornik typu

ciezkiego.

Montaz pompowni nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym dnie
wykopu - warstwa 15 cm ,chudego” betonu.

Zbiornik po zmontowaniu obsypac¢ grubym piaskiem lub pospotkg
rownomiernie na catym obwodzie zageszczajgc grunt warstwami.
Wewnatrz przepompowni stosowac¢ stal 1.4301.
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Inwestor: Miejski Zaktad Wodociggoéw i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z 0.0.
ul. Dluga 21, 34 - 400 Nowy Targ
Nazwa Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowo - grawitacyjnej
imwestycjt: na terenie Osiedla Niwa Zachodnia w Nowym Targu
Lokalizacja  |obreb Nowy Targ, nr 1902, 1924/10, 1924/22, 192415, 2045/3, 2045/2, 2045/1, 2046, 2056/1, 2065/5,
inwestycji: 2065/6, 2056/2, 1910, 1908/1, 1907, 1905/2, 2088/5, 2088/4, 2088/3, 2100/1, 2126, 2108, 2009/2,
2009/1, 2008, 1992, 1991, 1989, 1988, 1987, 1939, 1964, 1286/1, 2133, 2123/1, 2138, 1172, 1217/3,
1220/3, 1220/4, 122012, 1230, 1157/2, 1157/1, 1144/10, 1144/7, 1144/9, 114416, 1144/5, 1144/4, 1144]3,
114212, 1141/2, 1141/3, 1141/4,1903/1, 1901/3, 1924/9, 1924/20, 1924/25, 2043/1, 2043/2, 2043/3,
1924/4, 2057/1, 2063/6, 2063/2, 2063/3, 2064, 2067/1, 2067/2, 2065/2, 2063/4, 2066/3, 2066/2, 2066/1,
1909/1, 2068/4,2096/3, 2082, 2081, 2096/4, 2102, 2080/1, 2080/2, 2101, 2131, 2105/1, 2106, 2109/5,
2109/4, 2110/4, 2107, 2109/2, 211012, 2111/3, 2111/2, 2079, 1960, 1961/3, 1963/3, 1963/2, 1962, 2013,
2012, 1961/1, 1961/2, 1959/1, 1958, 1232, 1231/2, 1231/3, 2142/2, 2124/4, 2129/1, 2132/2, 2132/3,
2132/1, 2134, 2099, 2136, 2135, 1226/3, 1226/1, 1170, 1225/2, 1225/1, 1223, 1169/2, 1169/1, 1168,
1183, 1177, 1217/4,1220/5, 2141, 1171, 2142/1, 1156, 2143/4, 2143/3, 21482, 1148/7, 1148/6, 1148/5,
1149/5, 1148/4, 1142/4, Gmina Nowy Targ, Powiat Nowotarski, Wojewodztwo Matopolskie
Funkcja: Imig i nazwisko, numer uprawnien, specjalnéé: Podpis:
Projektant: mgr inz. Malgorzata Ponikla
nr upr. LOD/3240/PWBS/17
spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych
Sprawdzajacy: | dr inz. Jerzy Przybinski
nrupr. 388/88/WL
spec. inst. w zakresie sieci sanitamych i ochrony
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PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS5
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