Schemat zasilania i sterowania przepompowni sieciowych PS3, PS6 i PS7

Rozdzielnica Zasilajgco — Sterujgca
(zgodnie z rozwigzaniem dostawcy pompowni)

ZKP

TAURON Dystrybucja S.A.)

- obudowa z alucynku z dodatkowymi drzwiami wewnetrznymi i fundamentem w klasie ochrony IP65,
- wyftacznik gtéwny zintegrowany z przetacznikiem " Sjec-0-Agregat”,

- gniazdo 3x32A 400V AC do podtgczenia agregatu,

- gniazdo serwisowe 1x16A 230V AC,

- gniazdo serwisowe 3x16A 400V AC,

- styczniki o pradzie tagczeniowym minimum 20A AC,

- wylgczniki silnikowe z funkcjg zabezpieczenia zwarciowego i przecigzeniowego,

- zabezpieczenie przepigciowe klasy C,

- sygnalizacje $wietlno - dzwigkowg stanéw awaryjnych z mozliwoscig odtgczenia dzwieku,
- oswietlenie wewnetrzne szafy sterowniczej zatgczane w momencie jej otwarcia,

- sterownik PLC z panelem operatorskim oraz 2 portami - RS232 i RS485,

- radiomodem typu SatelLine-3AS pracujacy z czestotliwoscig 433,4500 MHz,

- antena kierunkowa YS4305 firmy Laird,

- przewdd antenowy RG-213 z zabezpieczeniem przepigciowym,

- sonda hydrostatyczna firmy Aplisens 4-20 mA,

- czujniki ptywakowe krancowe - dla oznaczenia poziomu "min" i "max",

- czuj

i otwarcia szafy sterowniczej i wtazu do zbiornika pompowni,

- czujnik zaniku fazy,

- zasilacz buforowy z akumulatorami 2x7Ah,

- grzatka z termostatem,

- przetaczniki funkcyjne pracy "reczna - automatyczna" dla uktadu i kazdej pompy oddzielnie,
- przyciski "start/stop" dla kazdej pompy w trybie recznym,

- przycisk monosta

iajgcy blokade suchobiegu,

- przycisk monostabilny do kasowania alarmu.
- zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe gtéwne dla catego uktadu oraz dla poszczegdlnych odbioréw,
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STEROWNIK

UWAGA:

Rozdziat przewodu ochronno - neutralnego PEN na PE i N
nalezy lokalizowac poza ztagczem
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