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A. Czes¢ opisowa

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest: Budowa odcinka sieci wodociagowej wraz z
przytaczem do Miejskiej Hali Sportowej GORCE w Nowym Targu.

Inwestor: Miejski Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z 0.0.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przewidziany pod realizacje inwestycji liniowej - sie¢ wodociggowa, jest
terenem srednio zagospodarowanym. Sg to obiekty budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego oraz terenu ustugowo-rekreacyjno-sportowe.

Istniejgce uzbrojenie podziemne to:
a/ sie¢ wodociggowa
b/ sie¢ kanalizacji sanitarnej
c/ sie€ kanalizacji deszczowej
d/ sie¢ gazowa
e/ kable teletechniczne
b/ kable energetyczne niskiego napiecia

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Parametry, wielkosci projektowanej sieci wodociggowej

Caltos¢ przedsiewziecia inwestycyjnego w zakresie objetym niniejszg dokumentacjg
przewiduje sie do realizacji w jednym zadaniu inwestycyjnym: Pas zajecia terenu na
czas prowadzenia robot: 1.5 mb — wykop wasko przestrzenny szalowany. W
miejscach oznaczonych na rys. 2 zaprojektowano przewierty sterowane.

Budowa rozdzielczej sieci wodociggowej

Wigczenie projektowanego odcinka sieci wodociggowej nastgpi do istniejgce
wodociggu ¢315 PE poprzez opaske zeliwg. Projektowana sie¢ wodociggowa
zostanie wykonana z rury @110 PE100 (TS) SDR11. Zaprojektowany rowniez
hydrant nadziemny, spust wody do kanalizacji deszczowej - 90 PE100 (TS) SDR11
oraz przytgcz wodociggowy do budynku Hali Sportowej Gorce z rur 90 PE100 (TS)
SDR11.

Zgodnie z MPZP NOWY TARG 34 (Spétdzielnie mieszkaniowe)

Rozdziat 10 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury
technicznej

Parl3

Pkt.1. Dopuszcza sie prowadzenie nowych sieci i budowa urzgdzen infrastruktury
technicznej w liniach rozgraniczajgcych istniejgcych i projektowanych drég i ulic lub
innymi trasami, pod warunkiem, Ze nie bedg naruszac pozostatych ustalen planu.



Pkt. 2. Dopuszcza sie remonty, przebudowe oraz likwidacje istniejgcej infrastruktury
technicznej, w sposéb zapewniajgcy ciggtos¢ systemow zaopatrzenia w media.

Pkt 3. W zakresie zaopatrzenia w wode:

1) ustala sie zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociggowey,

2) ustala sie rozbudowe sieci w granicach opracowania przyjmujgc zasade
dwustronnego zasilania w systemie pierScieniowym;

3) ustala sie zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych, zgodnie z
przepisami odrebnymi;

4) w obszarach nie objetych miejskg siecig wodociggowg dopuszcza sie rozwigzania
indywidualne w zakresie zaopatrzenia w wode, zgodnie z przepisami odrebnymi.

Stwierdzam, iz projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z
warunkami MPZP NOWY TARG 34 (Spoétdzielnie mieszkaniowe)

3.2 Parametry lokalizacyjne i technologiczno-materiatowe dla sieci wodociggowej

Lokalizacja projektowanego odcinka sieci wodociggowej zostata przewidziana w
pasie drogowym ul. Ku Studzionkom o nawierzchni zwirowej, drodze miejskiej ul.
Sikorskiego o nawierzchni zwirowej oraz terenach zielonych. Projektowang sie¢
wodociggowg przewiduje sie do wykonania z rur PE100 (TS) SDR11 zgrzewanych
doczotowo.

4. Dane ochrony dziedzictwa kulturoweqgo i zabytkéw oraz wplywu eksploataciji
gorniczej

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepujg tereny gornicze. Inwestycja
nie jest potozona w obszarach przewidywanej ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkow-podlegajgcych ochronie konserwatorskiej W przypadku odkrycia w trakcie
prac ziemnych przedmiotu co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem archeologicznym nalezy wstrzymaé roboty moggce uszkodzi¢ Iub
zniszczy¢ odkryty przedmiot. Odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac¢ miejsce jego
znalezienia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ Wojewodzki Urzad Ochrony Zbytkéw
Delegatura w Nowym Targu al. Tysigclecia 35, a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza
Miasta Nowy Targ.

5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zaqgrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Trasy sieci wodociggowej zostata zaprojektowana w sposdb nienaruszajgcy
istniejacego drzewostanu.
Inwestycja liniowa odcinka sieci wodociggowej nie powoduje wytgczenia

gruntéw z produkcji rolnej i lesnej. - zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego o ochronie
gruntéw rolnych i leSnych (Dz. U. z 2004r Nr.121 p0z.1266 z p6z zm.) nie ustala sie
warunkéw dotyczgcych wytgczenia gruntdow z produkciji rolne;j.



W obrebie inwestycji brak wystepowania melioracji wodnych, inwestycja
potozona w pasie drogowym drogi miejskiej.

5.1 Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko

— Projektowana inwestycja budowy odcinka sieci wodociggowej nie potrzebuje
dla siebie wody, ani nie wytwarza $ciekdbw bytowo-gospodarczych.
nieznaczne ilosci powstajgce na skutek obstugi socjalnej brygad budowlanych
i operatoréw sprzetu pozostang w bezodptywowych przenosnych toaletach
typu TOY-TOY, a w dalszej kolejnosci zostang wywiezione przez
wyspecjalizowang firme do oczyszczalni $ciekéw.

— Projektowana inwestycja nie wytwarza, a tym samym nie emituje
zanieczyszczen pytowych, ptynnych i odpaddw.

— Projektowana inwestycja nie wytwarza a tym samym nie emituje hatasu,
wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

— Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcego drzewostanu, nie wywiera
wpltywu na powierzchnie ziemi (poza tymczasowymi wykopami). Nie
oddziatuje na wody powierzchniowe z uwagi na zastosowanie do realizacji rur
PE 100 (TS) SDR11 szczelnie tgczonych ze sobg poprzez zgrzewanie
doczotowe.

Nadmiar gruntu dotyczgcy podsypki i obsypki wodociggu zostanie wykorzystany
przez Wykonawce robot budowlano-montazowych.

6. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osoéb trzecich

Przy realizacji inwestycji nalezy zapewnic:

- dostep do drogi publicznej,

- mozliwos¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, oraz srodkoéw
tgcznosci.

Zminimalizowac ucigzliwosci przy realizacji inwestycji spowodowane przez hatas,
wibracje, zaktdcenia energetyczne i promieniowanie poprzez prowadzenie robot
godzinach od 7-22.

7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463), obiekt
zaliczono do | kategorii geotechnicznej w obrebie posadowienia wystepujg proste
warunki gruntowe. Powyzsze warunki ustalono w porozumieniu z geologiem/
konstruktorem.

8. Obszar oddzialywania inwestyciji

Art.3 pkt 20 ustawy zdnia:7 lipca 1994r — prawo budowlane (Dz. U. z 2013r
po0z.1409 z pdzniejszymi zmianami)

a) Na podstawie Ustawy z dnia 7lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.z
2013r.poz.1409 z pdzniejszymi zmianami art.5 ust.1 budowa odcinka sieci



wodociggowej nie doprowadzi do ograniczenia terenow sgsiednich i nie
bedzie oddziatywac na budynki i inne obiekty budowlane.

b) Na podstawie warunkéw technicznych odbioru i wykonawstwa robot
stwierdzono, iz obszar oddziatywania odcinka sieci wodociggowej nie
wykracza poza dziafki ujete w projekcie zagospodarowania terenu to jest dz.
ew. nr 12745/2, 12745/3, 19438/2.

9. Rozpoczecie i zakonczenie inwestycji

e Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczyC trasy przez stuzby
geodezyjne na podstawie projektu.

e Wykopy wykonywa¢ sprzetem mechanicznym, w rejonie istniejgcego
uzbrojenia sposobem recznym jako umocnione szalunkami stalowymi
wypraskami. Przy znacznych gtebokosciach powyzej 3-ch m stosowac rozpory
stalowe. Przy gtebokosciach powyzej 4-ech m wykop zabezpieczyé
grodzicami.

e Catos¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normami PN-66/B-06050, PN-
68/B-6050, BN-62/8932-01, BN-818976-47.Prowadzenie prac ziemnych
nalezy odpowiednio oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z
zabezpieczeniem ruchu drogowego.

e Wykonanie robot oraz odbiory robdét dokona¢ na podstawie: ,Specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robo6t dla obiektéw inzynierskich”.

e Odpady budowlane powstate na etapie realizacji inwestycji pochodzace z
materiatdw stosowanych —rury i studnie z tworzywa sztucznego i inne nalezy
przekazac firmie wyspecjalizowanej, ktora posiada zezwolenie na zbieranie
tego rodzaju odpadow

¢ Odpady komunalne nalezy przekaza¢ firmie wpisanej do rejestru dziatalnosci
regulowanej ktorg prowadzi Gmina Miasto Nowy Targ

e Po zrealizowaniu przed zasypaniem zleci¢ inwentaryzacje geodezyjng.

e Wodocigg nalezy poddaé¢ prébie szczelnosci wg polskich norm
obowigzujgcych w chwili wykonywania préb.

e Sie¢ wodociggowg przed oddaniem do wuzytku nalezy wyptukac i
zdezynfekowac.

e Préby i odbiory przy wspotudziale przedstawiciela Miejskiego Zaktadu
Wodociggow Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z 0.0.

B. Czes¢ rysunkowa
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia gospodarczeqo oraz kolejnos¢é

realizacji poszczeqgoélnych obiektow

Roboty budowlano-montazowe kanalizacji sanitarnej prowadzone bedag przy
zapewnieniu dostepu do drég publicznych.

Przed przystgpieniem do wykonania nowych obiektéw projektowanych sieci
wodociggowej 1 montazu nowych urzgdzen - zostanie wykonanych
szereg robot rozbiorkowych a nastepnie odtworzeniowych.

1.1 Zakres robét rozbiorkowych:

1.1.1 Roboty rozbiérkowe w poboczu drogi miejskiej, w terenie zielonym

1.2

prowadzone bedg w pasie wykopu wagsko-przestrzennego. W tym czasie w
wiekszosci powinien by¢ utrzymany istniejgcy dojazd do posesji, a w
przypadku braku takiej mozliwosci - zbyt waskie drogi, nalezy udostepnic
dojazd na czas godzin nocnych. Ruch na tych odcinkach powinien odbywa¢
sie wahadtowo. Dla skutecznego utrzymania takiego ruchu niezbednym jest
wykonywanie sieci krétkimi odcinkami max 50-100 mb

Zakres robo6t budowlano-montazowych

Oprécz wyszczegolnionych robot rozbiorkowych wystepujg nowe roboty
budowlano-montazowe:

1.2.1 Roboty budowlane przy montazu rurociggdéw wodociggowych oraz armatury.

2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren przewidziany pod realizacje inwestycji liniowej — sie¢
wodociggowa jest terenem $rednio zagospodarowanym. Sg to obiekty
budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego oraz  ustugowo-
sportowego.

Z tych obiektow mozna wyréznic:
- budynki mieszkalne
- budynek hotelowy
- hala sportowa
Istniejgce uzbrojenie podziemne to:
a/ kanalizacja sanitarna
b/ kabel energetyczny NN
c/ sie¢ wodociggowa
d/ sieC gazowa
e/ sieC teletechniczna
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3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

Ogodlnie nie stwierdza sie elementéw zagospodarowania terenu mogacych
stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie wykonywania
robét budowlanych.

Pewne zagrozenie istnieje jednak przy wykonywaniu robét — wykopdéw pod
projektowane sieci kanalizacji sanitarnej

Teren wykonywanych wykopow zinwentaryzowano geodezyjnie pod
wzgledem istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Nie
wyklucza sie jednak istnienia nie zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu,
a zwlaszcza kabli energetycznych, telekomunikacyjnych i wodociggow
lokalnych bedacych w gestii wtascicieli posesii.

W zwigzku z zaistniatg sytuacjg i wynikajgcym z tego tytutu zagrozeniem
nalezy zwrdci¢ szczegodlng uwage na bezpieczenstwo prowadzenia roboét
zwtaszcza sprzetem mechanicznym — w tym celu wykopy prowadzone
sprzetem mechanicznym powinny by¢ wykonywane pod scistym nadzorem,
po wczesniejszych recznych przekopach inwentaryzujgcych urzgdzenia
podziemne i dokfadne lokalizujgcych ich potozenie. W razie odkrycia nie-
zinwentaryzowanych kabli roboty nalezy wykonac recznie.

Zagrozenie wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

W trakcie wykonywania wystgpig zagrozenia specyficzne dla danych
rodzajéw robét. Zagrozenia te wynikajg z prowadzenia robo6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych w trakcie bezposredniej bliskosci czynnych
drég i czynnych sieci urzadzen linii napowietrznych i kablowych
energetycznych, teletechnicznych oraz innego uzbrojenia podziemnego. Przy
prowadzonych robotach nalezy dgzy¢ do nieprzerwanego funkcjonowania
istniejgcych sieci doprowadzajgcych media i czynniki energetyczne
przesytowe dla miasta i osiedli. W miare mozliwosci nie powodowac kolizji
z prowadzonymi robotami budowlanymi i niepotrzebnych wytgczen sieci.
Zagrozenia mogg powodowa takze Srodki transportu wewnetrznego
i zewnetrznego drog komunikacyjnych.

Inne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot wynikajg z ich
specyfikacji i nalezg do nich:

4.3.1 roboty rozbiérkowe i budowlano-montazowe
4.3.2 roboty prowadzone przy skrzyzowaniach z istniejgcymi instalacjami i

urzgdzeniami elektroenergetycznymi

4.3.3 roboty przy obstudze maszyn i innych urzgdzen technicznych
4.3.4 roboty ziemne

4.3.5 roboty ciesielskie

4.3.6 roboty zbrojarskie i betoniarskie

4.3.7 roboty montazowe i proby cisnieniowe

4.3.8 roboty spawalnicze

4.3.9 roboty izolacyjne

4.3.10 roboty drogowe
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest
obowigzany opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania
i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie
podlegajgce dozorowi technicznemu zapoznaje z nimi pracownikow przed
dopuszczeniem ich do wykonywania robot.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach
technicznych powinny by¢é dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi
i konserwaciji, z ktérymi nalezy zapozna¢ osoby upowaznione do pracy na tych
stanowiskach.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i rurociggéw mogg by¢ wykonywane
na podstawie projektu montazu oraz planu BIOZ przez pracownikow
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.

Operatorzy i inne osoby biorgce udziat przy obstudze maszyn i innych
urzadzenh technicznych przeznaczonych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych podlegajg uprzedniemu przeszkoleniu w zakresie ich bezpiecznej
obstugi i stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Maszyny i urzgdzenia mogg
by¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby, ktére ukonczyty szkolenie i uzyskaty
pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisje powotang
przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie,
uzyskaty swiadectwo i wpis do ksigzki operatora.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

6.1

6.2

6.3

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych szczegolnie

niebezpiecznych

Roboty budowlane szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢ wykonywane pod
statym nadzorem kierownika budowy ze szczegdolnym uwzglednieniem
stosowania zagadnien z zakresu BHP, przy czym nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na warunki, jakie powinny spetnia¢c poszczegdlne elementy
zagospodarowania terenu — placu budowy.

Maszyny i urzgdzenia powinny speti¢ wymagane warunki dopuszczenia do
eksploatacii.

Wszystkie osoby zatrudnionego personelu powinny odby¢é obowigzkowe
szkolenie w zakresie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy dla robét
budowlanych ze zwrdoceniem szczegdlnej uwagi na zagrozenia wynikajgce z
charakteru wykonywanych robot i sposobéw zapewniajgcych ich
bezpieczenstwo.

17



6.4

Przy opracowywaniu planu BIOZ wykonawca powinien uwzgledni¢ wymagania
zawarte w nastepujgcych aktach prawnych normujgcych zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy robot budowlanych.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401)

- w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr.129zroku 1997,p0z.844)

- w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.nr.120 z roku 2003,p0z.7868)
oraz dostarczone z materiatami przetargowymi na wykonawstwo robot.

- Specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robét dla obiektow
inzynierskich

Opracowat:
mgr inz. Janina Urban
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A. Opis rozwigzan projektowych

1. Trasa sieci wodociggowej.
Trase sieci wodociggowej pokazano na mapach sytuacyjnych Rys. nr 2 w skali 1:500

2. Zestawienie dtugosci rurociagow

Rurociggi @110 PE100 (TS) SDR 11 299,30 mb
Rurociagi @90 PE100 (TS) SDR 11 53.20 mb
Hydranty nadziemne 1 kpl.

3. Realizacja zadania

Realizacja zadania polegac bedzie na wykonaniu odcinka sieci wodociggowej o
Srednicy @110 PE100 (TS) SDR11 do hydrantu zlokalizowanego przy AL.
Tysigclecia obok wejscia do hali sportowej Gorce oraz wykonania przytgcza
wodociggowego do Miejskiej Hali Sportowej Gorce o $rednicy @90 PE100 (TS)
SDR11. Ponadto zaprojektowano spust wody z rurociggu do kanalizacji deszczowej.

4. Rurociagi.
4.1 Rurociagi PE 100 PN 16— sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ z rur PE100 PN16 zgrzewanych doczotowo
ze sciankami wzmocnionymi typu TS(RC) — w przypadku stosowania technologii
bezwykopowej. Srednica projektowanego wodociggu @ 110 mm Armatura na
wodociggu typu: Hawle, AVK, AKWA Iub réwnowazna. Armature wodociggowg
montowa¢ na podporach z bloczkéw betonowych i oznakowaé tabliczkami z
domiarami. Nad wodociggiem utozy¢ tasme oznacznikowg z wktadkg metalowg. W
miejscu oznaczonym na rys 2 (Hn) zaprojektowano hydrant nadziemny, posiadajgcy
certyfikaty Panstwowego Zaktadu Higieny- Warszawa oraz Centrum Naukowo-
Badawczego ochrony P. pozarowej —Jézefow k/W-wy.

Przytgcz nalezy wykonac rur jw. o Srednicy @90 zgrzewanych doczotowo do
zaworu gtébwnego za wodomierzem. Armature na przytgczach oznakowac tabliczkami
z domiarami. Nad wodociggiem utozy¢ tasme oznacznikowg z wktadkg metalows.
Nie dopuszcza sie potgczeh skrecanych. Przejscie rurociggu przez $ciane piwnicy
wykona¢ jako szczelne. Wodomierze wymienic na nowe ze zdalnym
dwukierunkowym odczytem radiowym typu walk-by o odpowiednich parametrach
hydraulicznych. Montowac¢ je na konsoli z dwoma zaworami odcinajgcymi i zaworem
antyskazeniowym klasy EA.

5.Skrzyzowania i kolizje

5.1 Linie energetyczne i teletechniczne
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W miejscach skrzyzowan kabli energetycznych z siecig wodociggowg nalezy
wykonac¢ wykopy kontrolne w celu dokfadnej lokalizacji kabli. Skrzyzowanie wykonac
zgodnie z PN-76E-05125 a na odstoniete kable zatozy¢ rury ochronne dwudzielne
typu AROT o dt. 3.0 m. W strefie napowietrznych linii energetycznych i bezposrednio
pod nimi nie wolno wykonywac robét sposobem mechanicznym. Prace prowadzi¢
pod nadzorem, przed planowanym rozpoczeciem robo6t wystgpic z wnioskiem o
realizacje nadzoru.

5.2 Wodociagi

W miejscach skrzyzowan przylgczy oraz sieci istniejgcej wodociggowej z
projektowanym odcinkiem sieci wodociggowe] nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w
celu doktadnej lokalizacji. Skrzyzowanie wykona¢ zgodnie z normami branzowymi
sposobem recznym.

5.3 Sie¢ gazowa

W miejscach skrzyzowan gazu z siecig wodociggowg nalezy wykonac¢ wykopy
kontrolne w celu doktadnej lokalizacji sieci i przytaczy gazowych. Skrzyzowanie
wykonaé¢ zgodnie z normami branzowymi sposobem recznym, pod nadzorem
wiasciwego terenowego RDG. W miejscach przewiertu przewidziano min. odlegto$é
pionowg pod gazociggiem 0,50m, wszystko zgodnie z wytycznymi zawartymi w
protokote Narady Koordynacyijnej.

5.4  Drogi.

Wodocigg zostat zaprojektowany w pasie drogi ul. Ku Studzionkom oraz
drodze gminnej dz. ewid. 12745/3 — ul. Wiadystawa Sikorskiego. Nawierzchnie
zwirowg na catej szerokosci odtworzy¢ zgodnie z warunkami Decyzji Burmistrza
Miasta Nowy Targ znak:DIT.77230.391.2019 z dnia:07.10.2019.

55 Cieki Nie dotyczy —brak przekroczen ciekéw
6. Wykopy
6.1 Zabezpieczenie i budowa wykopow

Trasa projektowanego wodociggu przebiega w drogach oraz terenach zielonych.
Wykop nalezy prowadzi¢ jako wagsko-przestrzenny szalowany szalunkami ptytowymi
stalowym rozpartymi rozporkami stalowymi. Wykonywaé¢ zgodnie z normami PN-B
10736/1999, PN-B-06050/1999.

6.2 Odwodnienie wykopow na czas budowy

W zaleznosci od wystepowania warunkow gruntowych przewiduje sie
odwodnienie wykopow za pomocg drenazu. Drenaz wykona¢ za pomocg rurek
drenazowych PVC @ 100 utozonych na warstwie zwiru o grubosci 20cm, po jednej
stronie wykopéw ze spadkiem réwnym projektowanemu spadkowi kanalizaciji.
Uktadanie rozpoczg¢ od najnizszego miejsca danego odcinka wykopu, gdzie
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umiesci¢ studzienke zbiorczg z ktorej odpompowac wode do istniejgcej kanalizaciji
deszczowe).

7.Badanie szczelnosci przewodoéw

Prébe szczelnosci sieci wodociggowej przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-
10725 1997

8. Zagospodarowanie terenu po wykonaniu inwestycji

Po wykonaniu odcinka sieci wodociggowej wraz z przytgczem do budynku na
catej szerokosci i dlugosci prowadzonych wykopow nalezy odtworzyC istniejacg
droge. Nawierzchnie drogi miejskiej wykona¢ zgodnie z decyzjg Burmistrza miasta
Nowy Targ.

9. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji
inwestycji

- prowadzone prace budowlane oraz organizacja zaplecza budowy powinno
ogranicza¢ mozliwos¢ zanieczyszczenia sSrodowiska gruntowo-wodnego

- zaplecze placu budowy nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia sanitarne TOY_TOY.

- nie nalezy pozostawia¢ jakichkolwiek odpadéw i materiatébw budowlanych w
wykopach

- nie nalezy tankowa¢ maszyn budowlanych, znajdujgcych sie w wykopie lub w
jego bezposrednim sgsiedztwie, jak rowniez w sgsiedztwie ciekow wodnych

- nie nalezy stosowa¢ maszyn w zty stanie technicznym.

- w zakresie zajetosci powierzchni ziemi oraz wptywu na obszary przyrodniczo
cenne, przestrzen budowlang ograniczy¢ do minimum

- prace budowlane w rejonie terenow chronionych pod wzgledem oddziatywania
akustycznego mogg by¢ prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00)

- wykorzystywany przy realizacji inwestycji sprzet i srodki transportowe winny
charakteryzowa¢ sie mozliwie jak najmniejszym oddziatywaniem na jakos¢
srodowiska a takze znajdowac sie w dobrym stanie technicznym.

- Urzadzenia i maszyny wykorzystywane przy realizacji inwestycji winny posiadaé
wiasciwie wyregulowane silniki spalinowe, spetniajgce wymagania techniczne
odnosnie do norm dotyczacych spalin.

- na samochodach przewozgcych materiaty pylgce lub emitujgce gazy nalezy
stosowac zabezpieczenia (plandeki lub innego rodzaju przykrycia).

- dla zapobiezenia wtérnemu pyleniu, zanieczyszczeniu wod i drég gruntem
wywiezionym pod kotami pojazdéw obstugujgcych budowe, na wyjazdach z placu
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budowy nalezy usytuowacC stanowiska do mycia kot i podwozi (z instalacjg
oczyszczajgcg sciek), a jezdnia winna zostac¢ posprzgtana z zalegajgcego btota.

- powstate odpady nalezy segregowaé¢ selektywnie w wydzielonych
zabezpieczonych pryzmach, odpowiednich pojemnikach, zapewniajgc ich odbidr
przez uprawnione podmioty.

- wytworzone w fazie budowy jak i eksploatacji inwestycji odpady, winny by¢
przekazane w pierwszej kolejnosci do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci ich
odzysku do unieszkodliwienia innym posiadaczom odpaddw, posiadajgcym stosowne
decyzje administracyjne wtasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarowania odpadami.

- transport odpadéw do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia winien by¢
realizowany przez wytworcow odpadéw lub przez podmioty odbierajgce
poszczegolne rodzaje odpadéw, w sposob nie powodujgcy zagrozenia dla
srodowiska i zdrowia ludzi, z zachowaniem obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow. Zlecajgcy ustuge transportu odpaddéw jest obowigzany wskazaé
prowadzgcemu dziatalno$¢ w zakresie transportu odpadow miejsca odbioru odpadow
oraz posiadacza odpadow, do ktérego nalezy dostarczyé odpady.

10.Uwagi koncowe

e Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ trasy przez stuzby
geodezyjne na podstawie projektu.

e Przed przystgpieniem do realizacji nalezy doktadnie zapoznac sie z

istniejgcym uzbrojeniem poziemnym.

e Catosc prac nalezy wykonac i prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz wytycznymi w warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano- montazowych kanalizacyjnych.

e Po uzgodnieniu z Inwestorem, projektantem i przysztym uzytkownikiem

istnieje mozliwo$¢ zmiany rur studzienek armatury. Przed
realizacjg inwestycji — przedstawi¢ wykaz materiatéw i armatury do
zatwierdzenia przez Uzytkownika.

e Proby i odbiory przy wspoétudziale przedstawiciela MZWiK w Nowym
Targu sp. z 0.0.

B. Czes¢ rysunkowa
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IV. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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Projektant : NOWY Targ ......ccccevvvuneenreennns

Nadzory Budowlane,
Kosztorysowanie,

Projekty mgr inz. Janina Urban

ul. Krotka 6, 34-471 Ludzmierz

Oswiadczenie

Zgodnie z Art.20,pkt.4 ustawy z dnia:07.07.1994r Prawo budowlane( Dz. U z
2000r.Nr.106,p0z.1126 z p6zn. zm. Oswiadczam, ze Projekt Budowlany p.n.:

TEMAT: Budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z przytgczem do
Miejskiej Hali Sportowej GORCE w Nowym Targu

OBIEKT: SIEC WODOCIAGOWA

LOKALIZACJA

Jednostka ewidencyjna: NOWY TARG

Obreb: NOWY TARG
ULICA: Sikorskiego, Al. Tysiagclecia
dz. ewid. nr: 12745/2, 12745/3, 19438/2

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Prawa
Budowlanego oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
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