Budowa odcinka sieci wodociagowej wraz z przytgczem do MHS GORCE w Nowym Targu

Numer Podstawa Opis Jedn. llosé Krotn. Obliczenia
1 3 4 5
1 Rozdziat Sie¢ wodociagowa XXX | XXX XXX XXXX
1.1 Element Roboty rozbiérkowe SST 0.000, SST 1.00 XXX | XXX XXX XXXX
111 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km 0,25 1[(245)*0,001= 0,245
pagdrkowatym lub gdrskim
1.1.2 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4-cm, m2 9 1,5|6*1,5=9,0
mechanicznie do 6-ciu cm do 10 cm
1.1.3 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15-cm, mechanicznie do 30 cm m2 36 2((9+15)*1,5=36,0
1.1.4 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i 11,3 1/36,0%0,3+9*0,06= 11,34
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km m3
1.15 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i 11,3 2
wytadowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad m3
1-km transportu do 3-ch km
1.2 Element Roboty ziemne SST 0.00 , SST 2.00 XXX | xxx XXX XXXX
121 KNNR 1/210/3 (2) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, 172,3 1|Sr.gt wykopu 1,95+0,2 - 0,5=1,65 :
koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3-:m, kategoria gruntu I1I-IV 90% m3 185,0*%0,9*1,65%0,9= 247,25
- gérna wrstwa podbudowy po wykopie : -
1.2.2 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5:m o $cianach pionowych z recznym 19,1 1]/185,0*0,9*1,65%0,1= 27,47
wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu| m3 - gérna warstwa podbudowy po wykopie : -
-1V 10 % (185,0%0,9%0,5*0,1)=-8,32
1.2.3 KNNR 1/202/8 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku 99,9 1|posypka+ obsypka : 33,30+66,60=99,9
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,60 m3, m3
kategoria gruntu Ill-1V
1.2.4 KNNR 1/208/2 (1) Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci 99,9 2
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochdd do 5-t do 3-ch km m3
1.25 KNNR 1/313/1 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi 795,5 1((185,0)*2,15*2=795,500000
(wypraskami) w gruntach suchych, szerokos¢ do 1:m, umocnienie petne w m2
gruncie kategorii I-IV, gtebokos¢ do 3-m - analogia szalunek elementami
stalowymi
1.2.6 KNNR 4/1411/3 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 20-cm m3 33,3 1/(185,0)*0,9*0,2=33,30
1.2.7 KNNR 4/1411/3 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 30-cm - obsypka m3 66,6 1/(185,0)*0,9*0,4=66,60
wodociggu
1.2.8 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokos¢ m3 99,9 1]33,30+66,60=99,9
do 3,0-m, kategoria gruntu I-Il
1.2.9 KNNR 1/214/2 (2) Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, 191,4 11172,3+19,1=191,4
wykopdw obiektowych, spycharki, grubos$¢ w stanie luznym 30-cm, kategoria m3
gruntu Ill-IV
1.2.10 |KNR201/236/1 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 191,4 1
1.2.11 |KNRW 218/903/1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw, montaz: kpl 5 1
rozpietos¢ 4,0-m
1.2.12 |KNRW 218/903/6 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw, demontaz: kpl 5 1
rozpietos¢ 4,0-m
1.2.13  |KNRW 218/902/1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i 1 1
telekomunikacyjnych, typ ciezki, montaz: rozpietos¢ 4,0-m kpl
1.2.14 |KNRW 218/901/6 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i 1 1
telekomunikacyjnych, typ lekki, demontaz: rozpigtos¢ 4,0-m kel
1.2.15 |KNR 219/119/1 Rury ochronne, Dn 100-mm - analogia zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi m 3 1
(R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
1.2.16 |KNR219/119/2 Rury ochronne, Dn 150-mm - analogia zabezpieczenie gazu (R= 0,955, M= m 5 1
1,000, S= 1,000)
1.2.17 |Kalkulacja Zapiankowanie koricowek gazu st 2 1
indywidualna i
1.3 Element Roboty montazowe - inzynieryjne SST 0.00, SST 3.00 XXX | XXX XXX XXXX
1.3.1 KNNR 4/1112/2 (2) |Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, kpl 1 1
Fi-100-mm
1.3.2 KNNR 4/1009/4 (1) |Montaz rurociagdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-110-mm, TS/RC m 245 1
133 KNR 218/901/2 Trdjniki wbudowane do istniejgcych rurociggéw, rurociag Fi-300-mm - analogia 1 1
montaz opaski zeliwnej dwudzielnej DN 315/100 szt
1.3.4 KNR 228/305/3 (4) |Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, tuki 45 ,30°,15,90 szt 10 1
1.3.5 KNNR 4/1010/4 (1) |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania ZHacze 46 1]|245/12+10%2+2*3= 46,41
czotowego, Fi 110-mm
1.3.6 Kalkulacja Przewiert sterowany - horyzontalny DN 110- bez kosztu rury (rura poz.1.3.2) mb 60 1
indywidualna
1.3.7 KNR 219/134/1 Oznakowanie trasy wodociagua murze (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) kol 1 1
1.3.8 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m 185 1|(245-60)=185,0
sztucznego (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
1.3.9 KNNR 4/1606/1 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE,| 1 1|(245)/200=1,22
PEHD, (rurocigg 200-:m) Dn-90-110-mm proba
1.3.10 |KNNR4/1612/1 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm odcin 1 1
ek
1.3.11 |KNNR4/1611/1 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm | odcin 1 1
ek
1.4 Element Spust wody do kD SST 0.00 SST 3.00 XXX | XXX XXX XXXX
1.4.1 KNNR 1/210/3 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymi, 31,5 1|rurociag : 9*0,9*2,6=21,06
koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3-:m, kategoria gruntu II-IV m3 studnia: : 2,5%1,6%2,6=10,40
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1.4.2 KNNR 1/202/8 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku 7,53 1|podsypka,obsypka : 0,92+3,67=4,59
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,60 m3, m3 studnia : 3,14*0,6%0,6%2,6=2,93
kategoria gruntu Ill-1V

1.4.3 KNNR 1/208/1 (1) Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci 7,53 2
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe, m3
kategoria gruntu I-1IV, samochdd do 5-t do 3-ch km

1.4.4 KNNR 1/313/1 Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi 53,04 1]10,2*2,6%2=53,04
(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1:m, umocnienie petne w m2
gruncie kategorii I-1V, gtebokos¢ do 3-m

1.4.5 KNNR 4/1411/3 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20-cm m3 0,92 1(10,2*0,9*0,1=0,918

1.4.6 KNNR 4/1411/3 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ do 30 cm obsypka m3 3,67 1/10,2*0,9%0,4=3,67
wodociagu

1.4.7 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokosé¢ m3 4,59 1/0,92+3,67=4,59
do 3,0-m, kategoria gruntu I-1l

1.4.8 KNNR 1/214/2 (2) Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, 31,5 1
wykopdw obiektowych, spycharki, grubos$¢ w stanie luznym 30-cm, kategoria m3
gruntu Ill-IV

1.4.9 KNR 201/236/1 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 31,5 1

1.4.10 |KNNR 4/1413/3 (1) [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, ot 1 1
gtebokos¢ 3-m

1.411 |AT17/102/3 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40-cm technikg diamentowa w betonie 25 1
niezbrojonym, otwér o $rednicy 150-mm cm

1.4.12 |KNRW 218/527/1 Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany ot 1 1
20:cm, otwdr Fi-210-mm analogia otwér 110

1.4.13 |KNNR 4/1112/2 (2) |Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVCi PE, kpl 4 1
Fi-100-mm

1.4.14 |KNR218/306/3 (1) |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy, montowane 1 1
sprzetem recznym, Fi-100-mm analogia montaz klapy zwrotne;j kpl

1.4.15 |KNNR 4/1012/2 (1) [Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o taczeniach zgrzewano- 4 1
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi-110-mm, PE szt

1.4.16 |KNR218/901/1 Tréjniki wbudowane do istniejgcych rurociggéw, rurociag Fi-110-mm odjscie st 1 1
pod spust wody

1.4.17 [KNNR4/1012/2 (1) [Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o taczeniach zgrzewano- 2 1
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi-110-mm, PE szt

1.4.18 |KNR 228/305/3 (1) |Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, kolana 45° szt 1 1

1.4.19 |KNNR4/1009/4 (1) [Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-110-mm m 10,2 1

1.4.20 |KNNR 4/1010/4 (1) |Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania stacze 2 1
czotowego, Fi 110-mm

1.4.21 |KNR219/219/1 Oznakowanie trasywodociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m 9 1
sztucznego (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

1.4.22 |KNR219/134/1 Oznakowanie trasy wodociagu , na murze (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) kpl 3 1

2 Rozdziat Budowa przytacza do hali Gorce XXX | XXX XXX XXXX

2.1 Element Roboty rozbiérkowe SST 0.00 SST 1.00 XXX XXX XXXX

211 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km 0,1 1|(43+54,30+10,2)* 0,001=0,1
pagdrkowatym lub gdrskim

2.1.2 KNNR 6/803/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka 18 1/12,0%1,5=18,0
nieregularna na podsypce piaskowej, recznie m2

213 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm, mechanicznie do 30cm m2 18 2

214 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i 54 1|18*0,3=5,4
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km m3

2.15 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i 54 2
wytadowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad m3
1-km transportu do 3-ch km

2.2 Element Roboty ziemne SST 0.00 SST 2.00

221 KNR 201/125/2 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do m2 28 1|14*2=28,0
15-cm, z przerzutem, humus z darnig

222 KNNR 1/202/8 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku 21,2 1(7,1+14,1=21,2
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,60 m3, m3
kategoria gruntu Ill-1V

223 KNNR 1/208/2 (1) Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci 21,6 3
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni m3
utwardzonej, kategoria gruntu |-V, samochdéd do 5-t

2.2.4 KNNR 1/210/3 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, 23,8 1|Sr.gt.1,95-0,6=1,35 : (29+10,2)*1,35*0,9* 0,5=23,8
koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3-:m, kategoria gruntu IlI-IV 50% m3

2.25 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym 23,8 1
wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu| m3
11-1V 50%

2.2.6 KNNR 1/313/1 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi 152,9 1](29+10,2)*1,95*2= 152,88
(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1:-m, umocnienie petne w m2
gruncie kategorii I-IV, gtebokos¢ do 3-m

2.2.7 KNNR 4/1411/3 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 20-cm m3 7,1 1[(29+10,2)*0,9*0,2= 7,05

2.2.8 KNNR 4/1411/3 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos$¢ 30-cm - obsypka m3 14,1 1](29+10,2)*0,9*0,4= 14,11
wodociggu

229 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokosé¢ m3 21,2 117,1+14,1=21,20

do 3,0-m, kategoria gruntu I-ll
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2.2.10 |KNNR 1/214/2 (1) Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, 47,6 1]23,8*2=47,60
wykopdw obiektowych, spycharki, grubos$¢ w stanie luznym 30-cm, kategoria m3
gruntu Ill-IV
2.2.11  |KNR 201/236/1 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 47,6 1
2.2.12  |KNNR 1/504/3 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow, (w ilosci 1:-m3/mb) m3 4,2 1]/28*0,15=4,20
kategoria gruntu IV
2.2.13  |KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm m2 28 1
2.2.14 |KNRW 218/903/1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw, montaz: kpl 2 1
rozpietos¢ 4,0-m - gaz
2.2.15 |KNRW 218/903/6 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw, demontaz: kpl 2 1
rozpietos¢ 4,0-m
2.2.16 |KNRW 218/901/1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i 5 1
telekomunikacyjnych, typ lekki, montaz: rozpieto$¢ 4,0-m kpl
2.2.17 |KNRW 218/901/6 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i 5 1
telekomunikacyjnych, typ lekki, demontaz: rozpigtos¢ 4,0-m kpl
2.2.18 |KNR219/119/2 Rury ochronne, Dn 150-mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) m 10 1/2*5=10,00
2.2.19 |Kalkulacja Zapiankowanie koricéwek rur ostonowych gazu ot 4 1|2*2=4,00
indywidualna i
2.2.20 |KNR219/119/1 Rury ochronne, Dn 100-mm - analogia zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi 15 1|5*3=15,00
dwudzielnymi (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) m
2.3 Element Roboty montazowe inzynieryjne SST 0,00, SST 3,00
231 KNNR 4/1113/2 (2) |Zasuwa typu "E" z obudowa montowana na rurociggach PVC i PE, Fi-80-mm, z kpl 1 1
uzyciem argegatu pradotworczego
232 KNNR 4/1708/2 (1) |Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE taczone metoda zgrzewania 43 1/43=43,00
czotowego, rurociag Fi-90-mm, naktady liczone na 1mb przytacza m
233 KNNR 4/1011/3 (1) |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek stacze 6 1]43/12+2=5,58
elektrooporowych, ksztattka PE, 90-mm
23.4 KNNR 4/1009/4 (1) |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-110-mm TS/RC m 54,3 1
235 KNNR 4/1010/4 (1) |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania stacze 7 1|54,30/12+2=6,52
czotowego, Fi 110-mm
2.3.6 KNNR 4/1009/3 (1) |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-90-mm m 10,2 1
2.3.7 KNR 218/901/1 Tréjniki wbudowane do istniejgcych rurociggdw, rurociag Fil10-mm anaalogia, st 1 1
pod hydrant
23.8 KNNR 4/1119/3 Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi-80-mm kpl 1 1
239 Kalkulacja Przewiert sterowany - horyzontalny DN 110 - bez kosztu rury (rura poz.2,3,4) mb 54 1
indywidualna
2.3.10 |Kalkulacja Przewiert sterowany -hotyzontalny DN 90 bez kosztu rury( Rura poz.2.3.2) m 14 1(14=14,00
indywidualna
2.3.11 |KNNR4/1708/2 (2) |materiaty pozostate okreslone na 1 przytacze miejsc 1 1
e
2.3.12  |KNR 401/208/12 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton st 1 1
zuzlowy, grubos¢ do 40-cm analogia
2.3.13  |KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1:m2, gtebokosé¢ st 1 1
ponad 10-cm
2.3.14 |KNNR4/1702/1(2) |Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejgcych rurociggach, rurociagi 1 1
Fi-80-mm,analogia montaz redukcji 110/90 szt
2.3.15 |KNNR4/123/3 (2) Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, 1 1
w rurociggach z tworzyw sztucznych, do wodomierza domowego, Dn-40-mm FI kpl
90 -analogia
2.3.16 |KNNR 4/140/5 (1) Wodomierze skrzydetkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn-40-mmanalogia 1 1
montaz konsoli wodomierzowej z wodmierzem klasy C z odczytem radiowym i kpl
zaworem antyskazeniowym - wodomierz dostarcza inwestor
2.3.17 |KNR219/134/1 Oznakowanie trasy wodociagu na murze (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) kpl 1 1
2.3.18 |KNR219/219/1 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego m 29 1
(R=_0,955, M= 1,000, S= 1,000)
2.3.19 |KNNR 4/1606/1 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, b 1 1
PEHD, (rurocigg 200-m) Dn-90-110-mm proba
2.3.20 |KNNR4/1612/1 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm odcin 1 1
ek
2.3.21 |KNNR4/1611/1 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurociagg 200-m) Dn-do 150-mm | odcin 1 1
ek
2.4 Element Roboty odtworzeniowe SST 0.00, SST 4.00
241 KNNR 1/202/8 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku 277,5 1|185*3*0,5=277,50
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,60 m3, m3
kategoria gruntu Ill-1V
242 KNNR 1/208/2 (1) Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci 227,5 2
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni m3
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5-t do 3-ch km
243 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 595,5 1]/185*3+9+31,5=595,50
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny m2
244 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm do m2 595,5 2
30cm
2.4.5 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm m2 555 1|595,50-40,5=555,00
2.4.6 KNNR 6/1108/2 (1) |Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno- 0,9 1
bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawedzi, masa t

grysowa

Strona 3




3 Rozdziat Roboty ogélne SST 0.00,SST 1.00 XXX | XXX XXX XXXX
3.1 Element Roboty towarzszace SST 0.00, SST1.00 XXX | XXX XXX XXXX
3.1.1 Kalkulacja Inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1

indywidualna
3.1.2 Kalkulacja Koszty zajecia pasa drogowego kpl. 1

indywidualna

Strona 4




