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1.1 OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest pokazanie rozwigzania technicznego odbioru S$ciekdéw
sanitarnych doprowadzenia wody do budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych Nowym Targu
ul. Podtatrzanska od nr. 42do62. Inwestorem zadania jest MZWiK sp. z 0.0. w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ ul. Dtuga 21

1.2. Przebudowa remont przyt aczy kanalizacji sanitarnej

Przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PVC-U #160 SN 8 posiadajgcych atest na
stosowanie w zewnetrznych sieciach kanalizacyjnych .Na zatamaniach stosowac studnie z
tworzywa sztucznego @ 425,400

Przepiecie przytaczy zgodnie Projektem Zagospodarowania Terenu

Rzedne wpiecia przylaczy kanalizacji sanitarnej pokazano na rys.3,4 (profil podtuzny)
Wykonanie kanalizacji musi gwarantowac¢ 100 % szczelnosci.

Przy montazu stosowac sie do zalecen montazowych producenta oraz zwrdcic szczegdlng
uwage na przygotowanie podloza pod osadzenie studni .

Wszystkie elementy kanalizacji winny by¢ wykonywane asortymentem od jednego
producenta ,co zagwarantuje poprawno$¢ montazu i niezawodno$¢ systemu.

Z¥aczki jtuki, itd. winny by¢ dobierane przez wykonawce bezposrednio na placu budowy
przy wykonawstwie przytacza.

Wszystkie piony kanalizacyjne w budynku powinny by¢ zakoniczone wywiewkami
wyprowadzonymi nad dach budynku.

Kanalizacja wewnetrzna musi by¢ szczelna (zamknieta) do wysoko$ci awaryjnego spietrzenia
Sciekéw w kanale ,by wykluczy¢ zalanie budynku fekaliami. W tym

celu nalezy zamontowa¢ w miejscu tatwo dostepnym zawoér przeciw-zalewowy (reczny lub
automatyczny)

1.3 Remont przyt aczy wodoci agowych

Przyhcza naley wykona rur PE @40, do zaworu gidwnego za wodomierzem. dauna
przylaczy typu: Hawle , AVK ,AKWA lub réwnowzna. Armatu¢ wodociggows montowa
na podporach z bloczkéw betonowych i oznakdvedliczkami z domiarami .Nad



przylaczami wodocigowymi utary¢ taéme oznacznikow z wkiadly metalovs. £aczenie rur
PE @ 40 na przytzach do budynkow wykotgoprzez zgrzewy elektrooporowe nie
dopuszcza gipolgczen skrecanych .Przégia rurocagow przezciany piwnic wykona jako
szczelne .Wodomierze wymi€ma nowe ze zdalnym dwukierunkowym odczytem radiowy
typu walk-by odpowiednich parametrach hydraulicinyMontowa je na konsoli z dwoma
zaworami odcinacymi i zaworem antyska&niowym klasy EA. Wykonastudzienke
wodomierzovg na przygczu do budynku Podtatrizska nr.53 Przycza wykona zgodnie z
Projektem zagospodarowania terenu.

Wykona wymiare wodocigu fi 150 na wodogg fi 160 PE HD Pn 16 dtugoi 20 mb w
rejonie budynku Podtatraaka nr.55 wraz ze ,spigkna wymienianym odcinku wodoggu
grawitacyjnego z hydroforowym — zgodnie z Projektaagospodarowania terenu.

1.4 TECHNOLOGIA ROBOT

Przytacza kanalizacji sanitarnej i wodociggowe nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci
min. 10 cm, 20cm. Rury powinny by¢ uktadane tak, by ich podparcie byto jednolite oraz
trzymaty sie linii spadkéw okreslonych w projekcie

Obsypka musi by¢ wykonana piaskiem ,az do uzyskania warstwy przynajmniej 30 cm

(po zageszczeniu ) powyzej wierzchu rury.

Zgodnie z Decyzja Burmistrza Miasta Nowy Targ znak:DIT.7230.348.2018 z dnia:13.11.2018 w
obrebie Pasa drogowego zastosowa¢ wymiane gruntu w wykopie.

Przy robotach ziemnych i montazowych stosowac¢ przepisy BHP ,a szczegdlng uwage zwrdci¢ na
zabezpieczenie wykopu przed osunieciem.

1.5 UWAGI

1. Wykonanie przytacza zleci¢ jednostce posiadajacej uprawnienia i doswiadczenie w
zakresie wykonawstwa zewnetrznych sieci sanitarnych,
3. Prace wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,P.poz., sztuka budo-
wlang ,Polskimi Normami, uzgodnieniami i pozwoleniami, ,oraz projektem,
4. Po wykonaniu prac zleci¢ inwentaryzacje geodezyjng uprawnionemu geodecie,
5. Przylaczami kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzac tylko $cieki komunalne (bez wéd
deszczowych, infiltracyjnych i drenazowych),
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Wykaz zalgcznikow
1. Tabelaryczne zestawienie przylaczy kanalizacyjnych i wodociaggowych

2. Wykaz rysunkow

Rys.nr.1 Orientacja skala 1:10 000
Rys.nr.2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys.nr.3 Profil sieci kanalizacyjnej skala 1/100/500
Rys.nr.4 Profil przytaczy kanalizacyjnych skala 1:100/500

Rys.nr.5 Profil sieci wodociggowej skala 1:100/500



