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UWAGI:
1. ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE:
- CZYSZCZENIE SA 2,5 PN ISO 8501-1:96
- PODKLAD SIGMACOVER 300 125uM
- EMALIA SIGMACOVER 300 125uM
Masa catkowita 20,6 kg
3 1 |Blacha A8 x 9365/ 228 PN — EN 10025 = 2 :05 S235R = 3.1 3.3 3.3
i 1 |Rura 2445 x 8 x 295 PN — EN 10216 — 2 :04 P265GH — 3.1 142 | 142
1 1 |Blacha A8 x $345/6 228 PN — EN 10025 - 2 :05 S235JR — 3.1 3.1 3.1
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Adres inwestycji: Inwestor:
MZWIK OCZYSZCZALNIA SCIEKOW Miejski Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o.0.

ul. Polna 51 34-400 Nowy Targ ul. Dtuga 21, 34-400 Nowy Targ

Tytut opracowania:

Nazwisko Uprawnienia Podpis
WAL WEWNETRZNY SUSZARNI OSADOW SCIEKOWYCH

Projektowat:
JULIUSZ WOJUNAR

Branza technologiczno - mechaniczna

Projektowat:
PIOTR MOCEK Nazwa rysunku:
Sprawdzit: £ A
MAREK BIALECKI LACZNIK KROCCA K1
Nr rysunku Data
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