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OBSZAR MONTAZU K5
® ® @ ®
9500
CIEZAR CALKOWITY 93737 kg
19 1 Pokrywa uszcelnienia str. bierna Rys nr. 4.4 4.4 Korpus
8 1 Pokrywa uszcelnienia z dystansem Rys nr. 9.7 9.7 Korpus
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA URZADZENIA
_ _ 17 1 |Silnk napedowy z przektadniq Istniejgca
Rodzaj przestrzeni Przestrzen Przestrzen " P PA— -
parowa grzewcza pletny ys . 9189 | 9189 Wat
1 Najwyzsze cisnienie robocze 1MPa atmosf. UWAGI 15 | 8 |Podktadka 11 PN EN 150 7091 Wg normy - | - Korpus
2 Najwyzsza temperatura robocza 185°C 100°C — 14 | 8 |Nokretko MO - B PN EN IS0 4033 wg normy - - Korpus
P . . 1. Urzgdzenie podlega odbiorowi i rejstracji UDT.
3 Cisnienie obliczeniowe 1MPa - ZESTAWIENIE TERMOIZOLACJI .
I 2. Powierzchnie zewnetrzne poz 1, 6 zabezpieczy¢ 1518 |Sruba MO x 30 - B PN EN IS0 4014 wg normy - - Korpus
4 Temperatura obliczeniowa 185°C 3 Nr.sekaii Objet. izolacji| Masa Pow. oston  |Masa oston antykorozyjnie: 12 1 |tqeznik krocca K1 - - - - Istniejqca
5 Ci$nienie probne 1,25MPa 0,0226MPa ) warszt .[m.%] | izolacji [kg] | (brutto) [m?] | brutto [kg] - Czyszczenie SA 2,5 PN I1SO 8501-1:96 : : —
6 Rodzaj czynnika roboczego para wodna osad l 1,03 82,4 8,17 (8,58) 174 - Podktad SILUMINM [ 40 uim SWA 7729-6840-400 i 2|l reddonpe temopary - - - - e
- - - Il 2,41 192,8 15,28 (16,04) 32,5 - Emalia SILUMINM Il 40 um SWA 7764-654-850 10 5 Termopara _ _ _ _ Istniejgca
7 Rodzaj czynnika probnego woda woda m 541 1928 15.28 (16.04) 395 3. Poz. 5, 7 zabezpieczyé antykorozyjnie: : :
ika pré . . ’ ’ : ’ ’ - Czyszczenie SA 2,5 PN I1SO 8501-1:96 g | 4 |Plocia termiczna wykonona przy - - Korpus
8 Temperatura czynnika probnego 10-40°C 10-40°C v 2 41 1928 15,28 (16,04) 325 P gki q SlGMAC’OVER 300 125 : montazu 1100 | 1100 ’
- - ’ d ’ ' d - Podkta um
9 Pojemnos¢ 1,37 m? : 1,37 m? V . 1,73 138,4 11,76 (12,35) 25,0 - Emalia SIGMACOVER 300 125 um 3 5 Izolacja termiczna - - Korpus
10 Powierzchnia wymiany ciepta 451 m Montaz. 1,73 138,4 8,93 (9,38) 19,0 4. 1zolowaé termicznie wetna mineralna gestos¢ 80kg/m? 7 | 4 |Blokeda pofozenia R R | Istniejqca
11 Moc cieplna 1300 KW Razem 1,72 937,6 (78,35) 160 izolacje ostonié blacha Al gr 0,75 — -
6 20 | Zesp6t jezdny - - - - Istniejgca
12 Naddatek na korozj 1 mm 1 mm
M d 1 S 1 |Torowisko - - - - Istniejgca
13 asa urzgdzenia netto
Wsoot . ; 08 4 1 |Konstrukcjo budynku (kontener) - - - - Istniejgca
14 spot. wytrzym. zigczy spaw. z,=0,85
Badania VT (wizualne) 3 1 |Pokrywa str. bierna Rys nr. 1026 | 1026 Korpus
15 adania wizualne 100%
Badania radiograficzne RT lub ° ZESTAWENIE CIEZARGW 9 1 |Pokrywa str. z napedem Rys nr. 1468 | 1468 Korpus
ultradzwiekowe UT ZESTAWIENIE CIEZAROW SEKCJI Lp. Wyszczegolnienie Ciezar . 1 |Plaszez grzewczy Rys . 10940 | 10940 Korpus
-ztacza obwodowe 2% 2% (¢ ZESPOLAMI JEZDNYMI) 1 [Korpus suszarmi 13448 - Ciez jed| Ciez :
16 : Nr.sekei DiugoS¢ sekcji] Masa [kg] bez | Masa [kg] z 2 |Wal kompletny bez fopat 757 Poz. | lloge Wyszczegdlnienie Nr. rys Nr. normy Materiafl gnij C(ﬁ(ki Uwagi
- 0, 0, . . .
Zlqcza nieobwodowe 10% 10% [mm] izol. izol. 3 |topaty mieszajqce 1617 Adres inwestycji: Inwestor:
-miejsca skrzyzowania spoin 100% 100% I 1010 1425 1525 4 |Termoizolacjo 100 MZWIK OCZYSZCZALNIA SCIEKOW Miejski Zaktad Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0.o.
— T 2000 2614 2840 ul. Polna 51 34-400 Nowy Targ ul. Diuga 21, 34-400 Nowy Targ
KROCCE m 2000 2614 2840 CIEZAR CALKOWITY 25737 Nazwisko Uprawnienia | Podpis | Tytut opracowania:
Projektowat: W ¢
OZN. Dn Pn Szt. PRZEZNACENIE Y, 2000 2614 2840 Jlr.TIJ_TUg;v?N OUNAR WAL WEWNETRZNY SUSZARNI OSADOW SCIEKOWYCH
10 K1 DN225 - 1 Wiot osadu mokrego V 1500 2013 2177 Projektowat: Branza technologiczno - mechaniczna
11 K2 980x340 - 1 Wylot frakcji gazowe;j PIOTR MOCEK Nazwa rysunku:
12 | K3 480x330 - 1 Wylot osadu osuszonego S“‘;/’fg“é‘;'gl ALECK] SUSZARNIA ZESTAWIENIE
Wilot N ki Data
A o o . Wyl ko pc;lary i I4TECH Sp. z 0.0. N 20-01-000-00 03.2023
14 K5 Dn40 PN40 8 yl ot kondensatu I te C h 41-506 Chorzéw ul. 16 Lipca 14 Skala Stadium Format Arkusz Strona
Spoika 2 0.0 tel. 32 784 18 00 fax. 32 784 18 10 1:25 PW A2 -




