POKRYWA USZCZELNIENIA Z DYSTANSEM POKRYWA USZCZELNIENIA
STRONA NAPEDU- MONTAZ STRONA BIERNA

Pokrywa str. bierna Widok W1

1:5

CIEZAR CALKOWITY 44 kg
I 777 -
I 6 4 |Sruba M12 x 45 KkI. 88 PN EN SO 4014 wg normy - -
[ 7 5 | 4 |Podkiadka 913 PN EN IS0 7091 Wg normy - | -
Z 7 1 |Blacha A20 $250/0164 PN-EN 10025-2-05 235JRG2 4,39 | 4.39
QO
- POKRYWA USZCZELNIENIA STR. BIERNA
[N
CIEZAR CALKOWITY 9.7/ kg
6 4 |Sruba M12 x 45 k. 88 PN EN SO 4014 wg normy - -
5 4 |Podktadka 913 PN EN SO 7091 wg normy - -
4 2 |Nakretka M20 niska gwint lewy Kkl 8 PN—EN-ISO 4035: 2004 wg normy - -
3 2 |Pret 20 x 104 PN-EN 10025-2-05 S355 (18G2A) 0,26 | 0.52
2 1 |Blacha A20 ¢256/0164 PN-EN 10025-2-05 235JRG2 4,76 | 4.76
1 1 |Blacha A20 ¢250/¢164 PN-EN 10025-2-05 235JRG2 4,39 | 4.39
POKRYWA USZCZELNIENIA Z DYSTANSEM STR. NAPEDU
» Anion . Ciez.jed| Ciez. .
Poz. | llogé Wyszczegblnienie Nr. rys Nr. normy Materiat ; colk Uwagi
Adres inwestycji: Inwestor:
MZWIK OCZYSZCZALNIA SCIEKOW Miejski Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Polna 51 34-400 Nowy Targ ul. Diuga 21, 34-400 Nowy Targ
' ' ' Nazwiski ieni i Tytut opracowania:
= Zobezpieczenie antykorozy jne . .a:tw's;_’ Uprawnienia | __Podpis yiutop o &
1N 1. Powierzchnie zewnetrzne zabezpieczyc antykorozy jnie: ULIUSZ WOUNAR WAL WEWNETRZNY SUSZARNI OSADOW  SCIEKOWYCH
- Czyszczenie SA 2,5 PN ISO 8501-1:96 Projektowat: Branza technologiczno - mechaniczna
1 - Podktad SILUMINM T 40 um SWA 7/29-6840-400 PIOTR MOCEK Nazwa rysunku:
- Emalia SILUMINM 1T 40 um SWA 7/764-654-850 Sprawdzit: "
MAREK BIAtECKI POKRYWY USZCELNIEN
Nr rysunku Data
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