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KRÓĆCE
OZN. Dn pn Szt. PRZEZNACENIE

10 K1 DN225 - 1  Wlot osadu mokrego

11 K2 980x340 - 1  Wylot frakcji gazowej
12 K3 480x330 - 1  Wylot osadu osuszonego
13 K4 Dn40 PN40 8  Wlot pary

14 K5 Dn40 PN40 8  Wylot kondensatu

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA URZĄDZENIA

Rodzaj przestrzeni Przestrzeń 
parowa

Przestrzeń 
grzewcza

1  Najwyższe ciśnienie robocze 1MPa atmosf.

2  Najwyższa temperatura robocza 185°C 100°C

3  Ciśnienie obliczeniowe 1MPa -

4  Temperatura obliczeniowa 185°C -

5  Ciśnienie próbne 1,25MPa 0,0226MPa

6  Rodzaj czynnika roboczego para wodna osad

7  Rodzaj czynnika próbnego woda woda

8  Temperatura czynnika próbnego 10-40°C 10-40°C

9  Pojemność 1,37 m³ 1,37 m³

10  Powierzchnia wymiany ciepła 45,1 m²

11  Moc cieplna 1300 kW

12  Naddatek na korozję 1 mm 1 mm

13  Masa urządzenia netto

14  Współ. wytrzym. złączy spaw. zb = 0,85

15  Badania VT (wizualne) 100%

16

 Badania radiograficzne RT lub    . 
ultradźwiękowe UT         
   -złącza obwodowe  2% 2%

   -złącza nieobwodowe 10% 10%
   -miejsca skrzyżowania spoin 100% 100%

1. Urządzenie podlega odbiorowi i rejstracji UDT.
2. Powierzchnie zewnętrzne poz 1, 6 zabezpieczyć
 antykorozyjnie:
    - Czyszczenie SA 2,5 PN ISO 8501-1:96 
    - Podkład SILUMINM I 40 µm SWA 7729-6840-400
    - Emalia SILUMINM II 40 µm SWA 7764-654-850
3. Poz. 5, 7  zabezpieczyć antykorozyjnie:
    - Czyszczenie SA 2,5 PN ISO 8501-1:96 
    - Podkład SIGMACOVER 300 125 µm
    - Emalia  SIGMACOVER 300 125 µm
4. Izolować termicznie wełna mineralna gęstość 80kg/m³
   izolację osłonić blacha Al gr 0,75

UWAGI:

 ZESTAWIENIE CIĘŻARÓW SEKCJI                             
(Z ZESPOŁAMI JEZDNYMI) 

Nr.sekcji Długość sekcji 
[mm]

Masa [kg] bez 
izol.

Masa [kg]  z 
izol.

I 1010 1425 1525
II 2000 2614 2840
III 2000 2614 2840
IV 2000 2614 2840
V 1500 2013 2177
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12

7

1180

ZESTAWIENIE TERMOIZOLACJI     

Nr.sekcji Objet. izolacji 
warszt .[m.³]

Masa 
izolacji [kg]

Pow. osłon 
(brutto) [m²]

Masa osłon 
brutto [kg]

I 1,03 82,4 8,17 (8,58) 17,4
II 2,41 192,8 15,28 (16,04) 32,5
III 2,41 192,8 15,28 (16,04) 32,5
IV 2,41 192,8 15,28 (16,04) 32,5
V 1,73 138,4 11,76 (12,35) 25,0

Montaż. 1,73 138,4 8,93 (9,38) 19,0
Razem 11,72 937,6 (78,35) 160
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