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Nowy Targ, sierpien 2019r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, iz projekt wykonawczy inwestycji pn:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ

zZlokalizowanej w Nowym Targu, rejon Szpitala MPZP 19,
dz. nrewid. 4620/9, 4555, 4550, 4548/2, 4549, 4543, 4542, 4541, 4533, 4532, 4526/3, 4523/3, 4509/9,
4525/1, 4509/8, 4509/7, 4509/5, 4509/4, 4510/3, 4512/7, 4513/3, 4513/2

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
inz. Jan Jarosz

Sprawdzajacy

mgr inz. Andrzej Jarosz



Kserokopia uprawnien projektanta
Kraké6w, dnia 10 lipca 2003 r.

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w, inzynier6w
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z dnia 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pozn.
zm.), § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.) oraz art.104 § 2
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan inz. Jan Jarosz

urodzony dnia 24.01.1975 r. w Nowym Targu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 67/2003

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na
podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg
Nr 14 z dnia 10 lipca 2003 r. stwierdzila, ze Pan Jan Jarosz posiada wymagane prawem wyksztalcenie
i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa w Krakowie w terminie

14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymujg: Przewodniczacy Przewodniczacy

1. PanJan Jarosz Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby
Czerwienne 287A g Inzynier6w Budownictwa
il o A APANRN &

2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlaneg : I‘{Zu_ut_ ps

3. aa dr in2. Stanistaw Karczmarczyk dr inz. Zygmunt Rawicki

za zgodnos$¢ z oryginalem
07.2019 r.

Jan Jarosz
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Zaswiadczenie
o nurmerzs weryfiacyryr

MAP-B20-GUP-EBL =

Pan Jan Jarosz o numerze ewidencyjnym MAP/IS/1178/03

adres zamieszkania Czerwienne 2874, 34-407 Ciche

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenarowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-24 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopalskie] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodniie art. 3 ust 2 ustewy z onis 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym |Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
elektronicne] opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym wenyfikowsnym proy pomocy waznego kwalifibowsnegn cerbyfilats sy
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podRisami wiasRorecnymi.)

za zgodno$c¢ z oryginatem
07.2019r.

Jan Jarosz



Kserokopia uprawnien sprawdzajacego

Krakdw, dniz 22 czerwea 20161,

MAPF OOBREDOS-0T1 715

DECYZIJA

|

Ma podstawie art. 24 ust. | pht 2 ustawy'z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzgdach zawodowych architeladw oraz
mgynierdw budewnictwa (tekss jednoline: Dz, U0z 2004 r, poz. T946), . 12 ust, 21 ust. 3, ust, 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pka
4 lit. b ustawy = dnia 7 lipca 1594 1. Prawo budowlane (tekst fednolity: Dz U z 2006 r, poz. 290 z pién. zm.), § 10
i § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra Infrastroktuory | Rozwoju z dnia 11 wizesnia 2014 1. w sprawic samodzicinych
funkeji technicenych w budownictwie (D= U0 2 2004 v poz. [278), po ustaleniu, 2o zostaly spemicne warinki
w zakresie preygotowania zawodowego oraz po Aofenin egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
POZYLYWIYTT

Pan Andrzej Marek Jarosz
miagister ingymier
kierunek: Indynieria Srodowiska
ur, dnia 26.05.1981 r. w Zakopanem
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0286/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéei instalacyjne] w zakresie sieel, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocigpowych i kanalizacyjnych
bez ograniczef.

UFASADNIENIE

W zwigzi 2 uwzglgdnieniem w cakodci dadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od wrasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wekazano na edwrocie decyzji.

Poucrenie
Od nimiejsze) decyzii shidy odwolanie do Erajowe] Komisii Kwalifikacying] Polskiej Leby Ingynierdw Budownictwa

w Warszawie, za pofrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacying Malopolskiej Okrggowe) lzby Indynterder
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dn od daty jej dorgczenia.

Siclad Orzelcajecy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyine:

1. Pragwodeiceqey Olorggowe Komden Kwalifkecyjne]
dr int. Zygmunt Rawicki

1. Cotonek Skindin Orzekajycego
ind. Stapdpbaw Chrohak

1. Criomek Skindu Oreeknjgoego
mipr dnk. Mt Thama

za zgodno$¢ z oryginatem
07.2019 r.

Jan Jarosz
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfiacyjrym:

MAP-2E5-11Y-Z0 *

Fan Andrzej Marek Jarosz o numerze ewidencyjnym MAP/I5/0485/16

adres zamieszkania ul. Czerwienne 253, 34-407 Ciche

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe] Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane slektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-18 roku przez:

Mirosiaw Boryczko, Przewcdniczacy Rady Matopolskiej Ckregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 wstewy z dnis 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczrgm |Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
elekironicne] opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicanym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifiowanego cerbyfiloatu sg
rownowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreconymi.)

za zgodnos¢ z oryginatem
07.2019 r.

Jan Jarosz



| CZESC - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1.1. LOKALIZACJA
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Nowym Targu, rejon Szpitala MPZP 19, dz. nr ewid. 4620/9, 4555, 4550,

454812, 4549, 4543, 4542, 4541, 4533, 4532, 4526/3, 4523/3, 4509/9, 4525/1, 4509/8, 4509/7, 4509/5, 4509/4, 4510/3,
451217, 4513/3, 4513/2

2. NAZWA INWESTYCJI
L,Projekt budowlany budowy sieci kanalizacyjnej”.

2.1. INWESTOR

Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji
Ul. Diuga 21

34-400 Nowy Targ

2.2. DATA WYKONANIA PROJEKTU
Projekt zostat wykonany w sierpniu 2019,

2.3. STADIUM
Projekt zostat wykonany w stadium projektu wykonawczego.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla projektu pn:
L,Projekt budowlany budowy sieci kanalizacyjnej ".

4, PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa nr ZP.272.2.26.18 zawarta pomiedzy Miejskim Zaktadem Wodociggéw i Kanalizacji
w Nowym Targu, a firmg Ustugi Projektowo - Budowlane Jan Jarosz.
41. MATERIALY

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 :500.

- Uzgodnienia PZUDP

- Warunki techniczne do projektowania

- Uzgodnienia terenowe w wymaganym zakresie

- Obowigzujgce normy i przepisy

4.2. STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI

Dziatki, na ktérych bedzie realizowana inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie znajdujq sie w strefie wptywdw
eksploatacji gérniczej. Od wiascicieli dziatek, po ktérych przebiega inwestycja uzyskano pisemne zgody.

4.3. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Nie przewiduje sie wystgpienia zwiekszonego oddziatywania na komponenty $rodowiska, w stosunku do wystepujacego
aktualnie, przeciwnie — oddziatywanie bedzie zminimalizowane, dzieki rozwigzaniu gospodarki $ciekowej w obrebie
inwestycji. Zastosowane w przedmiotowej inwestycji rozwigzania spowodujg ograniczenie negatywnych wplywdw na
$rodowisko oraz na zdrowie i warunki zycia ludzi. Obszar oddziatywania projektowanego zadania zamyka sie w granicach
dziatek, po ktorych przebiega projektowana inwestycja. Inwestycja cze$ciowo jest potozona na terenie objetym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Nowym Targu, rejon Szpitala MPZP 19, dz. nr ewid. 4620/9, 4555, 4550,
4548/2, 4549, 4543, 4542, 4541, 4533, 4532, 4526/3, 4523/3, 4509/9, 4525/1, 4509/8, 4509/7, 4509/5, 4509/4, 4510/3,
4512/7,4513/3, 4513/2

5.1. OBIEKTY KUBATUROWE

Obszar objety inwestycjg charakteryzuje sie zabudowg miejskg ustugowa.

5.2. UZBROJENIE TERENU

Na omawianym terenie wystepujq sieci wodociggowe, napowietrzne linie energetyczne, kable ziemne, sie¢ teletechniczna,
sie¢ gazowa.

5.3. INFRASTRUKTURA DROGOWA

Inwestycja nie bedzie przebiega¢ w drogach miejskich. Wiaczenie kanalizacji nastapi tylko w pasie drogowym bez ingerencji
w asfalt. Nie wystepuje zatem konieczno$¢ odbudowy nawierzchni drogi.

54. ZIELEN

Planowa inwestycja nie wymaga wycinki drzew.



PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowane przedsiewziecie polega na budowie sieci kanalizacyjnej (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu).
5.5. OBIEKTY KUBATUROWE | UZBROJENIE TERENU

Projektuje sie rurociag kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o tacznej dtugosci 418,00 mb.

5.6. INFRASTRUKTURA DROGOWA

Inwestycja nie bedzie przebiega¢ w drogach miejskich. Nie wystepuje zatem koniecznos¢ odbudowy nawierzchni drogi.

5.7. ZIELEN

Na niewypetionych nawierzchnig powierzchniach pasa ulicznego — poboczach przewiduje si¢ wykonanie zahumusowania

i obsiew trawa.

5.8. INNE INFORMACJE

- Projekt spetnia warunki wymienione w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

- Projektowe rozwigzania zostaty uzgodnione z Inwestorem.

- Projektowane rozwigzanie sytuacyjne przedstawia plan sytuacyjny zagospodarowania terenu — rys. nr 1

- Teren inwestycji potozony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Wojewddztwa Nowosadeckiego, zgodnie
z Rozporzadzeniem Wojewody Nowosadeckiego z dnia 1 pazdziernika 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Now. Nr 43, poz. 147).

6. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI TERENU
Kanalizacja sciekowa grawitacyjna rury kamionkowe 0,355x418 mb - 148,40 m2,
Studnie kanalizacyjne Dn 1000 1,13x15szt mb - 16,96 m?

7. OCHRONA KONSERWATORSKA | ARCHEOLOGICZNA
Teren objety projektem nie lezy w strefie konserwatorskiej i archeologicznej oraz obiekty znajdujace sie w jego obrebie nie
sg wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegajg ochronie na podstawie ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

8. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
Wykonanie w/w inwestycji nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska. Projektowana kanalizacja sanitarna nie bedzie mie¢
negatywnego wptywu na $rodowisko naturalne.

9. OBOWIAZKI WOBEC 0SOB TRZECICH
Projektowana inwestycja nie narusza materialnych intereséw oséb trzecich. Na przedmiotowg, inwestycje zostaty wyrazone
pisemne zgody wiascicieli dziatek, po ktérych przebiega inwestycja.

10. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W budowie geologicznej przedmiotowego terenu biorg udziat utwory czwartorzedowe i trzeciorzedowe. Warunki gruntowe
w rejonie trasy kolektora kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej oraz budynku hydroforni nalezy okres$lic jako proste
gtdwnie z uwagi na wystepowanie gruntow jednolitych genetycznie oraz brak niekorzystnych zjawisk i proceséw.
Wystepujace w podiozu grunty charakteryzujg sie odpowiednig no$noécig dla potrzeb posadowienia projektowanej inwestycji
( Opinia geotechniczna - zat. nr 3).

11. ODNIESIENIE DO MPZP

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie oznaczonym symbolami:

UP.5/PE, UP.6/PE, KDI.2, KDI.1, ZU.3

Inwestycja jest zgodna z MPZP w zakresie odprowadzenia $ciekéw sanitarnych, a w szczegéInosci:

Scieki sanitame z obszaru objetego planem odprowadza sie do kolektorow biegnacych w rejonie ulic Szpitalnej.
Odprowadzenie $ciekow sanitarnych nastepuje poprzez kanaty sanitarne biegnace wzdtuz ulic wyznaczonych na rysunku
planu. Plan dopuszcza utrzymanie istniejacych sieci kanalizacyjne oraz ich przebudowe i rozbudowe.
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Il CZESC - PROJEKT BUDOWLANY
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1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest:
L,Projekt budowlany budowy sieci kanalizacyjnej”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest umowa ZP.272.2.26.18 zawarta pomiedzy Miejskim Zaktadem Wodociggdw i Kanalizacji
w Nowym Targu, a firmg Ustugi Projektowo - Budowlane Jan Jarosz.
Materiaty wykorzystane w opracowaniu:
- Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa w skali 1 :500
- Uzgodnienia PZUDP
- Warunki techniczne do projektowania
- Uzgodnienia podtaczen kanalizacyjnych
- Obowigzujace normy i przepisy

2.1. STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI
Dziatki, na ktérych bedzie realizowana inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie znajdujg sie w strefie wptywow
eksploatacji gérniczej. Od wiascicieli dziatek, po ktdrych przebiega inwestycja uzyskano pisemne zgody.

2.2. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania projektowanego zadania zamyka sie w granicach dziatek, po ktérych jest projektowana inwestycja.
Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz decyzjq o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Nowym Targu, rejon Szpitala MPZP 19, dz. nr ewid. 4620/9, 4555, 4550,
4548/2, 4549, 4543, 4542, 4541, 4533, 4532, 4526/3, 4523/3, 4509/9, 4525/1, 4509/8, 4509/7, 4509/5, 4509/4, 4510/3,
4512/7, 4513/3, 4513/2

4, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar projektowany obejmuje zabudowe miejska. Teren zielony to typowa roslinnosé¢ ogrodowa. W rejonie inwestycji nie
wystepujg obiekty bedace zabytkami przyrodniczymi, ani tez chronionymi prawem siedlisk fauny i flory.

Na przedmiotowym obszarze wystepuje sie¢ wodociggowa, linie energetyczne napowietrzne, przytacza energetyczne
kablem ziemnym. Na przedmiotowym odcinku wystepujg kolizje z istniejacym uzbrojeniem.

5. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektuje sie (zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego zagospodarowania terenu): rurocigg kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z rur kamionkowych dn 300 - 418,00 mb

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu zostang zabezpieczone rurami ochronnymi. Istniejacy uktad komunikacyjny
w obrebie opracowania pozostaje bez zmian. Nawierzchnia ulic oraz istnigjacych zjazdéw zostang odbudowane
i doprowadzone do stanu pierwotnego. Na niewypetnionych nawierzchnig powierzchniach pasa ulicznego — poboczach
przewiduje sie wykonanie zahumusowania i obsiew trawa.

6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Rozpoznane punktowo warunki gruntowo — wodne terenu sg w przewadze mato ztozone. W budowie profilu geologicznego
dominujg grunty nasypowe i grunty rodzime. Warunki gruntowo wodne — | i Il kategoria geotechniczna. W budowie
geologicznej przedmiotowego terenu biorg udziat utwory czwartorzedowe i trzeciorzedowe. Warunki gruntowe w rejonie trasy
kolektora kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej oraz budynku hydroforni nalezy okresli¢ jako proste gtéwnie z uwagi na
wystepowanie gruntdw jednolitych genetycznie oraz brak niekorzystnych zjawisk i procesow. Wystepujace w podtozu grunty
charakteryzujg sie odpowiednig nosnoscig dla potrzeb posadowienia projektowanej inwestycji  ( Opinia geotechniczna - zat.
Do projektu budowlanego nr 3).
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7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Tematem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych dn 300 o tacznej diugosci -
418,00 mb.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje catosciowe rozwigzanie systemu kanalizacji w nawigzaniu do

warunkdw hydraulicznych istniejacego uktadu kanalizacyjnego w tym regionie. Kanaly sanitarne zaprojektowano z rur

kanalizacyjnych kamionkowych kielichowych glazurowanych dn 300mm o wytrzymato$ci 48 i 72 kN/m z uszczelka EPDM.

Rury produkowane zgodnie z normg PN EN 295-1:2013-06E. Wodoszczelno$¢ potaczen do 2,5 bara w czasie 15min.

Wodoszczelnos¢ rur W75 w czasie 75 min.

Studzienki w technologii betonu szczelnego, taczonego na uszczelki z prefabrykowanymi kinetami. Na studzienkach

zastosowano wiazy zeliwne klasy D z logo ,WODOCIAGI - KANALIZACJA - NOWY TARG".

Uktad kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w sposob umozliwiajgcy poprowadzenie gidwnego kolektora kanalizacii

sanitarnej dn 300, uzbrojonego w studnie rewizyjne zelbetowe (C35/45) @1000 prefabrykowane taczone na uszczelke

gumowa. Projektuje sie 2 studnie z kaskadg wewnetrzng zgodnie z dokumentacja graficzna.

Uzbrojenie kanatow stanowi¢ beda:

- studnie zelbetowe Dn 1000 i 1200

- wilazy zeliwne klasy D w pasie drogowym oraz w terenach zielonych.

Studnie zaprojektowano jako prefabrykowane zelbetowe Dn 1000 i 1200 mm faczone za pomocg uszczelek gumowych

z wyprofilowang kinetg z betonu klasy C35/45. Elementy do budowy studzienek powinny byé wykonane z betonu wysokiej

jakosci (klasa nie nizsza niz C45), wodoszczelnego, mato nasigkliwego (ponizej 4%), mrozoodpornego (F50). Dostep do

studzienek stanowi okragly wtaz Zeliwny klasy jak wyzej ustawiony na ptycie pokrywowej. ZejScie stopniami wtazowymi

Zzeliwnymi wtopionymi w prefabrykat.

Stopien zageszczenia w rejonie drogi i chodnika Is= 98% PROCTOR.

Stopien zageszczenia w terenach zielonych Is=90% PROCTOR.

W szczegdlno$ci w elementach uzbrojenia powinny byé spetnione warunki:

- zapewnienie szczelnoSci w rdznych warunkach obcigzeniowych i zgodnych z wymaganiami normatywnymi na ci$nienie
o najmniej 0,5 bar (5,0 m stupa wody),

- zapewnienia zastosowania odpowiednich wlazow,

- odporno$ci chemicznej materiatu studzienki oraz ewentualnych uszczelek na $cieki,

- wytrzymato$ci oraz odpornosci na wypor wody gruntowej,

- mozliwos¢ wykonania podtaczen na dowolnej wysokosci studzienki,

- mozliwos¢ podiaczen lewych i prawych w dnie studzienki,

- plynna regulacja wysokosci studzienki,

- posiadaé aprobaty dopuszczajgce do stosowania w sieciach kanalizacyjnych oraz w pasie drogowym.

- Zastosowanie rozwigzan innych producentéw wymaga akceptacji inwestora i autora projektu.

Probe ciSnieniowg przeprowadzi¢ w oparciu 0 PN-EN 1610:2001. Rurociagi nalezy uktada¢ zgodnie z profilami podtuznymi

na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 20 cm i obsypac piaskiem zageszczonym gr. 30 cm. Cato$¢ rob6t wykonaé zgodnie

z czescig graficzng opracowania. Cato$¢ robot nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rob6t budowlano - montazowych - cze$¢ Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

8. ROBOTY ZIEMNE

8.1. WYKOPY

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Ze wzgledu na gteboko$¢ wykonywanych robodt

ziemnych, ich lokalizacje, rodzaj gruntu przewiduje sie wykopy wasko-przestrzenne o Scianach pionowych, szalowanych

poziomo. Szeroko$¢ wykopu 1,0 m.

Wykopy pod kanaty przewiduje sie wykonywac¢ mechanicznie — 90 % .

Przy zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym i miejscach trudnodostepnych recznie - 10 %.

Roboty ziemne sprzetem mechanicznym w bezposrednim sasiedztwie sieci energetycznej napowietrznej wykonywaé mozna

po wytgczeniu napiecia.

8.2. WYKONYWANIE WYKOPOW

Wykopy nalezy wykona¢ tak , aby przy gteboko$ciach powyzej 1-go metra, niezaleznie od rodzaju gruntéw i warunkéw

wodnych, posiadajace pionowe Sciany powinny by¢ odeskowane i rozparte.

- dno wykopdw powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanym w projekcie,

- spod wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej okoto 5 cm. Przy
wykopie wykonanym mechanicznie spdd wykopu ustala si¢ na poziomie okoto 20 cm, wyzszym od rzednej
projektowanej niezaleznie od rodzaju gruntu, a nastepnie pogtebia recznie do wtadciwego poziomu,

- w trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia podfoza rodzimego w dnie wykopu.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekroczy¢é +3 cm dla gruntdw zwieztych i dla gruntow
wymagajacych wzmocnienia + 5 cm,

- w warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przykrywania wykopéw pomostami dla przejscia
pieszych lub przejazdéw,

- wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,1 m, a w nocy oznakowany $wiattami ostrzegawczymi.
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8.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Materiat podioza powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :

- nie powinien zawiera¢ czasteczek wigkszych niz 20 mm,

- nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku.

84. ZASYPYWANIE RUROCIAGU | ZAGESZCZANIE GRUNTOW

Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze zakoriczonego posadowienia rurociagu.

Zasypka wykopu skfada sie z dwoch warstw :

- warstwa ochronna zageszczona do 97 %

- warstwa wypetniajaca / zasypka piaskowa zageszczonej do J = 97 %.

Uzupetnianie zasypki wzdtuz rury wykona¢ podajac grunt z najmniejszej mozliwej wysokosci. Niedopuszczalne jest

spuszczanie mas ziemi z samochoddw, przyczep i tp. bezposrednio na rure. Do czasu przeprowadzenia préby na

szczelnos¢ przewodu, ztacza powinny pozosta¢ odstoniete. Po obu stronach zlgcza nalezy pozostawi¢ po minimum 15 cm

wolnej przestrzeni. Po pozytywnej probie szczelnosci, zigcza zasypac. Po wykonaniu zasypki mozna dopiero przystapi¢ do

wypetniania pozostatego wykopu. Do wypetniania wykopu nalezy uzywa¢ piasku nienormowanego z zageszczeniem

J=100% .

Materiat stosowany na obsypke powinien spetnia¢ warunki:

- musi by¢ zgodny z projektem budowlanym,

- nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywaé na przewod, jego materiat lub wode gruntowa,

- wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarznigty lub zbrylony,

- nie moze by¢ gruntem wysadzinowym,

- nie moze zawiera¢ materiatéw organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,

- nie moze zawiera¢ materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewod np. gruzu, kamieni duzych lub o ostrych krawedziach itp.,

- maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekraczaé: 22 mm dla $rednic przewodu DN < 200mm lub 40 mm dla $rednic
wiekszych.

8.5. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystapienia wody gruntowej sposéb odwodnienia zostanie okreslony w ramach nadzoru autorskiego.

8.6. NAPRAWA NAWIERZCHNI ULIC | CHODNIKOW

Po zakonczeniu rob6t nalezy przywrécié nawierzchnie do stanu pierwotnego. Pyty chodnikowe i krawezniki, zdemontowane

w trakcie robét, nalezy powtornie utozy€ na podsypce piaskowe.

9. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

9.1. WYTYCZENIE TRASY

Whytyczenie sieci kanalizacji sanitarnej wykonaé nalezy poprzez specjalistyczne stuzby geodezyjne. W ramach wytyczenia
nalezy wskaza¢ przebieg poszczegdinych kanatéw zgodnie z projektem oraz opinig PZUDP. Sie¢ kanalizacyjna oraz
wodociggowa podlegaja powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

9.2. ODLEGLOSCI OD ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Projektowane rurociagi winny by¢ zlokalizowane w minimalnych poziomych odlegtos$ciach od uzbrojenia podziemnego:

- sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej - 1,5 m

- kable energetyczne - 0,5 m

- kable telefoniczne - 1,0 m

- stupy linii napowietrznych - 1,0 m

- drzewa (istnigjace) - 2,0 m

9.3. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Istniejace przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace sie z prowadzonymi robotami ziemnymi zabezpieczyé poprzez
zastosowanie podwieszen opartych na starych $cianach wykopu. Roboty ziemne prowadzi¢ recznie ze szczegoing
ostroznoscig. Prace wykonywa¢ w porozumieniu z eksploatatorem urzadzen podziemnych.

94. ZABEZPIECZENIE PRZEJSC DLA PIESZYCH | DOJAZDU DO POSESJI

W miejscach wjazdu do poszczegdlnych posesji roboty ziemne prowadzi¢ w porozumieniu z wiascicielem. W przypadku
konieczno$ci utrzymania komunikacji na wejéciach i wjazdach zastosowaé ktadki i mostki przejazdowe.

10. PROBA SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci wykona¢ w oparciu o norme PN-EN 1610:2001. Prébe szczelno$ci kanatu nalezy przeprowadza¢ na
eksfiltracje wod. Ztacza kielichowe pozostajg niezasypane. Rurocigg podda¢ prébie o cisnieniu 3,0 m st. wody. Czas trwania
préby powinien wynosi¢ 15 min. Prébe uwaza sie za pozytywna, jezeli ubytki nie przekraczajg 0,02 dm3/m?2 powierzchni rury.

1. WARUNKI BHP NA BUDOWIE

W czasie przeprowadzania robdt nalezy przestrzegaC przepisow bhp przy montazu rurociggdw, ze szczegéinym
uwzglednieniem robét ziemnych. Roboty nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401). Miejsce wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z Kodeksem Drogowym i wytycznymi zawartymi w projekcie organizacji ruchu.

12. WYTYCZNE TECHNICZNE ODBIORU ROBOT
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W czasie wykonywania robét technicznemu odbiorowi podlegajg nastepujace fazy robot:

- wykonanie dna wykopdw,

- montaz przewodow,

- montaz studzienek,

- wykonanie zasypki wykopow.

Przed przystapieniem do zasypywania utozonego przewodu powinien by¢ przeprowadzony odbiér z ramienia Inwestora
w obecnosci kierownika budowy.

Odbior polega na sprawdzeniu:

- rzednych dna przewoddw i studzienek,

- deformacii studzienek,

- szczelnosci potaczen odcinkéw przewoddw,

- uzycia wiaciwych materiatow,

- prawidtowego wykonania obiektéw na sieci, itp.

W czasie odbioru robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa.
Odbior koncowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodnos¢ wykonania z projektem, oraz nizej podanymi warunkami
technicznymi. Niedopuszczalne sg odstepstwa od projektu w zakresie:

- usytuowania wysoko$ciowego obiektu oraz rzednych posadowienia kanatéw,

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjq techniczna,

- stosowanych materiatéw,

- podtoza, obsypki,

- szczelnoSci przewoddw.

13. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowany system kanalizacji sanitarnej jest catkowicie szczelny, nie istnieje mozliwo$¢ przenikania jakichkolwiek ilosci
$ciekow do gruntu. Zastosowane spadki przewodow i usytuowanie studzienek powodujg grawitacyjny sptyw $ciekow bez
mozliwo$ci ich gromadzenia. Przejecie $Sciekéw z lokalnych urzadzen kanalizacyjnych i skierowanie ich do systemu
kanalizacji, a nastepnie do oczyszczalni Sciekéw wptynie dodatnio na Srodowisko. Projektowana sie¢ wodociggowa nie ma
negatywnego wptywu na $rodowisko. Zastosowane w przedmiotowej inwestycji rozwigzania techniczne nie wymagajq
ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarnej, nie prowadzg do wycinki drzew, ani nie bedg narusza¢ ich systemu
korzeniowego.

14. ZESTAWIENIE DLUGOSCI KANALIZACJI, WODOCIAGU ORAZ STUDZIENEK

- Rury kamionkowe kielichowe glazurowane dn 300mm o wytrzymato$ci 48 kN/m - 325,00 mb
- Rury kamionkowe kielichowe glazurowane dn 300mm o wytrzymatosci 72 kN/m - 93,00 mb
- Studnia Zelbetowa Dn 1000 - 13 szt.

- Studnia zelbetowa Dn 1200 - 2 szt.

W\t " W " " Pn . Rzedna Rzedna iy
Mb Pkt Typ Rodz sredn]ca goma dolna Gtebokosc¢.
studni

o|"s1" "Studnia" | istniejgca 1,00| 589,07 587,75 1,32

10,17 |"S2" "Studnia" | "Kaskadowa" 1,20 594,2 588,51 5,69
22,17 | "S3" "Studnia" | "Kaskadowa" 1,20| 595,05 591,12 3,93
36,56 | "S4" "“Studnia" | "" 1,00 595,9| 593,77 2,13
50,56 | "S5" "Studnia" | "" 1,00 597,05| 595,35 1,7
62,71 "S6" "“Studnia" | "" 1,00 596,9| 595,47 1,43
81,21|"S7" "Studnia" | "" 1,00 597,5| 595,66 1,84
117,43 | "s8" "Studnia" | "" 1,00| 599,45| 596,38 3,07
144,93 | "s9" "Studnia" | "" 1,00| 600,67| 598,58 2,09
189,93 | "S10" "Studnia" | "" 1,00| 604,29| 602,18 2,11
234,93 | "s11" "Studnia" | "" 1,00 608,1| 605,78 2,32
279,93 | "s12" "Studnia" | "" 1,00/ 611,95| 609,38 2,57
324,93 | "S13" "Studnia" | "" 1,00| 614,17| 610,24 3,93
369,93 | "S14" "Studnia" | "" 1,00 616,4| 610,69 5,71
408,64 | "S15" "Studnia" | "" 1,00 617,1| 611,07 6,03
417,58 |"S16" "Studnia" | wymiana 1,00| 617,21 612,03 5,18
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RYSUNKI:

Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu
Rys. nr 2 — Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej
Rys nr 3 — Szczego6t studni kaskadowej
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