Opis Przedmiotu Zamoéwienia

l. Opis przedmiotu zamoéwienia wg kodéw CPV:

— 45000 000-7 Roboty budowlane

— 45100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

— 45111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

— 45 200 000-9 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej

— 45 230 000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych drég, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

— 45 231 000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw ciggéw komunikacyjnych
i linii energetycznych

— 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad i drég

— 45233 200-1 Roboty budowlane w zakresie roznych nawierzchni drég

1. Przedmiot zamdwienia

Remont sieci wodociggowej wraz z przytaczami w ul. Sw. Doroty w Nowym Targu na odcinku od ulicy
Nadwodniej do ulicy Waksmundzkiej. Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w pasie drogowym
ul. Sw. Doroty oraz fragmencie pasa drogowego w ul. Krasiriskiego. Wodociag rozdzielczy, na dziatkach
ewidencyjnych 11377/3, 11177 bedacych wtasnoscia Gminy Miasto Nowy Targ. W zwigzku
z planowang przebudowa drogi gminnej, po wykonanym remoncie sieci wodociggowej wraz
z przytaczami nalezy odtworzy¢ warstwy konstrukcyjne do poziomu dolnej warstwy podbudowy.
Szczegbdtowy zakres przedmiotu zamdwienia zostat okreslony w ponizszych dokumentach:

e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

e przedmiar robét

o  Wytyczne MZWiK w Nowym Targu sp. z 0.0. do projektowania i budowy sieci wodociggowych

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownikéw MZWiK.

Ill. W zakres przedmiotu zaméwienia wchodzi réwniei:

1) zagospodarowanie terenu budowy;

2) wytyczenie inwestycji w terenie;

3) zlozenie wniosku na zajecie pasa drogowego ul. Sw. Doroty i ul. Krasinskiego celem
uzyskania decyzji na prowadzenie robot oraz wniesienie optat wynikajgcych z tego tytutu
do zarzadcy drogi (Burmistrz Miasta Nowy Targ, Referat ds. Drogownictwa i Transportu);

4) organizacja ruchu podczas prowadzenie prac;

5) utrzymanie przejezdnosci drég w dni robocze co najmniej w godzinach od 19.00 do 7.00
rano oraz w dni wolne od pracy;

6) zapewnienie objazdéw, oznakowania, zabezpieczenia placu budowy;

7) zagospodarowanie urobku oraz materiatéw z rozbiérki drég;

8) wymiana gruntu do zasypu wykopu wraz z zageszczeniem i pomiarem stopnia zageszczenia
w pasie drogowym drég miejskich;



9) wykonanie prac prowadzonych w zblizeniu do sieci energetycznej, telekomunikacyjnej
i gazowej sposobem reczny w uzgodnieniu i pod nadzorem gestordw sieci wraz z uzyskanie
protokotéw odbioru tych prac;

10) zapewnienie ciggtosci dostaw wody;

11) powiadomienie odbiorcéw o mozliwych ograniczeniach dostaw wody siecig wodociggowg;

12) wykonanie préby szczelnosci instalacji;

13) ptukanie sieci wodociggowej;

14) dezynfekcja sieci wodociggowej potwierdzone pozytywnymi badaniami wody
wodociggowej;

15) wykonanie przedmiotu zaméwienia z materiatéw wtasnych stosowanych w budownictwie,
zgodnych z Polskg Normg przenoszgcg normy europejskie i posiadajgcych odpowiednie
certyfikaty, zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami, normami,
zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i nalezytg starannoscia,

16) przedstawienie Zamawiajagcemu Swiadectwa jakosci, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne dla wszystkich materiatéw i urzadzen przewidzianych do realizacji
zamoéwienia przed ich wbudowaniem,

17) opracowanie dokumentacji geodezyjnej, powykonawczej sieci w formacie. dgn lub .dxf
wraz ze szkicami i kartami obiektow w formie papierowej oraz na nosniku CD/DVD
(preferowany format .jpg, .pdf).

18) uporzadkowanie terenu zajetego pod zaplecze budowy wraz z odbiorem przez wiasciciela
terenu;

19) zagospodarowanie, powstatych w wyniku prowadzenia robét, odpadéw we wiasnym
zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

20) uczestnictwo w comiesiecznych radach budowy;

21) wszystkie inne roboty, ustugi i dostawy, ktére sg konieczne do prawidtowej realizacji
przedmiotu zamowienia;

22) sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j:

a. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 3 komplety Dokumentacji powykonawczej
wraz z wersjg elektroniczng (na nosnikach CD/DVD). Wewnatrz segregatora pt.
,Dokumentacja Powykonawcza" powinien znajdowaé sie spis zawartosci oraz
dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce
kolorach jednakowych dla danej grupy. Egzemplarze dokumentacji opatrzone
numerem ,1" powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty oryginalne (uzgodnienia,
opinie, decyzje itp.).

b. opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg by¢ zapisane w formacie
.pdf oraz w formatach umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich edycje i pdiniejsze
wykorzystanie.

c. powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami i kartami obiektéw

d. dokumentacje geodezyjng, powykonawczg na nosniku CD/DVD w formacie. .dgn lub
.dxf, wykaz wspétrzednych punktédw w uktadzie odniesienia ,2000” (plik .txt) w formie
papierowej oraz na no$niku CD/DVD (preferowany format .jpg, .pdf);

e. operat geodezyjny powinien uwzglednia¢ obce uzbrojenie krzyzujgce sie z
wykonywanym wodociggiem oraz przytgczem wodociggowym. Odcinki wodociggéw i
przytaczy wodociggowych wytaczone z eksploatacji powinny by¢ oznaczone na mapie
powykonawczej zasadniczej stowem 'nieczynny’;

f. domiary geodezyjne (wspédtrzedne geodezyjne) na ptycie CD/DVD;



g. szkic z inwentaryzacji powykonawczej powinien zawierac:

— przebieg wykonanego przytgcza oraz lokalizacje obiektéw armatury;

— typ sieci, Srednice oraz rodzaj materiatu wykonanego przewodu,

— rzedne posadowienia oraz rzedne armatury przytgczy sieci wodociggowej,

— wskazanie miejsc odciecia przytacza

— numery punktéw pomiaru elementéw przytaczy sieci, dla ktérych dotgczyé w/w
wykaz wspétrzednych w pliku .txt,

— adres robét inwestycji (ulica, nr dziatki, nr obrebu),

— wykonawca winien dostarczy¢ 3 egzemplarze papierowej inwentaryzacji
powykonawcze;.

h. szczegétowe zestawienie wykonanych robét podpisane przez Kierownika
Budowy/Robét oraz potwierdzone przez geodete (dtugosci rurociggéw mierzone w
osiach obiektéw); szczegétowe zestawienie wykonanych robdt podpisane przez
Kierownika Budowy/Robot oraz potwierdzone przez geodete (dtugosci rurociggéw
mierzone w osiach obiektéw);

i. kosztorys powykonawczy;

j. oswiadczenie Kierownika Budowy/Robdt o zgodnosci wykonania robdt zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz normami;

k. oswiadczenie Kierownika Budowy/Robét o uporzadkowaniu terenu zajetego pod
zaplecze budowy wraz z odbiorem przez wtasciciela terenu;

dokumenty z utylizacji lub zagospodarowania odpaddéw wytworzonych w trakcie
realizacji remontu i przebudowy odejs¢ wodociggowych
. protokoty odbioréw czesciowych i zanikajgcych;
protokoty z préb szczelnosci sieci wodociggowej
dowdd wptaty za pobér wody do celéw ptukania sieci;
protokoty z zageszczenia gruntu (podsypki, obsypki, zasypki);
karta gwarancji jakosci (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego);
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dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjecia wykonanych weztéw

potaczeniowych i istotnych robdt zanikowych, dokumentacje fotograficzng z realizacji

robot);

s. zatwierdzone wnioski materiatowe; atesty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne,
certyfikaty i atesty higieniczne wraz z o$wiadczeniem Kierownika Budowy/Robdt, ze w
trakcie realizacji robét zostaty zabudowane zatwierdzone materiaty

t. protokotéw badan i innych dokumentédw potwierdzajgcych prawidtowe wykonanie
robot.
lista zgrzewdw (prowadzona na biezgco - do wglgdu na budowie);

v. protokoty zgrzewdw (wypetnia zgrzewacz);

w. karty kontrolne zgrzewania doczotowego (wypetnia inspektor nadzoru w obecnosci
kierownika budowy i w czasie wykonywania zgrzewéw);

X. karty kontrolne zgrzewania elektrooporowego;

y. ksero aktualnych uprawnien zgrzewacza;

z.  Wszystkie dostarczone dokumenty muszg by¢ sporzagdzone w jezyku polskim.

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji
elektronicznej (skany wszystkich dokumentéw wymienionych powyzej) na no$niku CD/DVD



Il.  Wymogi dotyczgce gwarancji:

a.

wykonawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji waznych przez okres co najmniej
5 lat od dnia odbioru koricowego,

gwarancja jakosci musi zapewniaé¢ wszelkie naprawy i usuwanie wszystkich usterek
i wad jakie powstang w okresie gwarancyjnym,

wykonawca zapewni, ze w okresie gwarancyjnym przystgpi do naprawy, usuwania
usterek i innych dziatan serwisowych w czasie nie dtuzszym niz 48 godzin od zgtoszenia
faktu przez Zamawiajgcego droga elektroniczna (e-mail),

w przypadku braku przystgpienia do usuwania usterek i podjecia pozostatych
obowigzkéw wynikajacych z udzielonej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze wykonaé
zastepczo te czynnosci na koszt Wykonawcy,

przejecie w okresie rekojmi i gwarancji wszelkich obowigzkéw wynikajgcych
z serwisowania ikonserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majgcych wptyw na trwatos$¢ gwarancji producenta,

przed uptywem ostatniego roku gwarancji nastgpi komisyjny przeglad techniczny
przedmiotu zamdwienia.

Dodatkowe informacje dot. przedmiotu zamdéwienia:

Stosowane materiaty: zgodnie z przedmiarem robét,

Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia z materiatdw wtasnych stosowanych
w budownictwie, zgodnych z Polska Normg przenoszagca normy europejskie
i posiadajacych odpowiednie certyfikaty, zgodnie ze sztuka budowlang oraz
obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej
i nalezytg starannoscia.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu $wiadectwa jakosci,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne dla wszystkich materiatéw
i urzadzen przewidzianych do realizacji zaméwienia przed ich wbudowaniem

1. Parametry techniczne robét:

Remont sieci wodociggowej polegajacy na wymianie metoda wykopowa oraz bezwykopowa

istniejgcego wodociggu z rur zeliwnych i stalowych na rury PE 100-RC SDR11 zgrzewane doczotowo:

@ 160 o sumarycznej dtugosci 221,00 m.b. (w tym przewiert sterowany 81 m.b.)

@ 110 o sumarycznej dtugosci 3,50 m.b.

W tym:

Przytacza wodociggowe wykonane z rur PEHD PN 10 @ 40/50 o tacznej dtugosci 59,10 m.b.

Przepiecie istniejgcych przytgczy wodociggowych — 3 kpl.

Hydranty podziemne @80 — 2 kpl.

Przepiecie hydrantu podziemnego — 1 kpl.



V. Odbiory robét

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktére zgtasza Wykonawca, dokonujg Zamawiajgcy
wraz z pracownikami MZWiK. W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce robdt zanikowych
i ulegajacych zakryciu, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do ich odkrycia
na witasny koszt i ryzyko.

a) Odbidr czesciowy obejmuje:

— sprawdzenie zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z dokumentacjg;

— odbidr techniczny wykonanej sieci wodociggowej wraz z przytagczami.
b) Odbidr korncowy
Odbiér robét po otrzymaniu zgtoszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru (w terminie
obowigzywania umowy) po wykonaniu wszystkich robot objetych przedmiotem umowy.
Po potwierdzeniu wykonania robot przez Zamawiajacego oraz po zweryfikowaniu
kompletnosci przedtozonej przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej, Zamawiajgcy
rozpoczyna czynnosci odbiorowe zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy w terminie
okreslonym w umowie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek, Wykonawca
usunie je w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych zostang sporzadzone stosowne protokoty odbioru robét
zanikowych oraz odbioréw czesciowych i koicowych.

VI. Wymagania materiatowe

Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszg by¢:

4.

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym
w szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiadaé
wymagane prawem deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczegélnosci OPZ,

zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci kanalizacyjnych
i wodociggowych” opracowanych przez MZWiK Nowy Targ

nowe i nieuzywane, klasy |

Cena robdt podanych w ofercie bedzie ceng kosztorysowg obliczong na podstawie faktycznie
wykonanych prac. Zamawiajagcy wymaga, by przyszty Wykonawca dokonat wizji lokalnej
i sprawdzenia w terenie warunkéw wykonania niniejszego zamodwienia oraz zakresu wykonanych prac
w celu wtasciwego okreslenia ceny ofertowej zamdwienia.



