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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq standardy techniczne i wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z projektem remontu sieci wodociagowej w ulicy Sw.
Doroty w Nowym Targu w zakresie remontu sieci i przytaczy wodociggowych.

1.2. Zakres stosowania.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji w/w inwestycii.

1.3. Zakres robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspoine dla robét budowlanych
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

- Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody KOD CPV 45232150-8

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq
jego przydatnos¢ do stosowania w okres$lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga, sg
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu lub stosowania.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych,
dla ktérych jest wymagane zgtoszenie budowy z projektem - sktada sie w szczegoino$ci z: projektu
budowlanego w zakresie uwzgledniajacym specyfike robdét budowlanych, projektdw wykonawczych w
zakresie uwzgledniajgcym specyfike rob6t budowlanych, przedmiaru robot i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania rob6t budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty
i ustalenia, a takze wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe, prébki, wzory, modele,
podreczniki obstugi i konserwacji oraz inne podreczniki i informacje o podobnym charakterze, do
przediozenia ktorych zobowigzuje Wykonawce Umowa lub przepisy prawa. Dokumentacja
powykonawcza - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dziennik Budowy - stanowi urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
I okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia. Geodezyjne
czynnosci w budownictwie - polegajg na:

- inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,

- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,



- geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktow wysoko$ciowych (reperdw),

- geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

- pomiarach przemieszczen.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow
i zabiegbw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona i posiadajaca niezbedne
uprawnienia do nadzorowania realizacji budowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu/ Inspektora Nadzoru
stuzgce do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg kontraktu oraz oceng jakosci
wyrobow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robot zgodnie
z Wymaganiami  Technicznymi i Projektem Budowlano-Wykonawczym, zaakceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbiér czesciowy - odbidr majacy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowg wykonanych elementéw
Robot w celu okreslenia ich zakresu, jakosci i iloSci.

Odbiér koncowy - odbidr przeprowadzony po pomysinym zakonczeniu Robét i usunieciu usterek.

Odbiér miedzyoperacyjny - odbior majacy na celu sprawdzenie zgodnosci wykonanego czesciowo
elementu Robo6t z Projektem Budowlano-Wykonawczym, obowigzujacymi normami, przepisami
i Wymaganiami Zamawiajgcego.

Odpowiednia (bliska) zgodno§¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesSli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Przedstawiciela Zamawiajacego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenie Inzyniera Kontraktu/ Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera Kontraktu/ Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowej.

Przedmiar Robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych



szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Przedstawiciel Zamawiajacego (Inzynier) - oznacza Przedstawiciela Zamawiajacego wg definicji
klauzuli Umowy oraz kazdg osobe przez niego upowazniona.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie prowadzenia zadania inwestycyjnego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od kontekstu
sytuacyjnego lub tresciowego.

Roboty State - 0znaczajq roboty state do realizacji zamoéwienia zgodnie z Umowa.

Roboty Towarzyszace - prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych nie zaliczane do robdt
tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza.

Roboty Tymczasowe - 0znaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzetem Wykonawcy)
potrzebne do realizacji i ukonczenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Budowlano-Wykonawczej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robdt.

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna, ST - Specyfikacja Techniczna

Wspoélny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003r.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrob pojedynczy lub zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integraing cato$¢ uzytkowa.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Projektem
Budowlano-Wykonawczym, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego,
Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, zgodnie z Art.22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

1.5. Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

1.5.1. Zakres robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z remontem sieci
wodociagowej wraz z przytaczami w rejonie ul. Sw. Doroty w Nowym Targu. Zakres remontu obejmuije



odcinek od ul. Waksmundzkiej do skrzyzowania z ul. Nadwodnig wraz z remontem przytaczy
wodociggowych do budynku lub do studzienek wodomierzowych.

1.5.2. Utrzymanie rob6t podczas budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego lub cze$ciowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli
w zadowalajacym stanie, to na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie podzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze natychmiast zatrzymac Roboty.

1.6. Zasady kontroli i odbioru robét

1.6.1. Przedstawiciel Zamawiajacego

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw elementow
Robét bedg oparte na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wszystkie fakty
Zwigzane z rozwazang kwestig, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow
budowlanych, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badaii naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie, wigczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w Umowie i dokumentacii
wykonawczej, wymaganiach technicznych, a takze normy i wytyczne panstwowe. Przedstawiciel
Zamawiajacego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtgczajac przygotowanie i produkcje materiatow.
Przedstawiciel Zamawiajgcego odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jako$ciowych okre$lonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacii.

1.6.2. Projekt Budowlano-Wykonawczy

Zgodnie z Umowg Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego:

* Projekt Budowlano-Wykonawczy wielobranzowy w zakresie zgodnym z Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

« Zgtoszenie budowy przyjete bez sprzeciwu jezeli jest wymagane.

Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obcigzajg Wykonawce i mieszczg sie w kosztach
poszczegolnych elementéw Robdt. Wszelkie zmiany w dokumentacii projektowej w trakcie realizacji robot
powinny by¢ wprowadzane na piSmie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.6.3. Zgodnos¢ robét z Projektem Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacja Techniczna
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne ze standardami zawartymi
w Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym. Cechy materiatow i elementow
budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskq zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, albo
z wartosciami Srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okresla sie w celu
uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od wartosci docelowych, ktére sg nieuniknione, ale
mieszczace sie w dopuszczalnych granicach. Jezeli zostata okreslona warto§¢ minimalna lub wartos¢
maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy
materiatow lub elementéw nie znajdowaty sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci Srednich.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacjg budowlang lub Specyfikacjq
Techniczng i wptyneto to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu Robdt, to takie materiaty i roboty powinny
by¢ odrzucone.



1.6.4. Koordynacja dokumentéw umownych

Projekt Budowlano-Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja
Techniczna, sg istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujace w jednym z tych
dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzy$¢ jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakéow
w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie btedy lub braki, to powinien
natychmiast powiadomi¢ o tym Przedstawiciela Zamawiajacego celem ich poprawy lub uzupetnienia.

1.7. Plac budowy i dokumenty budowy

1.7.1. Przekazanie Placu Budowy.

Przedstawiciel Zamawiajacego przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia
przez Zamawiajgcego odbioru robdt Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy, istniejgcych
znakow geodezyjnych i istniejacej infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone powyzsze
elementy Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

1.7.2. Tablice informacyjne.

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjng. Tablica bedzie
podawata informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Dz.U. 2024 poz. 725. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie,
przez caty okres realizacji Robot. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

1.7.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Placu Budowy Wykonawca
ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takich jak: ptoty, zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty oraz zatrudni¢
dozorcdw. Wykonawca zapewni odpowiednie oSwietlenie catodobowe zapdr i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace
powinny by¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego przed ich ustawieniem.

Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementéw zabezpieczajgcych obcigza
Wykonawce.

1.7.4. Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakonczenia Umowy. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Do Dziennika Budowy wpisuije sie:

- date dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej cze$ci,

- date przekazania Placu Budowy Wykonawcy,

- uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego,

- daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét, daty czesciowych odbiordw,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace pobierania probek,

- zgtoszenie zakonczenia Robdt,



- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Przedstawicielowi Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

1.7.5. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow i kopie aprobat technicznych wyrobdéw budowlanych,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
przez Wykonawce. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.7.6. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz dziennika budowy, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu Wykonawcy,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja budowy.

1.7.7. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Placu Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentdéw budowy powinno spowodowac
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Zaginiecie Dziennika Budowy,
zwigzane z celowym ukryciem dowoddéw mowigcych o przyczynach zaistniatych wypadkow albo
zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowac natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organow.

1.8. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa

1.8.1. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac sie do wszystkich ustaw i zarzadzen wtadz centralnych,
zarzadzen wiadz lokalnych, innych przepiséw, instrukcji oraz wytycznych, ktére w jakikolwiek sposéb sg
zwigzane z realizacjg Rob6t lub moga wptywac na sposob przeprowadzenia robot.

1.8.2. Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sq chronione patentem lub innym prawem
wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okre$lone prawem, dotyczace zasad
zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody. Wymagania okreslone
powyzej powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do robdt, w ktdrych majg
zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowaé Przedstawiciela Zamawiajgcego o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby
przedstawic ich kopie. Jezeli niedotrzymanie powyzszych wymagan spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w cato$ci obcigzajg one Wykonawce.

1.8.3. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
oraz prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan odtworzone;j



lub naprawionej wiasnosci powinien byC nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca
powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych
robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych
koniecznych robét w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie diuzszym jednak niz w
czasie przewidzianym harmonogramem tych robot. Wykonawca okaze wspétprace i utatwi
przeprowadzenie wymienionych robdt. Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem
ewentualnych rob6t prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie Placu Budowy i uwzgledni ich
przeprowadzenie planujac swoje roboty. Wykonawca okaze wspdtprace i utatwi przeprowadzenie
wymienionych robot. W zwigzku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie
w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie moga by¢ podstawg do zmiany terminu
realizacji Umowy. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wtascicielem instalacji, a takze Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi
stuzbami specjalistycznymi.

1.8.4. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie

nastepujacych warunkdw:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem ciekow wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami,

oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Rob6t nie moze powodowac zniszczen
w $rodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych rob6t.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach

dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.8.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy lub Podwykonawcy.

1.8.6. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatow na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy okre$lonymi w Umowie.
Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang
uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
uszkodzenia drdg, ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéow. Wykonawca nie moze uzywac
pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie
granic Placu Budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i powinien naprawic¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wtasny koszt,
W sposob zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.



1.8.7. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca powinien przestrzegaC wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa osobom postronnym. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywac
w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete Umowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126), Kierownik Budowy sporzadza tzw. ,Plan BiOZ" na podstawie obowigzujacych przepisow
i ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia", opracowanej przez Projektanta i zawartej w
Projekcie.

2. MATERIALY

llekro¢ w Specyfikacji Zamawiajacego lub Dokumentacji Projektowej uzywa sie nazwy materiatéw lub
wyrobéw budowlanych, to nalezy rozumie¢, ze w ten sposob okre$la sie wymagane parametry, a nie
konkretny $rodek. Tym samym dopuszcza sie (za zgodq Przedstawiciela Zamawiajacego) mozliwo$¢
zastosowania materiatow rownowaznych lub lepszych posiadajacych wymagane Swiadectwo
dopuszczenia lub aprobate techniczng wydang przez wiasciwy organ aprobujacy, zgodnie z

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. 2024 poz. 725. Wszystkie wyroby budowlane
wprowadzone do obrotu musza spetia¢ wymogi oznakowar i oceny zgodno$ci. Wszelkie materiaty uzyte
przez Wykonawce dla wykonania Robot muszg by¢ oryginalnie nowe, o ile innego rozwigzania nie zaleca
dokumentacja. lub nie dopuszcza Projektant

2.1. Zrodta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakos$ciowe.

Wszystkie materiaty uzyte do robdt powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego o proponowanych
zrodtach materiatow mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatow przed rozpoczeciem
robét. Materiaty mogg byC pobierane tylko ze zrddet zaakceptowanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrédta sg niejednorodne lub
0 niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrddto zaopatrzenia w materiaty.

2.2. Zrodta materiatéw miejscowych.
Wszystkie materiaty miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego przed
ich uzyciem do budowy i spetnia¢ adekwatne parametry techniczne materiatu wymagane przepisami.

2.3. Kontrola materiatow

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedq przed dopuszczeniem do robét
podlega¢ inspekcji, pobieraniu prébek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu
niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktdrych uzyto nie badanych materiatow, bez zgody
Przedstawiciela Zamawiajgcego, bedg traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty
0 niewtasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wtasciwe na koszt Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie
dotyczg ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy. Probki materiatdw powinny by¢ pobierane
przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego,
pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiajgacego i z takg czestotliwoscig, jak okreslono w Wymaganiach.
W calym czasie trwania robét Wykonawca powinien utrzymywaé personel przeszkolony w zakresie
pobierania probek.



2.4. Przechowywanie materiatow

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do
rob6t. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem przechowywania, moga by¢
powtornie badane przed wigczeniem do robot. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb
umozliwiajacy inspekcje materiatdw. Sktadowanie materiatbw moze odbywaé sie w granicach Placu
Budowy. Dodatkowe powierzchnie, jezeli okazg sie konieczne, powinny by¢ uzyskane przez Wykonawce
na jego koszt. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytworni poza Placem
Budowy, powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu,
w sposob zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego, bez dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego.

2.5. Inspekcja wytworni materiatow

Przedstawiciel Zamawiajagcego moze przeprowadzi¢ inspekcje materiatbw w zrodle ich pobrania.
Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli moze by¢ podstawg akceptacji lub odrzucenia okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakoSci. W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni, powinny by¢ zachowane nastepujace warunki:

- Przedstawiciel Zamawiajacego powinien mie¢ zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatbw w czasie przeprowadzania inspekcji.

- Przedstawiciel Zamawiajgcego powinien mie¢ wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Umowy.

3. SPRZET

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowac sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii
sprzetu podstawowego. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego usunie z Placu
Budowy sprzet nieodpowiadajacy warunkom Umowy i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacii
Budowlaneji ST.

4. TRANSPORT

Uzywane pojazdy, poruszajace sie po drogach publicznych, powinny spetniac wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towarow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wszystkie materiaty powinny by¢
transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt. Kruszywa
powinny by¢ transportowane z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania w sposéb zapobiegajacy
stratom oraz segregacji. Zaleca sie transport cementu w odpowiednich workach. Transport elementow z
drewna oraz materiatow drewnopochodnych powinien odbywac sie srodkami przystosowanymi do tego
celu. Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie
transportu oraz przed opadami deszczowymi. Ustawienie elementow w $rodkach transportu powinno
odpowiada¢ warunkom sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania techniczne obejmujg wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z remontem sieci
wodociagowej w ul. Sw. Doroty w Nowym Targu. Roboty beda wykonane zgodnie z niniejszg ST,
Dokumentacjg Budowlano-Wykonawczg dostarczong przez Zamawiajacego, przy uzyciu sprzetu,
materiatow i metod pracy gwarantujacych wysokg jakosc.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawce.

6.1.1. Dane og6lne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatdw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw i robét. System kontroli prowadzony przez
Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Przed zatwierdzeniem
systemu Przedstawiciel Zamawiajacego moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca powinien przeprowadzi¢
badania i inspekcje materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w Wymaganiach Technicznych i w Projekcie Budowlano-
Wykonawczym. Wykonawca powinien dostarczy¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego zaswiadczenie, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy, sg prawidtowo wykalibrowane iodpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢
utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Przedstawiciel
Zamawiajgcego powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji. Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te sg tak powazne, ze mogg
wptywac ujemnie na wyniki badan, Przedstawiciel Zamawiajacego natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Minimalne
wymaganie, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ zostaty okreslone w Poszczegdinych normach
przedmiotowych. Jezeli jakie$ nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa, Ustalenia takie winny by¢ zatwierdzone
przez Przedstawiciela Zamawiajgacego.

6.1.2. Pobieranie probek

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Przedstawiciel Zamawiajgcego powinien miec
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiajacego
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajgcego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

6.1.3. Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie
normy nie obejmujg badania wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub w Dokumentacii
Budowlano-Wykonawczej, stosowaé mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne
procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca powinien przekazywac
Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej po ich zakofczeniu.
Wyniki badarn powinny by¢ przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajagcego na formularzach
dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.1.4. Raporty z badan.
Wykonawca powinien przechowywac kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i udostepniac je
na zyczenie Zamawiajgcemu.

6.1.5. Optaty za badania.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatéw i robét,
wigczajac w to pobieranie probek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umowne;j.

6.2. Badania prowadzone przez przedstawiciela zamawiajacego.

Przedstawiciel Zamawiajacego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, ocenia zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadza¢ niezalezne badania
i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materiatow do robot. Jezeli przeprowadzona przez
Przedstawiciela Zamawiajacego weryfikacja systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce
wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Przedstawiciel Zamawiajgcego moze poleci¢
Wykonawcy przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo moze opierac sie wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robét i materiatdw z Wymaganiami i Projektem Budowlano-
Wykonawczym. Powtdrne lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego nie
beda optacone przez Zamawiajacego, ale bedg traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce
warunkéw Umowy. Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiajacego
badan materiatdbw w przypadku, gdy badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to catkowitym
kosztem tych badan zostanie obcigzony Wykonawca i koszty te zostang potracone z biezacych ptatno$ci
za okreslone roboty bedace przedmiotem badan. Niezalezne badania prowadzone przez Przedstawiciela
Zamawiajacego poza systemem kontroli Wykonawcy, wykonywane w ramach biezacej kontroli rob6t, do
jako$ci ktorych Przedstawiciel Zamawiajacego nie ma zastrzezen, bedg optacane w catosci przez
Zamawiajacego.

6.3. Aprobaty Techniczne i Atesty.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce Przedstawiciel Zamawiajacego moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace aprobate techniczng wydang przez upowaznione jednostki
aprobujace, stwierdzajaca ich petng zgodnos¢ z warunkami Umowy. W przypadku materiatow, dla ktorych
atesty sgq wymagane przez warunki Umowy, kazda partia dostarczona do rob6t powinna posiadac atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw
tych badan powinny by¢ dostarczone do Przedstawiciela Zamawiajacego na jego zyczenie. Materiaty i
urzadzenia stosowane w oparciu 0 atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zatwierdzona
zostanie niezgodnos$¢ wiasciwosci z warunkami Umowy, to takie materiaty i (lub) urzadzenia zostang
odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegbtowe zestawienie
przewidywanych robét do wykonania dostarczanych przez Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zasady ogdlne.

Odbior robét powinien by¢ przeprowadzany w miare mozliwo$ci w czasie umozliwiajagcym dokonanie
napraw wadliwie wykonanej cze$ci lub catosci robot bez hamowania ich postepu w przypadku robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
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8.2. Rodzaje odbioréw.

8.2.1. Odbiér czesciowy.

Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czesci Robot okreslonej w Umowie,

to moze on wystgpi¢ na piSmie do Przedstawiciela Zamawiajacego o dokonanie odbioru czesciowego.

8.2.2. Odbiér robot zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajacych polega na ocenie jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacyjnym zanikajq lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego
po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy gotowos$ci do odbioru. Odbidr powinien
by¢ wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela Zamawiajacego o gotowosci
do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiajgacego zarzadza
rozbidrke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci, oraz zgode na
kontynuowanie rob6t Przedstawiciel Zamawiajgcego dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.2.3. Odbioér koncowy.

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiajacego
informujacego o catkowitym zakorczeniu Robot, Przedstawiciel Zamawiajacego dokona odbioru
koncowego Robét. Procedura odbioru koncowego winna by¢ zgodna z warunkami Umowy. Jezeli Roboty
zostaty wykonane zgodnie z Umowa, to zostang one odebrane i Zamawiajacy zawiadomi na pismie
Wykonawce o dokonaniu koricowego odbioru Robot. Jezeli jednak inspekcja koncowa wykaze, ze Roboty
wykonano w sposob niezadowalajacy, to Wykonawca niezwiocznie przystapi do wykonania wszystkich
niezbednych korekt na wtasny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtdorny odbidr
koncowy Robdt. Przedstawiciel Zamawiajgacego dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych Robdt. W wypadku, gdy
Przedstawiciel Zamawiajacego stwierdzi, Ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub
zakresu robot nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Przedstawiciel
Zamawiajgcego moze powota¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i
instytucji opiniujacych (I0S, PIP, Straz Pozama, itp.) oraz instytucji, ktdre poniosty czesciowe koszty
zwigzane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajacym bedg mie¢ jednak tylko gtos
doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatnos¢ na podstawie odbiorow, zgodnie z ustaleniami Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Dla celow realizacji Umowy strony przyjmujg jako obowigzujace do stosowania:

* Polskie Normy,

* Branzowe Normy,

* Aprobaty techniczne,

* instrukcje (w tym instrukcje ITB),

* wytyczne,

* inne dokumenty,

kazdorazowo wymienione w odnosnych rozdziatach Specyfikacjach Technicznych Szczegdtowych. Jezeli
nie wskazano inaczej, odsytacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach
Zamawiajgcego dotyczg ich wydania aktualnego w dacie podpisania Umowy. Normy dotyczace
wykonania poszczegdlnych asortymentow rob6t podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacii
Technicznej. W przypadku norm opatrzonych przypisem ,norma wycofana bez zastgpienia",
Przedstawiciel Zamawiajacego kazdorazowo okre$li zasadno$¢ jej stosowania i poinformuje o swoje;
decyzji Wykonawce.
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10.2. Przepisy zwigzane
Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegdinych asortymentéw robot podano na korcu kazdego
rozdziatu Specyfikacji Techniczne;j.
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SST 1.00 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ROBOT INZYNIERYJNYCH

SST 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
odtworzenia i wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych robot w ramach inwestycj:

Remont sieci wodociagowej w ul. Sw. Doroty w Nowym Targu.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t
wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania Robét wymienionych w p.1
Zakres Robot obejmuje:

a) wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejacy przebieg trasy punktéw gtdwnych trasy .
poczatkow i koncow elementdw sieci z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokosciowym,

b) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe w sposob trwaty oraz odtworzenie uszkodzonych punktéw na
biezaco do zakonczenia okresu gwarancyjnego,

c) zabezpieczenie wyznaczonych punktow i reperéw w celu ich odtworzenia,

d) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej
i ustalenie ich wspotrzednych, tacznie z ich zgtoszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

e) utrzymywanie zastabilizowanych punktow w niezbednym zakresie,

f) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikajacych z przepiséw Prawa Geodezyjnego oraz
szczegbtowych ustalen innych ST.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszym ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi okre$leniami
podanymi w SST 0.00 "Wymagania Ogolne".

1.5. Ogoine wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Roboét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania Robé6t podano w SST 0.00 "Wymagania
Ogdlne".

2. Materiaty

Do stabilizacji punktéw osi trasy nalezy uzywac:

- palikbéw drewnianych lub rurek stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w poboczach,

- gwozdzi z folig lub pretéw stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej jezdni
i chodnikéw. Do stabilizacji punktéw wysokosciowych - reperdw roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich
odtworzenia lub zageszczenia), nalezy uzy¢ stupkow betonowych. Jako repery robocze mozna
wykorzystaC punkty state na stabilnych budowlach wzdtuz trasy. Do wykonania opisow i oznaczen
punktéw mozna uzywac farby chlorokauczukowej w dowolnym kolorze oprocz biatego.

3. Sprzet

Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ nastepujacym sprzetem geodezyjnym gwarantujgcym doktadnosc:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- tyczki, faty. tadmy stalowe i ruletki.

4. Transport
Ogolne wymagania dla transportu podano w SST 0.00 "Wymagania Ogdlne".
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5. Wykonanie robét

Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami GUGIK. Zamawiajacy ma
obowigzek przekaza¢ Wykonawcy "Materiaty geodezyjne" (zawarte w Dokumentacji Projektowe))
potrzebne do wykonania Robo6t wymienionych w p.1.1.

Roboty obejmujg wykonanie:

a) odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowe;:

- punktdw osi trasy,

- reperdw roboczych,

b) stabilizacji punktow w sposdb chronigcy je przed zniszczeniem,

C) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjne;
i ustalenie ich wspotrzednych, tacznie z ich zgtoszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

d) utrzymywanie ze stabilizowanych punktow w niezbednym zakresie,

e) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikajacych z przepisow Prawa Geodezyjnego oraz
szczegotowych ustalen innych ST.

Wykonawca wykona Roboty ujete w ST z zachowaniem wymienionych nizej wymagan:

1) Punkty osi trasy powinny by¢ zastabilizowane materiatami okreslonymi w p.2 i dodatkowo oznaczone
palikami pomocniczymi.

2) Repery robocze powinny byé osadzone (w gruncie) lub zlokalizowane (na elementach budowli)
w sposob wykluczajacy osiadanie.

3) Punkty osnowy pomiarowej i repery powinny by¢ dowigzane dwukrotnym pomiarem do punktow
poligonizacji panstwowej i reperéw panstwowych.

4) Obowigzujacy uktad odniesienia:

- dla wysokosci - uktad PL-EVRF2007-NH

5) Tolerancja odtworzenia (wyznaczenia) punktow:

- dla Robét - od 0 do -10 mm,

- dla wysokosci — od 0 do +5 mm,

6) Przekroje poprzeczne nalezy wyznacza¢ w miejscach okre$lonych w Dokumentacji Projektowe;.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Rob6t geodezyjnych zgodnie z wymogami doktadnosciami
wymienionymi w punkcie 3.

SST 2.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow w ramach inwestycj:

Remont sieci wodociagowej w ul. Sw. Doroty w Nowym Targu.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) - jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wykopow zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacjg, remontem i rozbidrkg obiektow
inzynieryjnych

W zakres robét wehodzi:

- wykonanie wykopow obudowanych,

1.4.0kre$lenia podstawowe

Okreslenia, podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST Czes¢ 0.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST Czes¢ 0.00 "Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania -ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace
warunki okreslone w:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. 2024 poz. 725.z p6zniejszymi zmianami.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe

Przy wykonaniu robot ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopow, materiaty wystepujace jako
zabezpieczenie skarp wykopdw i elementy odwodnienia.

Do umocnienia scian wykopow nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

- wypraski stalowe zgodne z dokumentacjg projektowg i odpowiadajace wymaganiom norm:

PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000,

PN-EN 10249-2:2000,

- pale szalunkowe zgodne z dokumentacjg projektowa,

- inne elementy umacniajace $ciany wykopow - za zgodg Inzyniera,

- elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztattownikow stalowych zgodne z dokumentacjg projektows i
odpowiadajace wymaganiom podanym w SST dotyczacej konstrukciji stalowych.

Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowac nastepujace materiaty:

- rury drenarskie 0 100+150 mm z tworzywa sztucznego,

- prefabrykowane elementy studni,

- kruszywo gruboziarniste odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-1,1111: 1996.

3. Sprzet

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczanego do wykonywania zamierzonych robdt. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogélne wymagania
dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 0.00 ,Wymagania ogolne”.

4. Transport

Materiaty z wykopéw mogq byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robdt. Urobek nalezy umiescic rdwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem: Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na
wiasny koszt. Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiadaé
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach - Dz.U. 2023 poz. 1587 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnié
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Cze$¢ 0:00 "Wymagania ogolne"

5. Wykonanie robét-

5.1 Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w SST Cze$¢ 0.00 "Wymagania ogoine”.
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Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998i BN-88/893202.
5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkdw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych. W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz
wstrzyma¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo
konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie rob6t wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy po
przedtozeniu przez \Wykonawce:

- opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych,

- skutkdw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposob i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacjg, remontem lub rozbidrkg
obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposob wykonania dojazd do obiektu powinien zawieraC projekt organizacji rob6t opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera. Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow,
nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemne;
w rejonie prowadzonych robo6t. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopdw nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczen
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdw
nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,

- ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,

- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

- niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu

- pomiarem nachylenia skarp wykopu.

9.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania
terenu i stosunkéw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska'- Dz.U. 2024 poz.
54 z pozniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubo$ci 20-cm potozona nad
projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowa¢ lub obudowaé, aby nie nastapito obsuniecie sie
gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze
zwyczajowa praktyka inzynierskq w catym okresie trwania robo6t ziemnych. Przyjety sposob odwodnienia
wykopu nie mozne powodowac powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

- wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,

- fozpompowanie" warstwy wodonosnej,

- zmiana kierunkow przeptywu wod gruntowych,

- zwigkszenie wspdtczynnika filtracji gruntow

Wykonywanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢
wyptyw wdd z wykopu. Wodze z wykopu nalezy odprowadzac poza teren robot. Nalezy przeciwdziata¢
powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu W przypadku pogtebienia wykopu
ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia

wg dokumentaciji projektowej, nalezy porozumiec si¢ z Inzynierem celem podjecia- odpowiednich decyz;ji.
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5.5. Wykopy obudowane

Konstrukcja umocnienia $cian wykopu powinna by taka, aby zabezpieczy¢ sciany wykopu przed
obsuwaniem sieg.

5.6. Wykopy w ostonie $cianek szczelnych

Scianki szczelne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniami normy
PN-EN 12063:2001. W czasie wbijania elementow Scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania,
w ktorym nalezy zawrzec:

- 0g6Ing charakterystyke urzadzenia wbijajacego Scianki szczelne,

- szkic usytuowania elementow Scianki szczelnej,

- dane odnosnie zagtebienia elementdw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas whbijania.
Konstrukcja scianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody
z zewnatrz, a $ciany wykopu przed obsuwaniem sie.

W przypadku wykorzystania Scianek, szczelnych jako elementéw przysztej konstrukcji muszg one,
spetnia¢ wymagania zatozone w dokumentaciji projektowe;.

5.7. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robdt powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych
i opadowych poza obszar wykopu. w tym celu, w zalezno$ci od warunkdw gruntowych, moze zastosowac
systemy igtofiltrow lub drenaz paskowy ze studniami zaborczymi, z ktérych woda bedzie odpompowana
poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do
istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z
odpowiednimi instytucjami. W przypadku prowadzenia robét ziemnych przy przebudowie, modernizacj,
remoncie lub rozbiérce przepustéw przed przystapieniem do robot na wlocie i wylocie przepustu nalezy
wykonac grodzie ziemne.

5.8.Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza;

+ 15 cm - dla wymiarow wykopow w planie

+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+10% - dla nachylenia skarp wykopdw.

6. Kontrola jakos$ci robét

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakosciowe i odbidr robo6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w pkt.
5.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robé6t oraz po ich zakofczeniu powinny obejmowac:
1. sprawdzenie zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja,

2. kontrole prawidtowo$ci wytyczenia robét w terenie,

3. sprawdzenie przygotowania terenu,

4. kontrole rodzaju i stanu gruntu w podiozu,

5. sprawdzenie wymiaréw wykopow,

6. sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw

Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy,

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w SST Czes¢ 0.00 "Wymagania ogdlne”.

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST Cze$¢ 0.00 "Wymagania ogolne". Jednostkg
obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow.

8. Odbior robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST Czes¢ 0.00 "Wymagania ogdine”.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq
projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
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tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Cze$¢ 0.00 "Wymagania ogolne".
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopéw w gruncie, w stanie rodzimym. Cena
jednostkowa obejmuije:

1. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

2. oznakowanie robot,

3. wyznaczenie zarysu wykopu,

4. wykonanie umocnienia $cian wykopu przez wbicie lub w wibrowanie $cianek szczelnych wraz
z wykopaniem elementdw usztywniajgcych i rozpierajacych oraz ich obcieciem lub wyciggnieciem,

9. wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia $cian
wykopow wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajgcymi oraz ich wyciggnieciem,

6. odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce
odwozenia mas ziemnych,

7. odwodnienie wykopu,

8. utrzymanie wykopu;

9. przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
10. wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

11. oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia; symbole, podziatu i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne: Wymagania i biadania.

BN-88/8932-02 Podtoze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
PN-EN10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy
PN-EN10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu
I wymiardw.

PN-ENJ0249-1 :2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu
| wymiarow.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwo$ci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
| mieszanka

10.2. Inne dokumenty:

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. 2024 poz. 725.

b) Projekt Budowlano-Wykonawczy wielobranzowy w zakresie zgodnym z Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

c) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach - Dz.U. 2023 poz. 1587 z pdzniejszymi
zmianami).
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d) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
e) Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska:- Dz.U. 2024 poz. 54 z p6zniejszymi
zmianami.
SST 3.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - REMONT SIECI WODOCIAGOWEJ
W UL. SW. DOROTY W NOWYM TARGU
KOD CPV 45232150 (Roboty w zakresie rurociagow do przesytu wody)

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem sieci wodociggowej w ramach inwestyciji:

Remont sieci wodociagowej w ul. Sw. Doroty w Nowym Targu

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizaciji
umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
sieci wodociggowe;.

Projektowany uktad wodociggu obejmuje remont:

- sieci wodociggowej @ 100, 150mm z zeliwa

- przytaczy do budynkéw @ 25, 32, 40 mm z rur stalowych,

- studzienek wodomierzowych na przytaczach,

- hydrantéw nadziemnych/podziemnych.

Zakres robdt przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:

- 0znakowanie robdt,

- dostawe materiatow

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejgcych nawierzchni przekopy probne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie poditoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewoddw wodociggowych, odgatezien; montaz rur ochronnych i armatury,

- Zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach

- przeprowadzenie pomiaréw i badarn wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Przewod wodociggowy — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

- wodocigg — zespot wspotpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna — uktad przewoddéw wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem
odbiorcdw, zaopatrujgcy w wode ludno$¢ lub zaktady produkcyine,

- przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa — przewdd wodociggowy doprowadzajacy
wode od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych,

- przewdd wodociggowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu
magistralnego do odgatezier domowych i innych punktéw czerpalnych,

- odgatezienie domowe, potgczenie domowe — przewod wodociggowy z wodomierzem fgczacy sie¢
wodociggowa z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami.
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1.5. Ogoine wymagania dotyczace robodt
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano SST Czes¢ 0.00 ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST Cze$¢ 0.00
"Wymagania ogolne”. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci
wodociggowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
specyfikacji.

Materiaty majgce kontakt z wodg do picia muszg posiadac pozytywng opini¢ Panstwowego Zaktadu
Higieny w Warszawie.

2.2. Przewody rurowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejacych przewodow i zostaty przedstawione w projekcie
budowlanym.

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujace materiaty:

- rury cisnieniowe z PE100 RC SDR11 PN 16 o $r. 160 mm taczone poprzez zgrzewanie doczotowe

wg. PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001

- rury cisnieniowe z PE100 SDR11 PN 16 o $r. 110 mm fgczone poprzez zgrzewanie doczotowe

wg. PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001

Do wykonania przytaczy wodociggowych stosuje sie rury cisnieniowe z PE100 RC SDR17 PN 10 o $r.
40,50,63 mm

2.2.1. Rury ochronne

Przewody elektryczne oraz teletechniczne w miejscach skrzyzowan z projektowang siecig wodociggowq
nalezy zaopatrzy¢ w:

- rury ochronne np. typu Arota lub rownowazne.

Przej$cia wodociggu pod drogami nalezy wyposazy¢ w:

- rury ostonowe PE o $r. 160 mm

- zakonczenie rur ostonowych manszetami systemowymi

- montaz rurociggu przewodowego w rurach ostonowych przy pomocy ptéz systemowych

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy
BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.5. Kruszywo na podsypke oraz obsypke rurociggdw

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku o grub. 10 cm. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

Materiat spetniajacy powyzsza norme nalezy uzy¢ rowniez na obsypke ochronng rurociggéw o grubosci
30 cm ponad wierzch rury.

2.6. Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajacq (przeptyw wody) nalezy stosowac:

- zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem i przedtuzonym wrzecionem np.
Hawle, AVK, AKWA lub réwnowazne oraz z obudowa i skrzynkg uliczng wg PN-83/M-74024 Skrzynki
zasuw duze typ W-1 wg DIN4056 z deklem cigzkim.

2.7.Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
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- ksztattki PE taczone poprzez zgrzewanie oraz taczniki rurowe systemu producenta rur np. PLASSON
lub rownowazne,

- ksztaftki ciSnieniowe Zeliwne kotnierzowe,

- pofaczenie projektowanej sieci wodociggowej z rur PE z istniejacym rurociagiem z rur Zeliwnych,
projektuje sie za pomocg wstawionego tacznika rurowo-kotnierzowy PE/Zeliwo oraz kotnierzy do rur
z zabezpieczeniem przed przesunieciem np. Hawle lub réwnowazne. Sruby do potaczen kotnierzowych
oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70. Nakretki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70.

2.8. Hydranty

Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne tamane, z podwdjnym zabezpieczeniem, z korpusem ze stali
nierdzewnej z samoczynnym odwodnieniem komory zaworowej isamoczynnym zaworem
napowietrzajacym na cisnienie nominalne 1,0 Mpa o $rednicy nominalnej 80 mm uznanych producentéw
(Hawle, AVK, AKWA) odpowiadajace wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.

2.9. Studnie wodomierzowe

Wykonane z PE monolityczne, wodoszczelne, okragte w kominie, stozkowe w podstawie, Srednica
komina studni 500 mm, ozebrowanie komina w rastrze 2,5 cm, maksymalna srednica czesci stozkowej
650 mm, z wlazem zeliwnym B125 np. EWE lub réwnowazne. Korek izolacyjny z EPP (spieniony
polipropylen) petnigcy funkcje dodatkowej warstwy izolacyjnej wchtaniajacej kondensat i ochronnej przed
skraplaniem sie wilgoci oraz chronigcy wnetrze studni przed zabrudzeniami i przypadkowym
wpadnieciem, potgczony na state z drazkiem do podciggania zestawu za pomocg linki z PP. Mufy
przytaczeniowe z mosigdzu bezotowiowego na wejSciu i wyjSciu z gwintem wewnetrznym GW 1”
dostosowane do uszczelnien typu o-ring, zabezpieczone przed wykreceniem, potrojnie uszczelnione na
przejsciu przez Scianki studni. Wyposazone w gietkie weze silikonowe z oplotem ze stali nierdzewnej i
powtokg z tworzywowg, konsola wodomierzowa ze stali nierdzewnej np. EWE lub rownowazne, zawory
wykonane z mosigdzu bezotowiowego, drugi zawdr wyposazony w zawor spustowy m.in. do odwodnienia
instalacji lub poboru probek wody do badarn bakteriologicznych, W przypadku konieczno$ci montazu 2
wodomierzy w jednej studni nalezy wykona¢ studnie prefabrykowang o $rednicy min. g1000mm, ze
stopniami lub klamrami do schodzenia oraz otwor wtazowy o $rednicy co najmniej 0,6 m w $wietle,
zaopatrzony w dwie pokrywy, z ktérych wierzchnia powinna by¢ dostosowana do przewidywanego
obcigzenia ruchem pieszym Ilub kotowym. Studzienka wodomierzowa powinna réwniez mieé
zabezpieczenie przed naptywem wdd gruntowych i opadowych, zagtebienie do wyczerpywania wody.
2.10 Materiaty uzupetniajace

Wokot ulicznych skrzynek hydrantowych i zasuw wykona¢ w promieniu 40 cm, ptyte z betonu B-20
0 grubosci 10cm

- Nad przewodami wodociggowymi wykonanymi z PE nalezy umie$ciC tasme ostrzegawczg i taSme
impulsowg dla ochrony rur przed przypadkowym uszkodzeniem i w celu jej lokalizacji.

- Armatura sieci wodociggowej powinna by¢ oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek orientacyjnych
z wymiennymi cyframi tak, aby spetniaty polskie normy PN-86/B-09700 oraz ZN-G-3004.

2.11. Sktadowanie materiatow

2.11.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkoéw bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE) nalezy sktadowac w taki sposdb, aby stykaty sie one z
podioZzem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty
rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezpo$rednie
dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza¢ 30°C.

Rury stalowe ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi w celu unikniecia
powstawania ognisk korozj.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegolnych grup, wielko$ci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych stosow lub pojedynczych rur.
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2.11.2. Armatura przemystowa (zasuwy, ksztattki, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.11.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.11.4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany cement
musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy
niz 3 miesigce.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 0.00 "Wymagania ogéine"

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robdt ziemnych
i wykonczeniowych:

pite motorowag fancuchowg 4,2 KM,

zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,60 m3,

spycharke kotowa lub gasienicowg do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny.

3.3. Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

- samochod dostawczy do 0,9 t,

- samochod skrzyniowy do 5 t,

- samochod samowytadowczy do 5 t,

- samochdd beczkowdz 4 t,

- przyczepe dtuzycowg do 10 t,

- zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

- wciggarke reczng od 3do 5,

- zgrzewarke do rur PE,

- zespdt pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

- pojemnik do betonu do 0,75 dma3.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 0.00. "Wymagania ogdlne"

4.2. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny
by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.
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W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaC przepisy o tadowaniu
| wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowa¢ do granic
wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu
o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegolne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubo$ci wigkszej niz wystajace czesci rur.

Rury stalowe ochronne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem powtoki bitumiczne;.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna oraz wodomierze powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4, Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy
w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢
w jednostki tadunkowe i uktadac je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie
sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportu, ktére nie spowoduja;

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz
zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.
4.6. Transport kruszyw

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w iloéci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu rob6t.

4.7. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgoIne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST 0.00 "Wymagania ogolne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robét i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow Swiadkoéw i kotkéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze
Inwestorowi.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wiascicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robot
w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawaC¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;
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b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.3 Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu wskazanym przez inwestora.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ oraz zabezpieczy¢ na
szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte o szer. 1.0 m obudowane balami drewnianymi lub wypraskami.
Jezeli materiaty obudowy nie sq fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkow
atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie
odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopow w 80% sprzetem mechanicznym, natomiast pozostate 20% (wyréwnanie
dna wykopu, odkrywki istniejacego uzbrojenia) nalezy wykona¢ recznie. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ zlozony wzdtuz wykopu, natomiast nadmiar urobku wywieziony przez Wykonawce w
miejsce wskazane przez Inwestora.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac
sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach
bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te
nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.
Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m z desek lub innego materiatu, tak aby
przeswit miedzy deskami nie byt wigkszy niz 15 cm - jest to zabezpieczenie przed dostaniem sie do
wykopu matych dzieci. Wykop oznakowac, a w nocy o$wietlic. Wykonanie zabezpieczenia i oznakowania
realizowac nalezy pod nadzorem osoby o odpowiednich uprawnieniach.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy
czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 0,15 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,15 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem
podsypki i utozeniem przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inwestorem.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze nalezy wykona¢ z warstwy piasku o grubosci 15 cm, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okre$lonym w dokumentacji projektowe;.

9.5. Roboty montazowe

9.5.1. Warunki ogolne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggdw nie mnie;
jednak niz 0,1%.

Gtebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw zabezpieczajacych
podioze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokoS¢ przemarzania
gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢:

- wstrefeohz=1,0m,hn=14m

Gteboko$¢ utozenia rurociggu — 1.7 m do osi przewodu, na 15 cm podsypce piaskowej zageszczonej do
wspotczynnika Js=95%.
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Dfawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjq cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje
sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od Sciany budowli powinna
by¢ zgodna z dokumentacja.

Istniejace uzbrojenie zabezpieczy¢ przez podwieszenie.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci
co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur powinny byé
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie
zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywa¢ w sposéb nastepujacy:

- rury ci$nieniowe PVC tgczone na uszczelke gumowg

- rury cisnieniowe PEHD faczone przez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,

- ksztattki cisnieniowe Zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

- ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy Srubami z podktadka i nakretkg w wykonaniu
odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatoZeniu uszczelki gumowej
pomiedzy tgczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkdw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy
kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

a) dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki
ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwérni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu rur
(ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +300C.
Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelno$s¢
przewodu.

5.5.3. Armatura odcinajaca

Armature odcinajaca (zasuwy) z migkkim uszczelnieniem z obudowg i skrzynkg uliczng nalezy instalowacé:
- na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),

- na odgatezieniu do hydrantu,

- na przytaczach domowych,

- winnych miejscach wskazanych w Dokumentaciji Projektowe;.

9.5.4. Hydranty

Hydranty nalezy umieszczac:

- w terenie zabudowanym w odlegtosci 150 m jeden od drugiego,

- w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociggowej
rozdzielczej,

- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j,

- wokét ulicznych skrzynek hydrantowych i zasuw wykona¢ w promieniu 40 cm, ptyte z betonu C20/25
o grubosci 10cm lub prefabrykowang ptyte betonowa.

9.5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie przewodow nalezy rozpocza¢ od gniazd pod ztaczami przez wypetnienie ich piaskiem
| staranne ubicie.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej
zasypu powinna wynosi¢ dla przewodoéw z rur PVC/PE - 0,3 m.

Materiatem zasypu powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-
i Srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Wykop zasypywac 0,15 — 0,20 m warstwami ziemi na catej gteboko$ci wykopu.
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Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu.

Materiat zasypu zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg wg normy PN-S-0-02205.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ gorng warstwe zasypu
wzmocniong podbudowg drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 0.00. "Wymagania ogolne".

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
| Z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inwestora.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatdw i elementéw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidtowo$ci podifoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotno$ci
i zgodno$ci z okreslonym w dokumentacii,

- badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego
z kruszywa,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjq techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,
- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantow,

- badanie szczelno$ci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegoinych jego warstw.
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ +3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych 10 cm,

- rbznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla przewoddw
z tworzyw sztucznych + 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyc: dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie mogg spowodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 1,0 w drogach.

6.2.4. Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci przeprowadza sie po utozeniu przewodu oraz wykonaniu warstwy ochronnej i podbiciu
rur po obu stronach gruntem piaszczystym dla zabezpieczenia przed ich poruszeniem. Ciénienie probne
Pp-1.0 Mpa. Wszystkie ztacza do czasu zakonczenia préb hydraulicznych musza pozosta¢ odkryte.
Przy prébie szczelno$ci nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze
by¢ nizsza niz 1 st.C,

- napetnienie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu, w taki sposdb, aby w ciggu
7 godzin byt napetniony 1 km rurociggu,

- temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekraczac 20 st. C,

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania ci$nienia,

- po ustabilizowaniu si¢ cisnienia probnego wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac
jego wielkos¢. Cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli, badany odcinek catkowicie oprézni¢ z wody w sposob
kontrolowany.

6.2.5.Ptukanie rurociggu i dezynfekcja

Rurociagi przed oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ czystq wodg wodociggowa,
wypuszczajac wode przez hydrant z predkoScig przeptywu dostateczng dla wyptukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych.

Woda pluczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym
i bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, ze woda z ptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu. Proces dezynfekcii
powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu roztworow wodnych np. wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Woda chlorowana powinna zwiera¢ co
najmniej 50mgCL2/dm3. Dezynfekcje przeprowadza si¢ dozujgc roztwér $rodka dezynfekujacego przy
powolnym napetnianiu sieci. Pozostatos$¢ chloru w wodzie po 24h kontaktu powinna wynosi¢
10mgCL2/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go
przeptukac.

Przed odbiorem wodociggu woda powinna by¢ przebadana przez wtasciwg jednostke San-Epid.
Szczegotowe warunki prowadzenia ptukania, a w szczegélnosci dezynfekcji, nalezy uzgodnié
z odnosnym Zaktadem Wodociggowym przejmujacym wykonany odcinek przewodu do eksploataci.
Jako$¢ wody powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)
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7.-OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlnie zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano SST 0.0.0 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowg

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- rozbiorka starych przewodéw w m

- rozbiérka nawierzchni w m2,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inwestora jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynno$ci
zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa Scian wykopdw,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robot. Dtugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewodéw z tworzywa sztucznego
bez wzgledu na sposob prowadzenia wykopdw. Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugo$ci
przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow
lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.
Inwestor dokonuje odbioru robét zanikajacych.

8.3. Odbior korcowy

Odbiorowi korcowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukorczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

- badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdtowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czionkéw komisji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badarn przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznac¢
za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy
ocenic¢ jego wplyw na stopien sprawno$ci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 0.00 , Wymagania ogélne”.
9.2.Cena jednostki obmiarowe;j
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Cena 1 m wykonanej i odebrane; linii wodociggowej obejmuje:

- dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych,
wykonanie wykopu w gruncie Il - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podioza i fundamentu,

utozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

4. PN-88/B-06250 Beton zwykty

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
7. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne

10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

11. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania
i badania

12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

13. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty na ci$nienie nominalne 1 Mpa

14. PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

Polietylen (PE)

15. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych
do wody.

16. PN-76/C-89202 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ci$nieniowych

17. PN-81/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

18. PN-83/B-10700/04 Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu
i polietylenu

19.PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

10.2. Inne dokumenty

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych — 2001 .

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV, Arkady 1989r.
— Roboty ziemne
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