
OPZ - MODERNIZACJA UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ RÓWNIA SZAFLARSKA

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wizualizacji i systemu zdalnego sterowania studniami na ujęciu wód podziemnych Równia Szaflarska – Bór oraz włączenie wykonanego systemu do istniejącego układu monitoringu.
 2. Stan istniejący:
W skład ujęcia wchodzi 8 studni  S-1, S-11, S-19,S-23,L-1, L-2, L-3,L-4 do ujmowania wody podziemnej  wraz z komorami podziemnymi. Woda ze studni na ujęciu wtłaczana jest do miejskiej sieci wodociągowej. 
Studnie zasilane są wewnętrznymi liniami zasilającymi wyprowadzonymi z rozdzielni RG zabudowanej w ogrodzeniu studni S- 23.
Aparaturę zasilająco-sterowniczą urządzeń biorących udział w pracy pomp głębinowych umieszczono w obudowie szafy stojącej o wymiarach 1400x1000x400 mm. Szafa posiada drzwi oraz na jednej połowie drzwi wewnętrzne pełne dla zabudowy aparatury sterującej i sygnalizacyjnej. Każda studnia  posiada oddzielną szafę sterowniczą. Kable zasilające oraz sterownicze doprowadzone do szafy dołem poprzez przepusty kablowe. Szafa umieszczona w murze ochronnym i zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi oraz niepowołanymi osobami.
Sterowanie urządzeniami studni na napięciu 230 V i 24 V AC
· zdalne
· miejscowe
Wybór sterowania odbywa się przy pomocy łącznika zabudowanego w szafie automatyki. W obydwu przypadkach sterowanie odbywa się samoczynnie wg. z góry założonego programu komputerowego, w oparciu o sterownik serii Versa Max Micro typ UAL 006 z układem rozszerzającym typu UEX 636.
Pompa zasilana jest poprzez falownik do sterowania prędkością obrotową, mającą na celu regulację jej wydajności.
Poziom lustra wody w studni oraz ciśnienie w rurociągu tłocznym kontrolowane jest aparaturą kontrolno-pomiarową. Sygnały z tej aparatury wprowadzone są do sterownika, wpływając w sposób automatyczny na pracę pompy. Przepływ wody mierzony wodomierzem oraz zdalnie sczytywany poprzez program sterownika. Sterowanie zdalne pompy odbywa się z SUW Szaflary przy pomocy radiomodemu SATEL-3AS. Awaria pracy pompy jest sygnalizowana optycznym sygnałem na drzwiach szafy oraz przesyłana przy pomocy radiomodemu sygnałem wyświetlanym na ekranie monitora w SUW Szaflary.
Każde wyłączenie pompy wynikające z zadziałania zabezpieczeń zwarciowych lub przeciążeniowych, każde przekroczenie minimalnego poziomu lustra wody, minimalnego i maksymalnego ciśnienia w rurociągu tłocznym oraz naruszenia szaf sterowniczych lub otwarcie klap do komór studni przez osoby postronne są sygnalizowane jako awarie klasyfikowane w odpowiedniej grupie i interpretowane w SUW Szaflary.
Aparatura kontrolno-pomiarowa zainstalowana w każdej studni to:
· sonda hydrostatyczna typu Waterpilot FMX 167 firmy ENDRES-HAUSER do pomiaru lustra wody w studni gł.
· czujnik ciśnienia wody w rurociągu tłocznym.
· wodomierz z nadajnikiem kontaktronowym.
Instalacja komunikacji radiowej.
Komunikacja pomiędzy studniami zlokalizowanymi na Równi Szaflarskiej, a punktem znajdującym się w SUW Szaflary jest realizowana poprzez radiomodemy typu Satel-3AS 869 MHz.
Radiomodemy zabudowane są w szafach sterowniczych studni S-23 i S-11. Komunikacja między studnią S-23, a pozostałymi odbywa się za pomocą sieci kablowej.
Przy studni S-23 ustawiony jest maszt z anteną kierunkową, transmisja odbywa się poprzez złącza szeregowe RS i  protokół Modbus. Konfiguracja radiomodemu odbywa się z poziomu komputera za pośrednictwem programu  terminalnego. Pracuje w systemie wolnym od przydziałów częstotliwości pasmo 869 MHz.
Obecnie brak jest dostępu do wielu funkcji wizualizacji i sterowania na poszczególnych studniach wchodzących w skład ujęcia.
Studnie wyposażone są w:
a) Agregaty pompowe w studniach:
nr. studni       pompa	              silnik	             zamontowana	  gł. zap. pompy    głębokość studni
  S-19           GBC 3.06.1.1           SMV6 – 7,5 kW        10.07.2015                       20,5                      28,5
  S-23	      GBC 3.06 1.1          SMV6 – 7,5 kW         04.01.2022	        18,5                      24
  S-1	      GBC 3.06.1.1          SMV6 – 7,5 kW         02.07.2025	        18                         21
  S-11	      GBC 3.06.1.1          SMV6 – 7,5 kW         19.08.2024	        18                         20
  L-1	      GBC 5.06.12G        SMV6 – 13 kW          16.11.2006	        21,5                      25
  L-2	      GBC 5.06.12G        SMV6 – 13 kW          16.11.2006	        21,5                      25
  L-3	      GBC 3.04.1.1          SMS6 –  5,5 kW        20.07.2023	        21,5                      25
  L-4	      GBC 3.04.1.1          SMV6 – 5,5 kW         02.02.2016	        21,5                      25
b) Wodomierze :
Sensus MeiStream DN 80 w studni S-19 POZOSTAŁE STARE POWOGAZ
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 3. Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
3. Wykonanie modernizacji i rozbudowy istniejącego systemu monitoringu, sterowania i diagnostyki sieci wodociągowej w oparciu serwer lokalny SCADA zintegrowany z „chmurowym” systemem SCADA Medas2m zapewniającym dostęp przez istniejący interfejs WWW do danych wraz z możliwością sterowania ujęciem wód podziemnych „Równia Szaflarska” w skład, którego wchodzi 8 studni.
3. Doposażenie istniejących 8 szt. szaf sterowniczych studni w niżej wymienione elementy:
· sterownik PLC z portem MODBUS
· falownik - dobrany do mocy agregatu pompowego z 20% zapasem mocy 
· panel operatorski min. 7” z portem ethernet, który pozwoli na podgląd pracy każdej studni oraz możliwość sterowania studnią z poziomu obecności operatora na danej studni
· przełącznik Auto-0-Ręka
· przyciski Start-Stop
· zasilacz buforowy DRC100B - 24 VDC akumulatory min. 2x7 Ah
· grzałka z termostatem 250W
· sterowany układ wentylacji mechanicznej szafy
· wyłączniki krańcowe do szaf oraz klap/włazów
· gniazdo serwisowe 230 VAC 16A
· oświetlenie wewnętrzne szafy sterowniczej
· przekaźniki pomocnicze
· czujnik zalania komory studni
· przetwornik ciśnienia na rurociągu tłocznym
· temperatura w szafie sterowniczej
· zewnętrzny awaryjny wyłącznik
3. W pomieszczeniu dyspozytorni SUW należy zamontować i skonfigurować stację lokalną SCADA o następujących parametrach:
· Procesor Intel i7 gen. 13 lub 14
· min 32 GB RAM
· 2 x dysk twardy SSD o pojemności min 1TB 
· 2 x karta graficzna 8GB , GDDR6 min  4x mini DisplayPort ( układ graficzny do obsługi 6 monitorów)
· Karta sieciowa 2 x Ethernet RJ-45 1 GbE
· klawiatura, mysz
· dla komputera 3 letni okres gwarancji 
· 1 x monitor min. 24” FHD ( do podglądu szczegółowego studni)
· 1 x monitor min. 50” co najmniej FHD wraz z uchwytem (wyświetlający cały schemat technologiczny, podwieszony na ścianie dyspozytorni)
3. Dostawa i wymiana w komorach studni:
· sond hydrostatycznych (kabel 45m) z wyjściem prądowym (4-20mA) – 8 szt.
· fabrycznie nowych przepływomierzy – 8 szt.
3. Wymogi odnośnie zdalnego sterowania pracą studni. 
· włącz/wyłącz pompę
· regulacja wydajności pompy
· samoczynna regulacja wydajnością studni z sygnału sondy poziomu wody zbiorników Kowaniec wg. kolejności S – 19, S – 23, L – 2, S – 11 / poziom maksymalny 3,00 m. – poziom minimalny 1,20 m./
· integracja stacji dozowania podchlorynu z systemem nadrzędnym sterowania
3. Sygnały monitoringu i sterowania:
· otwarcie szafy sterowniczej (nie autoryzowane – włamanie)
· otwarcie włazów do komory studni (nie autoryzowane - wyłącza pracę pompy)
· praca/awaria
· przepływ wody ze studni – sygnał z przepływomierza Q m³/h
· poziom wody w studni – sondy hydrostatyczne zalanie komory studni
· częstotliwość pracy silnika pompy
· ciśnienie na rurociągu tłocznym
· zanik zasilania
· informacja o braku zasilania na wybrane numery telefoniczne w postaci PUSH lub SMS
· brak komunikacji ze sterownikiem PLC
· prąd pompy tłoczącej [A]
· praca falownika
· start/stop
· zadany przepływ wody
· praca pompy odwodnieniowej
3. Wymagania dla sterowników PLC :
· interfejsy: Ethernet RJ45, RS485	
· minimalna liczba wejść analogowych: 6	
· minimalna ilość wejść cyfrowych: 16	
· minimalna liczba wyjść cyfrowych: 10	
· obsługiwane protokoły:	TCP/IP, ISO-on-TCP, USS drive protocol, Modbus master/slave
· zasilanie (zakres): 20.4 - 28.8 V/DC
3. Wymagania dla panelu HMI :
· dotykowy panel operatorski
· matryca TFT 7” (800x480, 65k),
· porty RS232, RS422/485, RS485, USB Client/Host, Ethernet 	
3. Wymagania dla przepływomierzy :
· przepływomierz ABB Water Master DN 50 o przewężonym czujniku
· średnica DN 50
· materiał elektrod pomiarowych: stal nierdzewna
· akcesoria uziemiające: 2 x pierścień ekwipotencjalny ze stali nierdzewnej
· typ przyłącza: ISO 7005 PN 16 EN 1092-1
· typ kalibracji: klasa 1 – wysoka dokładność 0,2 %
· długość przewodu sygnałowego: 20 m.
· klasa ochrony czujnika: IP67 (NEMA 4X)/ IP68 (NEMA 6P) – przewód przymocowany do czujnika i doszczelniony
· zasilanie: 230 V AC, 50 Hz 
· atest PZH
3. Wymagania dla sond hydrostatycznych :
· zakres pomiarowy od 0 - 30 m H2O.
· sygnał wyjściowy 4÷20mA
· błąd podstawowy 0,2%
· zintegrowany wewnętrzny układ antyprzepięciowy
· atest PZH
3. Wymagania dla falownika :
· wbudowany filtr wejściowy EMC
· lokalny panel LCD (nie dopuszcza się panelu LED)
3. Wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej dla zadania.
3. Możliwość pełnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 
3. Utrzymanie transmisji danych w trybie 24/7/365 przez okres gwarancyjny i pogwarancyjny.
3. Archiwizowanie danych od uruchomienia systemu.
3. Serwis systemu telemetrycznego – utrzymanie w sprawności urządzeń zainstalowanych m.in.:
falowniki, sterowniki, sondy hydrostatyczne, przepływomierze, czujniki: ciśnienia, zalania i otwarcia włazu itp.
Serwis gwarancyjny nie  obejmuje wymiany materiałów eksploatacyjnych i szybko 
zużywających się.
3. Aktualizowanie dokumentacji systemu telesterowania i telemetrii.
3. Montaż przepływomierzy oraz sond hydrostatycznych wykonywany będzie z udziałem obsługi studni, pracowników MZWiK w Nowym Targu sp. z o.o.
3. Komunikacja pomiędzy studniami głębinowymi wykonana jest w technologii ethernetowej i połączonej z siecią  SUW.
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