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OPIS

|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1.1.  ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany uzbrojenia sanitarnego terenu
w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami.

1.2.  ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI

- Zabudowa mieszkaniowa wolnostojgca.

- W sasiedztwie zabudowa ustugowa.

- Droga miejska.

- Lokalne drogi dojazdowe, odgrodzenia.

- Infrastruktura techniczna taka jak: sieci kanalizacji sanitarnej, wodociggi, przewody
elektroenergetyczne podziemne oraz inne.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej.

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym:
- nie dotyczy

b) spos6b odprowadzania lub oczyszczania Sciekow:
- nie dotyczy

c) uktad komunikacyjny:
- nie dotyczy

d) sposéb dostepu do drogi publicznej:
- nie dotyczy

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PVC-U Dn200 oraz przytgcza PVC-U Dn160. Odcinki
ttoczne przytaczy wykonane z przewodéw PE100 Dn63.

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni.
Teren inwestycji jest w nachyleniu. W sgsiedztwie projektowanej sieci rosng drzewa. Zachowana
odlegto$¢ od drzew pozwala nie pogorszy¢ warunkéw ich wegetacji.

1.4. BILANS TERENU
- nie dotyczy



1.5. INFORMACJA | DANE :

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z
aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

Wykazanie zgodnosci z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego:

* Inwestycja jest zgodna z planem miejscowym - Nowy Targ 36 (Ludzmierska Il). Sie¢
kanalizacji przebiega przez tereny oznaczone w planie jako 3KDW, 2KX i 3MN (tereny
drog publicznych, drég wewnetrznych i zabudowy mieszkaniowej), w ktérych
dopuszczona jest realizacja sieci gazowych.

- inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko
- zasieg oddziatywania jest ograniczony do terenu inwestycji i nie narusza interesow 0sob
trzecich, teren inwestycji jest wytaczony z uzytku rolniczego, brak wystepowania
melioracji w obrebie inwestycji, brak wystepowania obiektéw objetych ochrong
konserwatorskg w obrebie inwestycji.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrona konserwatorska.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie jest wpisany do gminnej ewidencji
zabytkdw. W rejonie planowanej inwestycji nie wystepujg obiekty zabytkowe. Zamierzenie budowlane, nie
jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

c) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Obszar objety wnioskiem znajduje sie poza obszarem terenu gorniczego. Nie ma takze
wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke.

Eksploatacja gornicza nie ma zadnego wptywu na przedmiotowe dziatki, nie ma zagrozenia
osuwania si¢ mas ziemnych.

d) o charakterze , cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych .

» Dziatki nie sg potozona w obszarze Natura 2000.

» Wykorzystanie i przeksztatcenie elementéow przyrodniczych nastapi wytgcznie w takim
zakresie, w jakim jest konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji.

» Podczas budowy nie bedzie sktadowania towardéw, ziemi i odpadéw w poblizu drzew,
uzywanie ciezkiego sprzetu budowlanego bedzie ograniczone do niezbednego minimum,
uzywany sprzet bedzie sprawny technicznie.

* Inwestycja nie bedzie powodowaC zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

» Ze wzgledu na swojg funkcje, obiekt nie emituje zanieczyszczen powietrza, wody i gleby
w iloSciach mogacych zagrozi¢ Srodowisku naturalnemu. Minimalna emisja hatasu,
wibracji i promieniowania rowniez nie powoduje zadnego zagrozenia dla $rodowiska.
Ucigzliwo$¢ projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach terenu bedgcego w
dyspozycji Inwestora. Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywat na $rodowisko i nie
pogorszy jego stanu.

* Inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na tereny sgsiednie.



» Projektowany obiekt wraz z urzadzeniami budowlanymi nie zagraza wodom gruntowym i
powierzchniowym. Oddziatywanie na wody gruntowe, nie powoduje ich zanieczyszczenia.
Inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

* Ochrona przed hatasem i drganiami, emisja w granicach normy. Ochrona czystosci
powietrza, stezenie substancji szkodliwych lub zapachowych w wywiewanym powietrzu
nie przekroczy normy.

* Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco Iub
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

* Inwestycja nie oddziatywuje negatywnie na Srodowisko. W okresie realizacji wystepuje
wytacznie naruszenie warstwy humusu w terenach trawiastych i ingerencja w rodzime
struktury gruntu. Po realizacji inwestycja nie emituje zanieczyszczen, hatasu i innych
zanieczyszczen. Zagrozeniem dla Srodowiska moze by¢ wyciek gazu w sytuacji
uszkodzenia gazociggu. Jest to jednak gaz lzejszy od powietrza ulatniajacy sie do gory
nie powodujac zagrozenia i skazenia srodowiska naturalnego. Moze jednak powodowac
zatrucie w miejscu emisji z gazociggu tj. w rejonie gdy jego stezenie jest wysokie.

» Nie wystepujg takze kolizje z urzgdzeniami melioracji wodnych.

» Caly obszar inwestycji znajduje sie poza obszarem terendw zalewowych (zagrozonych
powodziq) oraz poza obszarem terendéw zagrozonych ruchami masowymi (osuwiskowych).

1.6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI.

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji jest zgodna z przepisami ochrony przeciwpozarowej, zachowane sg
minimalne odlegto$ci od istniejacych budynkéw, oraz granic innych dziatek. Nie jest wymagane uzbrojenie
terenu w przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne oraz drogi pozarowe.

1.7 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

1.7.a SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST.1 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE.

Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) no$nosci i stateczno$ci konstrukcii,
Posadowienie przewoddw w gruncie zageszczonym zapewniajac jego stabilne potozenie. Parametry
przewodow zapewniajg jego skuteczng prace i przesyt medium.
b) bezpieczenstwa pozarowego:
- lokalizacja przewodu zapewnia utrzymanie bezpieczenstwa pozarowego
c) higieny, zdrowia i Srodowiska:
- obiekt zostat zaprojektowany z materiatéw i wyrobéw oraz w taki sposob, aby nie stwarzat zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikow lub sgsiadéw, w szczegdlnosci w wyniku:
1) wydzielania si¢ gazow toksycznych,
2) obecnosci szkodliwych pytdéw lub gazéw w powietrzu,
3) niebezpiecznego promieniowania,
4) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,



5) nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadow w postaci statej lub ciektej,
6) wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,

7) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

8) przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,

9) ograniczenia nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego.

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,

e) ochrony przed hatasem,

f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej;

g) zrbwnowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych;

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb energie cieplng i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystywania tych czynnikow,

- nie dotyczy

b) usuwanie Sciekoéw, wody opadowej i odpaddw,

- nie dotyczy

Mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdino$ci w zakresie szerokopasmowego
dostepu do Internetu;

- nie dotyczy.

Mozliwos¢ utrzymania wiaciwego stanu technicznego;

- zobowigzanie Inwestora badz wiasciciela obiektu do utrzymania obiektu/éw w nalezytym stanie
technicznym, dokonywanie biezacych prac technicznych przegladdw stanu technicznego obiektu itp.
Niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlno$ci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich;
- nie dotyczy,

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

- nie dotyczy

Ochrone ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

- zgodnie ze strukturg i obowigzkami obrony cywilnej w Polsce,

- obiekt nie jest zwigzany i nie jest przeznaczony na cele ochrony ludno$ci i Panstwa.

Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska;

- nie dotyczy.

Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

- obiekt budowlany jest zlokalizowany w prawidtowych odlegto$ciach od granic dziatek oraz od sasiedniej
zabudowy z uwzglednieniem zapisow w §12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.).

- odpowiednie odlegtosci zgodnie z graficzng czescig do projektu zagospodarowania terenu,
Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw 0sdb trzecich,
w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

- brak negatywnego oddziatywania na tereny sasiednie,

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy.

- zgodnie z Informacjg BIOZ, ktdra jest cze$cig projektu budowlanego,

- zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- zgodnie z do$wiadczeniem, praktyka, ostrozno$cig i zdrowym rozsadkiem oséb pracujacych na budowie,
- zgodnie z wytycznymi i poleceniami osoby nadzorujgcej roboty budowlane na budowie.



1.7.b W STOSUNKU DO GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA:

Pkt 1. Jak w geotechnicznych warunkach posadowienia w pkt. 2.5.

Pkt 2. Przyjeto proste warunki gruntowo — wodne oraz zaliczono obiekt do drugiej kategorii geotechniczne;.
Pkt 3. Prace bedq nadzorowane przez osobe uprawniong, ktéra dokona analizy gruntow. W przypadku
pojawienia sie¢ w wykopach wéd gruntowych lub gruntéw o stabych bgadz zmiennych parametrach
geotechnicznych nalezy dokona¢ dodatkowej analizy geotechnicznej oraz w razie konieczno$ci dokonac
ponownej oceny kategorii geotechnicznej

1.8. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU — NA PODSTAWIE
art. 20 pkt. 1c USTAWY PRAWO BUDOWLANE.

Obszar oddziatywania.

» Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do pasa szeroko$ci 1,8 m prowadzacego
symetrycznie wzgledem osi przewodu kanalizacyjnego oznaczonego na projekcie
zagospodarowania terenu i obejmuje wydzielong strefe dziatek nr 9977/2, 9978/2,
10041/2, 10040/2, 10039/7, 10039/6, 10039/5, 10039/4, 10039/3, 10039/2, 10039/1.



II. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU

2.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

TEMAT: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami

ADRES: Miejscowo$¢ Nowy Targ ul. Ludzmierska

DZ.EW.NR 9977/2, 9978/2, 10041/2, 10040/2, 10039/7, 10039/6, 10039/5,
10039/4, 10039/3, 10039/2, 10039/1

BRANZA Sanitama

FAZA PROJEKTU Projekt budowlany

DATA 06.2023

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla projektowanej budowy odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej.

2.2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY.

Przeznaczenie obiektu budowlanego - siec kanalizacji sanitarnej stuzaca do przesytu Sciekow od odbiorcow
do oczyszczalni.

2.3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
SPOSOB DOSTOSOWANIA DO USTALEN WARUNKOW ZABUDOWY.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna - nie dotyczy

Wykazanie zgodnosci z MPZP:

* Inwestycja jest zgodna z planem miejscowym - Nowy Targ 36 (Ludzmierska Il). Sie¢
kanalizacji przebiega przez tereny oznaczone w planie jako 3KDW, 2KX i 3MN (tereny
drog publicznych, drég wewnetrznych i zabudowy mieszkaniowej), w ktérych
dopuszczona jest realizacja sieci gazowych.

24. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PVC-U Dn200 SN12.

- dtugos¢ - 116,66 m.

Przytacza kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PVC-U Dn160 SN8 i SN12.
- dtugo$¢ zbiorcza - 18,15 m.

Przytacza kanalizacji sanitarnej ttoczne wykonana z rur PE100 Dn63 SDR11.
- dtugos¢ zbiorcza - 93,0 m.



Materiat: rury kanalizacyjne typu ciezkiego @200 PCV-U klasy min. SN12 a takze @160
PCV-U klasy min. SN8 i SN12 tgczonych przy pomocy potgczen kielichowych z gumowym
pierscieniem uszczelniajgcym.

Odcinki ttoczne przytaczy kanalizacyjnych wykonane bedg z rur polietylenowych PE100
taczonych przy pomocy zgrzewania z zastosowaniem atestowanych ksztattek.

Wymagana szeroko$¢ strefy kontrolowanej, ktorej linia Srodkowa pokrywa sie z osig
projektowanego przewodu gazowego winna wynosi¢ 1,8 m.

Gteboko$¢ prowadzenia przewodow na odcinku prowadzenia ich pod drogg powiatowg i w jej
bezposrednim sgsiedztwie (do 1,5m od jej krawedzi) a takze pod lokalna droga dojazdowg
winna wynosi¢ min 1,5m od wierzchu rury przewodowej do powierzchni terenu. Poza pasem
drog w terenach zabudowy mieszkaniowej rure przewodowg nalezy prowadzi¢ min.1,0m pod
powierzchnig terenu (od wierzchniej skrajni rury).

2.5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Charakterystyka ogdlna projektowanej inwestycji:
Projektowana dtugos¢ sieci wraz z przytaczami bedzie wynosita tgcznie ok. 227,81 mb.
Gteboko$¢ posadowienia — od 1,0 do 1,8 m p.p.t.

Ustalenie Kategorii geotechnicznej:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, podtoze gruntowe do gt. rozpoznania zalicza sie do prostych warunkdéw
gruntowych a projektowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechniczne;j.

2.6.W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - LICZBA LOKALI
MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.
- Nie dotyczy.

2.7. WPRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO.
- Nie dotyczy.

2.8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO.

- Nie dotyczy.

2.9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdw oraz wod
opadowych.
- Nie dotyczy.



b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytdw i ptynow.
Emisja zanieczyszczen nie przekracza wartosci okreslonych w Polskich Normach oraz miesci sie w
granicach terenu bedacego w dyspozycji Inwestora.

c) Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddw.
- Nie dotyczy.

e) Wptywa obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Zaprojektowany obiekt i zagospodarowanie dziatki minimalizuje negatywny wptyw na elementy Srodowiska.
Nie przewiduje sie zanieczyszczenia gleby oraz wod gruntowych.

Brak ingerencji w istniejacy drzewostan.

Ingerencja w poszycie, powierzchnie ziemi, glebe wody powierzchniowe i podziemne jedynie w zakresie
niezbednym do zrealizowania potrzeb inwestycyjnych przy odzyskaniu warstw zyznej gleby w celu
wykorzystania do wykoriczenia docelowego uksztattowania terenu.

2.10. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - ANALIZA
TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA
ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI:

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej:

- nie dotyczy,

b) dostepne nosniki energii:

- nie dotyczy,

¢) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie:

- nie dotyczy,

e) analiza optymalizacyjno-poréwnawcza dla wybranych systeméw w energie:
- nie dotyczy,

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

- nie dotyczy,

2.11. W STOSUNKU DO BUDYNKU — ANALIZA TECHNICZNA | EKEONMICZNA MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE

REGULUJA TEMEPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

- nie dotyczy,



2.12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWOWALNEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM.

PROJEKTOWANE ODCINKI KANALIZACJI SANITARNEJ

Przebieg nowej trasy sieci kanalizacyjnej obstugujgcego kanalizowany teren
przewiduje sie do istniejgacej studni SO potozonej w rejonie drogi gminnej o numerze ewid. nr
1442/1.

Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami przewiduje sie z rur
kanalizacyjnych typu ciezkiego @200 PCV-U klasy SN12 i @160 klasy SN8 i SN12 taczonych
przy pomocy potaczen kielichowych z gumowym pierscieniem uszczelniajgcym. Wigczenie
przewodow PVC do studzienek nalezy wykona¢ stosujgc tuleje ochronne z uszczelka.

Odcinki ttoczne przytgczy kanalizacyjnych wykonane bedg z rur polietylenowych PE100
taczonych przy pomocy zgrzewania z zastosowaniem atestowanych ksztattek.

Na projektowanym odcinku sieci kanalizacji projektuje sie budowe nowych studni
kontrolno-potgczeniowych: Studnie projektuje sie z kregéow zelbetowych tgczonych na
uszczelki o $rednicy 01000 i 01200 z wyprofilowanymi gotowymi kinetami PVC. Studnie
zelbetowe prefabrykowane zakonczone kregiem stozkowym niesymetrycznym. Studnie
przytaczeniowe do budynku na koncowych odcinkach przytaczy projektuje sie z studni z
tworzyw sztucznych HDPE [1425. Studnie na odcinkach sieciowych projektuje sie z
zamknieciem klasy D400. Klase zamknigcia poszczegdlnych studni nalezy dostosowac¢ do ich
lokalizacji w terenie (rodzaju nawierzchni i jej funkcji, w ktérej sie znajdujg) zgodnie z
oznaczeniem na profilach kanalizacyjnych. Zamknigcia studni zelbetowych z wtazem z Zeliwa
szarego z wktadka ttumigcg bez zawiasu.

TECHNOLOGIA ROBOT

Przewody kanalizacji nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych. Wykopy
nalezy zabezpiecza¢ przy pomocy deskowania $cian wykopdéw z pityt przenosnych lub
przesuwnych, wycigganych w trakcie wypetnienia wykopu gruntem. W przypadku
wystepowanie wody gruntowej nalezy wykona¢ drenaz roboczy w dolnej czesci w dolnej
czesci wykopow, poprzez utozenie rury drenarskiej (1110 w obsypce zwirowo-piaskowe;.
Rure drenarskg nalezy wprowadzi¢ do studzienki z kregow betonowych @50 cm, z ktérej
woda bedzie odpompowywana do najnizszych miejsc w terenie lub do sieci kanalizacji
deszczowej po uprzednim uzgodnieniu z wtascicielem sieci. Uktadanie kanatéw z rur nalezy
wykonywa¢ dopiero po wykonaniu odwodnienia wykopow.

Rury kanatowe nalezy uktada¢ w spadku podanym na profilu, na podbudowie z
uprzednio wyprofilowanym katem posadowienia. Po skontrolowaniu spadkéw kanatéw wykopy
nalezy zasypac¢. Przed przystgpieniem do obsypywania przewodoéw nalezy je zabezpieczy¢
przed przemieszczeniem. Przewody uktadane w wykopach na podsypce paskowej 15 cm oraz
zabezpieczone obsypkg oraz zasypka piaskowg o grubosci 25 cm ponad wierzchem rur.
Strefe bezposrednio nad przewodami nalezy zageszcza¢ recznie do grubosci min 30 cm.
Zageszczanie powinno osiggng¢ 95 % proby Proctora. Pozostatg cze$¢ wykopdw uzupetnié
gruntem rodzimym (bez kamieni).

Wymagana gtebokos¢ prowadzenia przewoddw kanalizacyjnych z  uwagi
na przemarzanie pod poziomem terenu 1,4m ponad wierzch rury — w miejscach nie



spetniajacych tego warunku, odcinek nalezy izolowa¢ termiczne warstwg zasypki z kruszywa
keramzytowego 15 cm. Odcinki z przewidziana izolacja termiczng oznaczono na profilach.

Opomiarowanie odprowadzanych S$ciekow sanitarnych z przytgczanych budynkdéw
bedzie realizowane przy pomocy wodomierzy zamontowanych na gtéwnych przewodach
wodociggowych zaopatrujgcych budynki w wode uzytkowa.

SKRZYZOWANIE Z PRZESZKODAMI

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej wystepuje kilka skrzyzowan
projektowanej kanalizacji z innym uzbrojeniem terenu.
Roboty ziemne i montazowe w rejonie powstajgcych skrzyzowan nalezy wykona¢ recznie
zachowujac szczeg6lng ostrozno$¢ w uzgodnienie z gestorami poszczeg6lnych mijanych
sieci. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ odkrywke mijanych przewodow.

Skrzyzowania z  przewodami  elektroenergetycznymi  podziemnymi  nalezy
zabezpieczy¢ poprzez montaz na tych przewodach rur ostonowych dwudzielnych o dtugosci
2,0m montowanych symetrycznie wzgledem przecigcia sie przewodow.

PROBA SZCZELNOSCI

Préby hydrauliczne nalezy wykona¢ odcinkami, co okoto 200m. Prébe nalezy uzna¢ za
pozytywna, gdy cisnienie prébne w rurociqgu jest state w okresie 30 minut, a ztgcza nie
wykazuja, przeciekow i roszenia.

2.13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji jest zgodna z przepisami ochrony przeciwpozarowej,
zachowane sg minimalne odlegto$ci od istniejgcych budynkdéw, oraz granic innych dziatek.
Nie jest wymagane uzbrojenie terenu w przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne oraz drogi
pozarowe.

2.14. UWAGI KONCOWE

» Przy procesie budowlanym nalezy zachowa¢ wymagania bezpieczenstwai higieny a wszelkie prace
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

 Zabronione jest wbudowanie w obiekt materiatow niedopuszczonych do zastosowania w budownictwie
ani wbudowanie urzadzen nie posiadajacych stosownego atestu.

 Zaréwno obiekt jak i inne elementy zagospodarowania powinny by¢ wytyczone przez osobe uprawniong,
co winno by¢ udokumentowane w dzienniku budowy.

» Wszelkie roboty budowlane mozna rozpocza¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe i jego
uprawomocnieniu, nalezy réwniez zgtosi¢ zamiar rozpoczecia robot budowlanych co najmniej na 7 dni
przed planowanym rozpoczeciem.

» Rozpoczecie robét bez ostatecznej decyzji zezwalajgcej na budowe jest prawnie zabronione i karalne.

» Konsekwencjg niezastosowania sie do powyzszych zalecen jest wydanie przez organ prowadzacy
nadzér budowlany nakazu rozbiérki i przywrdcenia dziatki do stanu pierwotnego na koszt inwestora.



Projekt architektoniczno-budowlany zostat wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego .

Aby zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie przed uszkodzeniem, w miejscu krzyzowania sie
przewodow z istniejacym uzbrojeniem roboty nalezy wykona¢ recznie zachowujgc
szczeg6lng ostroznos¢.

Na odcinkach, gdzie projektowane uzbrojenie przebiega¢ bedzie przez tereny obecnie
utwardzone (lub urzadzone w inny zorganizowany sposob) nalezy po wykonaniu robét
instalacyjnych wykona¢ nowg nawierzchnie (bgqdz urzadzenie terenu) doprowadzajgc do
stanu co najmniej pierwotnego.

Po wykonaniu instalacji uzbrojenia terenu Inwestor zleci uprawnionemu geodecie (przed
zasypaniem wykopdw) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej petnego
uzbrojenia terenu.

Roboty winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Cato$¢ prac wykonac¢ przestrzegajgc warunkéw p.poz i bhp.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, lokalizowane;j

w Nowym Targu przy ul. Ludzmierskiej na dziatkach o nr ewid. 9977/2, 9978/2, 10041/2,
10040/2, 10039/7, 10039/6, 10039/5, 10039/4, 10039/3, 10039/2, 10039/1 sporzadzony w
czerwcu 2023 r., jest opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Podpis:
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B. ZALACZNIKI DO PROJEKTU

* Informacja BIOZ
* Decyzja lokalizacyjna wydana przez Burmistrza Miasta Nowy Targ znak:

DiT.7230.228.2023 z dnia 15.06.2023 r. str.......
* Zmiana decyzji Burmistrza Miasta Nowy Targ znak: DiT.7230.228.2023 z dnia

20.07.2023 r. str.......
»  Warunki techniczne wydane przez Miejski Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji

sanitarnej w Nowym Targu: DT. 4200.18.2023.LB z dnia 25-05-2023 str.......
» Uzgodnienie projektu na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym str.......
* Opinia sanitarna wydana przez PPIS w Nowym Targu str.......
» Uzgodnienie projektu przez Miejski Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji

sanitarnej w Nowym Targu z dnia 05.09.2023 str.......
* Uzgodnienie projektu przez Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 14.09.2023 str.......
» Kopia uprawnien projektanta str.......

» Zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej izby zawodowej projektanta str.......



INWESTOR:

MIEJSKI ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI
W NOWYM TARGU

34-400 NOWY TARG,

UL. DLUGA 21

OBIEKT:
ODCINEK SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
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J.E. NOWY TARG
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TEMAT OPRACOWANIA:

INFORMCJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE BUDOWY ODCINKA SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ

DATA: 06.2023

OPRACOWAL: inz. Stanistaw Zmuda upr. nr MAP/0158/PO0OS/04
Ul. Szaflarska 126a/69
34-400 Nowy Targ



Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Zakres robot obejmuje:
- Wykonanie odcinkdw sieci kanalizacji sanitarne;
- Préba szczelnosci
- Przywrécenie terenu budowy do stanu pierwotnego,
- Odbudowa nawierzchni
Kolejno$¢ realizacji — jak wyzej.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na terenie inwestycji

- Zabudowa mieszkaniowa wolnostojgca.

- W sasiedztwie zabudowa ustugowa.

- Droga miejska.

- Lokalne drogi dojazdowe, odgrodzenia.

- Infrastruktura techniczna taka jak: sieci kanalizacji sanitarnej, wodocigagi, przewody
elektroenergetyczne podziemne oraz inne.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Drogi publiczne
- Linie elektroenergetyczne - przewody elektroenergetyczne podziemne, sieci kanalizacji sanitarne; .

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Prace stwarzajgce zagrozenia to min prace na gtebokosci zwigzane z wykonaniem wykopdw i budowg
uzbrojenia, ktérych nastepstwem moze byc:
- przysypania ziemig w trakcie wykonywania rob6t ziemnych i rob6t w wykopach
- upadku z wysokosci w trakcie wykonywania wykopow
- porazenia pradem elektrycznym przy stosowaniu elektronarzedzi lub podczas uszkodzenia
czynnych przewoddw elektroenergetycznych podziemnych i napowietrznych
- zatrucia przy stosowaniu srodkow izolacyjnych
- uszkodzenia ciata przez wykorzystywaniu urzadzen mechanicznych i maszyn
- uszkodzenia ciata na wskutek wybuchu w nastepstwie uszkodzenia przewodow gazowych lub
podczas niekontrolowanego wyptywu gazu,
- potracenia przez pojazdy mechaniczne korzystajacych z drég,
- inne



Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczeg6lnie niebezpiecznych

Instruktaz winien by¢ przeprowadzony min w zakresie:

- Zzagrozenia przysypania ziemig w trakcie wykonywania robot ziemnych i robot w wykopach

- zagrozenia upadku z wysokos$ci w trakcie wykonywania wykopow

- zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy stosowaniu elektronarzedzi lub podczas
uszkodzenia czynnych przewodow elektroenergetycznych

- zagrozenia zatrucia przy stosowaniu srodkow izolacyjnych

- zagrozenia uszkodzenia ciata przez wykorzystywaniu urzadzen mechanicznych i maszyn

- zagrozenia uszkodzenia ciata na wskutek wybuchu w nastepstwie uszkodzenia przewodow
gazowych lub podczas niekontrolowanego wyptywu gazu,

- zagrozen wynikajacych z prowadzenia rob6t w bezposrednim sasiedztwie linii elektroenergetycznej
napowietrznej oraz linii elektroenergetycznych podziemnych,

- zagrozen wynikajacych z prowadzenia robdt w obrebie i bezposrednim sasiedztwie drogi
publicznej,

- inne

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Inwestycja jako cato$¢ wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wszyscy
pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ aktualne zaSwiadczenia lekarskie
0 zdolnosci do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Z uwagi na prowadzenie robét w duzym stopniu w pasach drég publicznych nalezy uzyska¢ zezwolenie
zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego na czas robét. Teren budowy w obrebie strefy publicznej winien
by¢ czytelnie oznakowany i zabezpieczony na czas prowadzonych rob6t.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajacych stosowne uprawnienia
budowlane. Pracownicy winni mie¢ wymagane przeszkolenie, odpowiednie do powierzonego im zakresu
robot. Pracownicy powinni zapozna¢ sie z metodami bezpiecznego wykonywania pracy na okreslonym
stanowisku pracy oraz z zagrozeniami zwigzanymi z tym stanowiskiem. Nie wolno dopusci¢ pracownika do
pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na poszczegdlnych stanowiskach sprawuje kierownik robét. Pracownicy
zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz $rodki ochrony
indywidualnej. Te ostatnie powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami
takimi jak: m.in. upadek z wysoko$ci, uraz glowy, uszkodzenie wzroku lub stuchu. Pracownicy prowadzacy
prace w gtebokich wykopach winni by¢ wiadciwie asekurowani zapewniajgc im w razie konieczno$ci
natychmiastowa ewakuacje. Z uwagi na prowadzenie prac na czynnej sieci gazowej prace instalacyjne
winny by¢ wykonywane pod uprawnionego nadzorem pracownika zarzadcy sieci.



31.06.2023.
S-INSTAL

Projektomanie i nadzory budowlane
Stanistaw Zmuda

Ul. Szaflarska 126a/69

34-400 Nowy Targ

Tel. 693 468 703

Miejski Zaktad Wodociaggow i Kanalizacji
Ul. Dtuga 21
34-400 Nowy Targ

W zwigzku z planowang przebudowg podtgczenia zaktadu do sieci kanalizacji
sanitarnej lokalizowanych w miejscowosci Nowy Targ przy ul. Ludzmierskiej na dziatkach
nr 9977/2, 9978/2, 10041/2, 10040/2, 10039/7, 10038/7, 10042/7, 10037/7, 10036/7,
10039/6, 10039/5, 10039/4, 10039/3, 10039/2, 10036/1 o uzgodnienie zataczonego
projektu i przyjetych w nim rozwigzan w zakresie przebiegu i stosowanych materiatéw.

W zatgczeniu 2 egz. projektu.

Podpis:



31.08.2023.

Stanistaw Zmuda

Ul. Szaflarska 126a/69
34-400 Nowy Targ
Tel. 693 468 703

Urzad Miasta Nowy Targ
ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ

W zwigzku z planowang przebudowg podtgczenia zaktadu do sieci kanalizacji
sanitarnej lokalizowanych w miejscowosci Nowy Targ przy ul. Ludzmierskiej na dziatkach
nr 9977/2, 9978/2, 10041/2, 10040/2, 10039/7, 10038/7, 10042/7, 10037/7, 10036/7,
10039/6, 10039/5, 10039/4, 10039/3, 10039/2, 10036/1 o uzgodnienie zataczonego
projektu i przyjetych w nim rozwigzan w zakresie przebiegu i stosowanych materiatow.

W zatgczeniu 2 egz. projektu.

Podpis:



31.08.2023.

Stanistaw Zmuda

Ul. Szaflarska 126a/69
34-400 Nowy Targ
Tel. 693 468 703

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Nowym Targu

ul. Jana Kazimierza 6,

34-400 Nowy Targ

W zwigzku z planowang przebudowg podtgczenia zaktadu do sieci kanalizacji
sanitarnej lokalizowanych w miejscowosci Nowy Targ przy ul. Ludzmierskiej na dziatkach
nr 9977/2, 9978/2, 10041/2, 10040/2, 10039/7, 10038/7, 10042/7, 10037/7, 10036/7,
10039/6, 10039/5, 10039/4, 10039/3, 10039/2, 10036/1 o uzgodnienie zataczonego
projektu i przyjetych w nim rozwigzan w zakresie przebiegu i stosowanych materiatéw.

Faktura na:

S-INSTAL Projektowanie i nadzory budowlane
Stanistaw Zmuda

ul. Szaflarska 126a/69

34-400 Nowy Targ

NIP: 735-126-58-68

W zatgczeniu 1 egz. projektu.

Podpis:






