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OBIEKT BUDOWLANY:

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

INWESTOR:

MIEJSKI ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W NOWYM TARGU
34-400 NOWY TARG, UL. DLUGA 21

LOKALIZACJA:

NOWY TARG, UL. LUDZMIERSKA
DZIALKI NR EWID.: 9977/2, 9978/2, 10041/2, 10040/2, 10039/7, 10038/7, 10042/7, 10037/7, 10036/7,
10039/6, 10039/5, 10039/4, 10039/3, 10039/2, 10036/1

TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA ODCINKOW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

RYSUNEK:

PROFILE PODLUZNE PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH TLOCZNYCH 1,2

SKALA

1:100

NR RYSUNKU

76

PROJEKTANT:

inz. STANISLAW ZMUDA
UPR. NR. MAP/0158/PO0OS/04

PODPIS:

DATA

06-2023

$-INSTAL

STANISLAW ZMUDA
tel. 693 468 703  sinstal@wp.pl

PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE
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